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Funzionalità ed armonia costituiscono il binomio dei caloriferi TUBES, in grado di occupare il minimo 
spazio con le loro forme poco sporgenti e nello stesso tempo, capaci di garantire un tocco di classe 
all’arredamento in ogni tipologia d’ambiente. La rotondità di tutti gli elementi che costituiscono il corpo 
radiante è una caratteristica nuova ed essenziale per garantire la sicurezza e l’incolumità di chi abita.

Le dimensioni degli elementi piccoli, a volte molto piccoli, danno eleganza ai prodotti TUBES e consentono 
di avere ridotti volumi interni e conseguentemente bassi contenuti d’acqua. Riuscendo a contenere le 
quantità d’acqua si ha un notevole risparmio energetico, una grande rapidità di reazione e conseguente 
emissione di calore. I nostri prodotti proprio per queste caratteristiche sono funzionanti anche a bassa 
temperatura.

I tubi, in acciaio dello spessore di 12 decimi per gli elementi e di 15 decimi per i collettori, sono saldati ad 
alta frequenza con controllo continuo a mezzo ultrasuoni della saldatura. Gli assemblaggi sono programmati 
ed effettuati tramite saldatura elettroproiettiva a resistenza. Ogni radiatore subisce un doppio controllo 
individuale, collaudo di tenuta idraulica mediante il riempimento d’aria a 10 bar di pressione ed immersione 
in una vasca d’acqua. La temperatura massima d’esercizio viene fissata a 120° C, la pressione massima a 5 
bar. Mentre le tolleranze sulle misure indicate nel presente catalogo sono di ± 0,3 cm, tutti gli interassi degli 
attacchi sono stati calcolati considerando valvole di produzione TUBES. Successivamente alla verniciatura 
ogni radiatore subisce un secondo controllo di qualità prima di essere protetto con imballo su misura 
realizzato in automatico. Tutto il ciclo produttivo viene costantemente monitorato, grazie all’applicazione di 
un codice a barre in ogni prodotto, cosi che ogni calorifero di ogni singolo ordine può essere rintracciato 
on line dall’ufficio commerciale che riesce così a dare risposte alla clientela in tempo reale sullo stato 
dell’ordine.

La verniciatura viene effettuata con polveri termoindurenti in resine poliesteri dello spessore di 
90/130micron e cotte in forno alla temperatura di circa 200° C. mentre il trattamento del metallo prima 
della verniciatura viene effettuato nel nuovo impianto di lavaggio a circuito chiuso entrato in funzione il 
primo di settembre 2010. Il nuovo impianto non produce fanghi e acque di scarto ed è alimentato ad 
acqua a bassa temperatura; tutto questo permette un  notevole abbattimento delle emissioni di Co2 in 
atmosfera. Questo impianto, di ultima generazione, non utilizza più la tecnologia della zinco fosfatazione 
comune alla gran parte dei costruttori che basa il suo funzionamento sull’applicazione di metalli pesanti 
quali i Sali di Nickel che a breve verranno inseriti nella lista dei prodotti tossici, bensì sull’utilizzo in 
nanotecnologia. Il nuovo trattamento si basa su polimeri di silano organico funzionalizzati. I polimeri 
silano-organici reagiscono a temperatura ambiente con gli idrossidi dei metalli che si depositano sulla 
superfice sgrassata del metallo formando legami covalenti stabili con la superfice metallica. Questo 
trattamento è caratterizzato dalla facilità di utilizzo ed ha un profilo tossicologico molto basso, esente da 
metalli pesanti, che garantiscono un eccellente impatto ambientale. Questo trattamento non contiene 
elementi chimici pericolosi e quindi sono assolutamente sicuri per l’uso. Prove di laboratorio hanno 
dimostrato che questo nuovo trattamento di verniciatura permette una durata di oltre 400 ore in nebbia 
salina. La gamma colori conta più di 200 finiture diverse, più della metà gestite come finiture standard. 
La gamma colori permette così la personalizzazione dell’ambiente anche alla clientela più esigente. La 
maggior parte delle polveri che viene utilizzata nel ciclo di verniciatura è esente da Piombo, Cromo e 
Sesto è quindi ritenuta ECOLOGICA. La cromatura invece viene ottenuta mediante un procedimento 
galvanico in spessore che garantisce una notevole durata nel tempo. Il ciclo di cromatura per ogni 
singolo pezzo infatti ha una durata di circa quattro ore.

Ogni calorifero viene protetto da un foglio di polietilene e poi imballato con cartone ad alta resistenza agli 
urti e all’umidità con doppio o triplo strato nei punti di maggiore appoggio ed usura durante il trasporto. 
L’azienda, da sempre sensibile all’ambiente, garantisce una veloce separazione dei componenti d’imballo 
per facilitare lo smaltimento differenziato, non sono presenti graffe metalliche che sarebbero difficilmente 
separabili dal cartone e quindi non smaltibili in maniera differenziata. Nell’imballaggio di ogni singolo 
modello sono compresi i seguenti accessori: le staffe per il fissaggio a muro e la valvolina di sfiato 
manuale per i caloriferi, mentre per gli scaldasalviette oltre ai supporti e alla valvolina di sfiato manuale 
sono compresi anche i tasselli e le viti di fissaggio.

Le rese caloriche riportate nel presente catalogo sono state calcolate considerando le normative UNI EN 
442-1 in vigore. Ogni singola tipologia di prodotto riportante il marchio UNI EN 442 è stata testata sull’intera 
famiglia e NON a CAMPIONE, l’autenticità dei dati, quindi, risulta garantita da un centro politecnico di 
ricerche e certificazioni accreditato SINCERT, SINAL, SIT e riconosciuto ICIM, IMQ, UNCSAAL, UNI che 
ne garantisce l’esatta corrispondenza alla NORMATIVA EUROPEA a riguardo (EN442-2).

Le descrizioni e le indicazioni dei nostri prodotti, contenute nei cataloghi e nei listini prezzi TUBES 
radiatori srl, non impegnano la società che può, senza alcun preavviso e a sua scelta, modificarli. Disegni, 
dimensioni e pesi sono indicativi, la TUBES radiatori srl si riserva il diritto di modifica senza preavviso ed 
inoltre non può garantire l’esecuzione dei caloriferi e scaldasalviette esattamente conformi ai campioni 
messi a disposizione.

L’azienda dispone di un sito internet www.tubesradiatori.com dove si possono trovare molte informazioni 
utili in riferimento all’azienda stessa, alla rete vendita, alle ultime novità e a tutta la gamma prodotti. 
Chiunque può infatti con un semplice “click” scaricare liberamente le schede tecniche dei prodotti 
complete di rese termiche, schemi tecnici e quant’altro, in formato pdf. É inoltre attivo un servizio di 
Newsletter che permette di essere sempre aggiornati sulle novità, sulle importanti manifestazioni 
fieristiche e altri progetti dove l’azienda è impegnata.



2



3

 2011listino prezzi
catalogo tecnico



4



5

Listino 1/2011 con validità dal 01 Gennaio 2011

Tutti i prezzi riportati nel presente listino sono in EURO (€), IVA e TRASPORTI esclusi

VARIANTI COLORE E FINITURE GALVANICHE

Tutti i prodotti presenti nel seguente listino vengono forniti, di serie, con una colorazione ottenuta con 

polveri poliesteri di colore Bianco Standard (Ral 9010) per le versioni verniciate ed in finitura Cromo 

Lucido per quelli Galvanici.

Tutti i supplementi di prezzo per colorazioni diverse da: Bianco Standard (modelli verniciati) e da Cromo 

Lucido (modelli Galvanici), sono riportati nella pagina specifica di ogni singolo modello.

Per orientare il cliente alla scelta del colore o della finitura a lui più consona è disponibile la tabella colori 

ufficiale nella quale sono presenti: 65 colorazioni RAL con finitura LUCIDA, 20 colorazioni RAL con finitura 

OPACA, 10 colorazioni RAL PERLATI OPACHI, 4 Satinati e Micalizzati, 2 Metallizzati e 4 finiture galvaniche 

(Cromo Lucido, Nichel Satinato, Oro 14 carati e Oro 24 carati). É inoltre possibile scegliere tra le 200 

varianti di colore presenti nella scala RAL semplicemente dandoci l’indicazione esatta del codice colore 

preferito. Si può richiedere altresì all’ufficio commerciale la fattibilità ed il costo per eventuali colorazioni 

e finiture personalizzate ed a campione.

ESECUZIONI SPECIALI E SU MISURA

Per andare incontro alle esigenze del mercato l’Azienda propone alcune importanti soluzioni di 

personalizzazione del prodotto che vengono meglio descritte nella scheda specifica di pagina 202. 

Inoltre l’ufficio tecnico è a disposizione per analizzare, valutare e preventivare qualsiasi richiesta di 

personalizzazione sia sulla forma che sugli attacchi a misura oltre ad altre esigenze specifiche del cliente 

dove possibile.

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE ARTICOLO

Per una migliore comprensione ed una maggiore sicurezza nell’esatta compilazione dell’ordine di seguito 

riportiamo due esempi di codifica, uno relativo agli scaldasalviette ed uno relativo ai caloriferi. La base 

di partenza del codice corretto è quella riportata in ogni tabella relativa al modello desiderato, questo 

codice va semplicemente completato con le caratteristiche di personalizzazione, come ad esempio, per 

il calorifero: l’altezza, il numero degli elementi, il tipo di attacco, il tipo di supporto e per finire il colore. La 

compilazione del codice per l’invio dell’ordine è facoltativa, ma è molto utile al lavoro quotidiano di tutti: 

Azienda e Cliente.

TRASPORTI

Le spedizioni vengono effettuate a mezzo nostro corriere, in porto franco con addebito in fattura delle 

seguenti percentuali suddivise per regione, con un minimo di 10,00 €:

- 2% per: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

- 3% per: Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria, Valle d’Aosta, Marche, Umbria, Emilia Romagna 

- 4% per: Abruzzo, Molise, Lazio, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria 

- 5% per: Sardegna e Sicilia

Gli addebiti delle percentuali di trasporto si intendono per destinazione della merce e non sull’intestazione 

del cliente mentre per spedizioni di materiale con valore netto inferiore a 50,00 € Iva esclusa il trasporto 

avrà un costo fisso pari a 15,00 € e la spedizione sarà effettuata in CONTRASSEGNO.

Qualora il cliente faccia richiesta di un corriere diverso dal nostro, il trasporto sarà effettuato in Porto 

Assegnato.

In ogni caso la richiesta deve essere inviata per fax o mail direttamente all’ufficio commerciale.

CALORIFERI

SCALDASALVIETTE

Codice modello
Questo codice viene riportato in 

ogni tabella relativa al modello 

che si desidera ordinare

Codice modello
Questo codice viene riportato in 

ogni tabella relativa al modello 

che si desidera ordinare

Nº Elementi
Scelta dimensionale 

estrapolata dalla scheda 

tecnica del modello 

desiderato. Inserire il numero 

degli elementi preceduto dallo 

0 se il numero è minore di 100

Codice Supporto
Il codice supporto viene riportato 

in ogni scheda modello, ed è qui 

che viene riportato il codice del 

supporto a Bandiera

Codice Supporto
Il codice supporto viene riportato 

in ogni scheda modello, ed è qui 

che viene riportato il codice del 

supporto a Bandiera

CV14# 200 018 0C1 ST 9010

BA14#080040 0B1 ST 9010

H - L
Scelta dimensionale estrapolata 

dalla scheda tecnica del 

modello desiderato. Inserire:

H per i modelli Verticali

L per i modelli Orizzontali

Codice attacco
Il codice attacco viene 

riportato in ogni scheda 

ATTACCHI per ogni modello 

che si desidera ordinare

Codice attacco
Il codice attacco viene 

riportato in ogni scheda 

ATTACCHI per ogni modello 

che si desidera ordinare

Codice Colore
Il codice colore viene 

riportato nella tabella 

colori ufficiali Tubes

Codice Colore
Il codice colore viene 

riportato nella tabella 

colori ufficiali Tubes



6



7

elements  pag. 10

 add_on  13

 milano  19

 montecarlo  23

 square  29

 tbt  39

 soho  47

basics  pag. 55

 basics 14  56

 basics 20  80

 basics 25  84

 color_x  104

 ixsteel  120

 kubik  128

 column 35  146

 column 70  150

 planet 70  154

extras  pag. 161

 joba  164

 hola  166

 tekno  167

 albatros  168

 arkos  170

 reflex  172

 rimorchietto  174

 pallottoliere  175

 matitone  176

 totem  178

 key  179

 hotel 14  180

 parentesis  182

accessori e ricambi pag. 185

 accessori bagno  186

 valvole e detentori  187

 ricambi  192

caratteristiche tecniche pag. 197

 schemi supporti bandiera  198

 posizionamento resistenze elettriche 199

 termostati a comando wireless  200

 esecuzioni speciali (alcuni esempi)  202

 schemi di fissaggio  203

 esponenti “n” - fattori di correzione 204

 contenuti di acqua   210

 certificazioni   211

 consigli utili   213

indice collezioni



8



9

elements



10

La collezione Elements è l’espressione di una volontà che vuole abbattere stereotipi e processi progettuali 

industriali pre-costituiti. In una società libera da condizionamenti, anche gli oggetti, di qualunque natura 

essi siano, possono “affrancarsi”, eliminare cioè l’estetica tecnica e subire modificazioni progettuali, liberare 

il radiatore dalle valvole e posizionarle, grazie ad un gruppo ad incasso brevettato, ad una distanza anche 

di 6 metri, equivale a liberarlo dal suo aspetto tecnico caratterizzante.

Questo genera nuove possibilità interpretative formali secondo regole estetico-intellettuali diverse dalle 

precedenti. Per questo, l’azienda affianca alle collezioni Basics ed Extras la collezione Elements, disegnata 

da architetti e designers di fama internazionale. Elements diventa un “contenitore di idee” dove i progettisti 

sono chiamati a progettare radiatori più legati all’estetica della casa, dove il calore sensuale di prodotti 

riscaldanti si integra nello spazio architettonico con la stessa dignità e matrice progettuale di altri elementi 

d’arredo contemporaneo.

Tutti i prodotti della collezione ELEMENTS a funzionamento Idraulico e Misto vengono allacciati all’impianto 

di riscaldamento mediante lo speciale sistema di valvole a collegamento remoto (cod. GVR) posizionabile 

ad una distanza massima di 6 mt. Dal prodotto scelto. Il Gruppo Valvole Remoto (GVR) non è compreso 

nel prezzo del calorifero scelto ma deve essere ordinato separatamente.

Alcuni dei prodotti appartenenti a questa collezione possono avere delle esecuzioni speciali eseguite su 

specifica esigenza del cliente è per questo che il nostro ufficio tecnico è a disposizione per valutare di volta 

in volta le vostre specifiche richieste. (tecnico@tubesradiatori.com).
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add_On
design Satyendra Pakhalé

“In architettura i radiatori si presentano come componenti tecnici e, come tali, sono per lo più 

trascurati sotto il profilo estetico, nonostante siano tra i prodotti più importanti nell’ambito dell’impianto 

architettonico. Così, la prima idea che mi è venuta in mente è stata di creare un radiatore dalla 

superdicie decisamente ampia per un maggior apporto di calore. Inoltre volevo creare un radiatore che 

avesse la personalità di un oggetto e che si inserisse nell’arredamento come una presenza eloquente 

pur in una veste discreta.

Ho ideato un sistema basato su un modulo sviluppato in due direzioni grazie a quattro lati sagomati che 

permettono di aggiungere altri moduli (“add-On”) e creare così un radiatore infinito.”
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add_on regolare 

Il disegno sopra riportato rappresenta la vista frontale del calorifero con evidenziato in trasparenza le posizioni degli attacchi per l’allacciamento 
all’impianto idraulico ed i supporti per il fissaggio a parete.

Il modello add_on regolare è caratterizzato dal fatto che viene installato 
a parete come un calorifero tradizionale ed ha una forma rettangolare 
ben definita.

VERSIONI DISPONIBILI

- IDRAULICA 

COLORAZIONI 
Il modello add_on in tutte le sue versioni viene fornito esclusivamente 
nelle colorazioni Bianco Standard e Nero Lucido (cod. NELC) senza 
alcuna variazione di prezzo.  

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e 
prevede il kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato 
manuale. 

ATTACCHI 
Il modello add_on è collegato all’impianto di riscaldamento mediante 
Valvole e Detentore a collegamento remoto (GVR) fornito come 
ACCESSORIO. Per meglio capire come fare le predisposizioni 
consultare lo schema di allacciamento al GVR riportato a pag. 15.

Interasse attacchi di allacciamento all’impianto
(vedi schema allacciamento GVR)

Posizione dell’attacco di allacciamento all’impianto
(vedi schema allacciamento GVR)

Posizione del supporto di fissaggio a parete

distanza tra il lato sx del calorifero ed il centro del primo 
attacco e varia a seconda della larghezza del calorifero 
ordinato e precisamente:
L. 36 e 48 cm  d = 18 cm
L. 60 e 72 cm  d = 30 cm
L. 84 e 96 cm  d = 42 cm

 interasse =  L - 36,0 cm 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

IN OUT

8,5 cm

Min 2,5 cm

Max 4,0

L

H

S

7
,5

5,
0

±

L

H

S

7,5 ±0,5

add_on regolare

        

Detentore

Detentore
Valvola

VERTICALE (cod. AD_R) ORIZZONTALE (cod. AD_RO)

Schema di allacciamento al GVR

Allacciamento del radiatore 

al gruppo incasso (GVR)

494  

644  

785  

919  

1045  

1163  

410  

534  

651  

762  

866  

964  

579  

754  

920  

1077  

1225  

1364  

665  

866  

1057  

1237  

1407  

1567  

752  

979  

1195  

1399  

1591  

1772  

839  

1093  

1334  

1562  

1777  

1979  

Altezza 120 144 168 192 216 240

Codice Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

AD_R# 36,0

48,0

60,0

72,0

84,0

96,0

VERTICALE 

494  

644  

785  

919  

1045  

1163  

410  

534  

651  

762  

866  

964  

579  

754  

920  

1077  

1225  

1364  

665  

866  

1057  

1237  

1407  

1567  

752  

979  

1195  

1399  

1591  

1772  

839  

1093  

1334  

1562  

1777  

1979  

Larghezza 120 144 168 192 216 240

Codice Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

AD_RO# 36,0

48,0

60,0

72,0

84,0

96,0

ORIZZONTALE 

Allacciamento del radiatore al 

gruppo incasso (GVR)

Allacciamento del radiatore al 

gruppo incasso (GVR)

Allacciamento gruppo incasso 

(GVR) all’impianto

Valvola

GVR_AD#19010 Gruppo valvola e detentore INCASSO per add_on a collegamento remoto Bianco ral 9010  

GVR_AD#1NELC Gruppo valvola e detentore INCASSO per add_on a collegamento remoto Nero lucido  

Gruppo valvole a collegamento remoto (GVR)

Comprende il gruppo valvole e detentore completo a collegamento remoto (GVR) installable fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero desiderato.

Modello Descrizione
Colore

Prezzo 

(€)
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12 cm
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1
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i = 68,0 cm65,0

6,0 cm

7.5±0.5

i
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1
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4
,0
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198,0

1
3

0
,0

7.5±0.5

add_on forma libera 

Forma Libera L1 

Forma Libera L4 

Forma Libera L3 

I disegni sopra riportati rappresentano la vista frontale del calorifero con evidenziato in trasparenza le posizioni degli attacchi per l’allacciamento 
all’impianto idraulico.

VERSIONI DISPONIBILI

- IDRAULICA 

COLORAZIONI 

Il modello add_on in tutte le sue versioni viene fornito esclusivamente nelle colorazioni Bianco Standard e Nero Lucido (cod. NELC) senza alcuna variazione di prezzo.  

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
Il modello add_on è collegato all’impianto di riscaldamento mediante Valvole e Detentore a collegamento remoto (GVR) fornito come ACCESSORIO. Per meglio capire 
come fare le predisposizioni consultare lo schema di allacciamento al GVR riportato a pag. 15.

AD_F#01 144,0 144,0 969  

AD_F#04 164,0 96,0 1120  

AD_F#03 130,0 198,0 1371  

Codice H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Prezzo 

(€)

Codice H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Prezzo 

(€)

Codice H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Prezzo 

(€)

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

H

c b
d

a

d

a

c

b

add_on Intramuro 

        Il modello add_on intramuro è un particolare modello che viene installato all’interno di una parete come se fosse un elemento divisorio, quasi una finestra trà un ambiente 
ed un’altro. Per il montaggio di questo particolare modello è necessario installare il controtelaio compreso nel prezzo quando ancora la muratura è al grezzo ossia non 
ancora intonacata. Una volta correttamente installata la predisposizione ed aver completato la finitura della parete è possibile installare il modello e collegarlo all’impianto di 
riscaldamento definitivamente. In qualunque momento semplicemente smontando la cornice in mdf da verniciare è possibile smontare e rimontare il calorifero.

VERTICALE

ORIZZONTALE

Cornice in MDF da verniciare o intonacare

SEZIONE 

LONGITUDINALE

VISTA 

FRONTALE

494  

644  

785  

919  

1045  

1163  

410  

534  

651  

762  

866  

964  

579  

754  

920  

1077  

1225  

1364  

665  

866  

1057  

1237  

1407  

1567  

752  

979  

1195  

1399  

1591  

1772  

839  

1093  

1334  

1562  

1777  

1979  

Altezza 120 144 168 192 216 240

Codice Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

AD_RI# 36,0

48,0

60,0

72,0

84,0

96,0

494  

644  

785  

919  

1045  

1163  

410  

534  

651  

762  

866  

964  

579  

754  

920  

1077  

1225  

1364  

665  

866  

1057  

1237  

1407  

1567  

752  

979  

1195  

1399  

1591  

1772  

839  

1093  

1334  

1562  

1777  

1979  

Larghezza 120 144 168 192 216 240

Codice Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

AD_ROI# 36,0

48,0

60,0

72,0

84,0

96,0

Montaggio intramuro
1. installazione controtelaio (a) add_on nella muratura al grezzo seguendo 

attentamente le istruzioni di montaggio.

2. Predisporre l’allacciamento all’impianto di riscaldamento (d).

3. Montare l’add_on completo di cornice di bloccaggio (b) nel controtelaio (a).

4. All’acciare l’add-on alla predisposizione allacciamento all’impianto di 

riscaldamento (d).

5. Montare la cornice in MDF (c) di copertura e bloccaggio add_on intramuro.

6. Verniciale la cornice in MDF (c) o intonacare con la finitura della parete 

desiderata.

SCHEMI ATTACCHI
Il modello add_on intramuro gode della scelta 

degli stessi attacchi del modello add_on forma 

regolare. Per interassi e schemi di allacciamento fare 

riferimento alle schede di pagina 14.

Cornice di bloccaggio fissata sull’ADD_ON intramuro

Controtelaio da murare fornito 

assieme all’ADD_ON intramuro

Predisposizione allacciamento 

all’impianto riscaldamento. 

(Alloggiamento predisposto nel 

controtelaio a murare)

a
d

d
_o

n
 In

tr
a
m

u
ro

a
d

d
_o

n
 In

tr
a
m

u
ro
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milano
design Astori De Ponti Associati

“Sensualità e plasticità: questi i due tratti distintivi alla base dell’idea progettuale per il radiatore Milano.

Il suo corpo sinuoso e scultoreo sintetizza la volontà di sperimentazione formale nel campo dell’elemento 

radiante d’arredo, alla ricerca si soluzioni free-standing o a parete fino ad oggi ancora poco indagate.

Caratteristiche questo che lo portano ad essere elemento integrante e caratterizzante del progetto 

d’interni inteso nella sua accezzione più unitaria, offrendo con la sua versatilità e con la sua forza plastica 

un ampio ventaglio di soluzioni possibili. Da elemento isolato di pura connotazione formale a vero 

strumento di scansione degli spazi.”
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milano 

VERSIONI DISPONIBILI

- IDRAULICA 

- ELETTRICA 

SUPPLEMENTI COLORE

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco Standard. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +15%
Categoria C2   +20%
Categoria C3   +25%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione  a fattibilità su preventivo 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
Il modello MILANO è collegato all’impianto di riscaldamento mediante Valvole e Detentore a collegamento remoto (GVR) fornito come ACCESSORIO. Per meglio capire 
come fare le predisposizioni consultare la parte tecnica allegata. 

0 30,0 cm

0 14,5 cm

0 25,8 cm

H

12,0 cm

30,0 cm

0 25,8 cm

H

12,0 cm

20,0 cm

2
0
,0

 c
m

2
0
,0

 c
m

da 8,5
a 11,0 cm

20,0 cm

da 8,5
a 11,0 cm

Versione ELETTRICA 

a BASAMENTO

(Cavo esterno)

Versione ELETTRICA 

a BASAMENTO

(Cavo incassato)

Versione IDRAULICA 

a BASAMENTO

MILANO A BASAMENTO

MILANO A PARETE

Versione ELETTRICA 

a PARETE

Versione IDRAULICA 

a PARETE

F
ilo

 fi
n
ito

F
ilo

 fi
n
ito
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

INCMLNBA# Incasso Milano a Pavimento   

INCMLNPA# Incasso Milano a Parete   

MLN#170 171,5 25,8 900  

MLN#200 199,0 25,8 900  

MLN#230 227,0 25,8 1200  

MLN#170 171,5 25,8 900   

MLN#200 199,0 25,8 900   

MLN#230 227,0 25,8 1200   

MLN#170 171,5 25,8 800   

MLN#200 199,0 25,8 934   

MLN#230 227,0 25,8 1079   

milano

GVR Gruppo Valvola e detentore INCASSO  a collegamento remoto  

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO (GVR)

Comprende il Gruppo Valvola e Detentore completo a collegamento remoto (GVR) installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero desiderato.

Codice Descrizione Cromato G0

(€)

FUNZIONAMENTO IDRAULICO (i prezzi non comprendo la predisposizione ad incasso)

Modello H

(cm)

L

(cm)
Resa termica

Watt ΔT 50°C

VERSIONE A PAVIMENTO 

(COD. BAIDR) 

(€)

VERSIONE A PARETE 

(COD. PAIDR) 

(€)

FUNZIONAMENTO ELETTRICO (i prezzi non comprendo la predisposizione ad incasso)

Modello H

(cm)

L

(cm)
Resa termica

Watt ΔT 50°C

VERSIONE A PAVIMENTO 

(COD. BAELI) 

(€)

VERSIONE A PARETE 

(COD. PAELI) 

(€)

FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON CAVO ESTERNO (in questo modello NON serve la predisposizione ad incasso)

Modello H

(cm)

L

(cm)
Resa termica

Watt ΔT 50°C

VERSIONE A PAVIMENTO 

(COD. BAELE) 

(€)

PREDISPOSIZIONE INCASSO (per Milano parete e pavimento)

Comprende la parte incassata a parete per l’allacciamento al gruppo valvole remoto (GVR) ed il supporto della parte esterna del Milano

Modello Descrizione
VERSIONE IDRAULICA 

(COD. IDR) 

(€)

VERSIONE ELETTRICA 

(COD. ELI) 

(€)

Incasso Milano a Pavimento Incasso Milano a Parete
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montecarlo
design Peter Jamieson

“Gli oggetti del desiderio ci incitano ad usarli ancora e ancora.

Sfortunatamente, il rituale magico d’aver ogni mattina delle salviette calde dal radiatore è sospeso durante i 

mesi estivi qui a Monaco, come dovunque.

In un concetto semplice ed essenziale, i radiatori “Montecarlo” dimostrano la loro utilità sia in estate che in 

inverno, ospitando salviette, saponi, shampoo, spazzole, specchi e pantofole.

Sono concepiti per abbellire i nostri riti quotidiani da gennaio fino a dicembre, con un nuovo senso di lusso.”
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montecarlo 

VERSIONI DISPONIBILI 

- IDRAULICA 

IMBALLO 
L’IMBALLO compreso nel prezzo include oltre al calorifero ordinato le mensole di fissaggio e la valvolina di sfiato.

ATTACCHI 
Il modello MONTECARLO è collegato all’impianto di riscaldamento mediante il gruppo Valvole e Detentore REMOTO (GVR) fornito separatamente. Per meglio capire come 
fare la predisposizione consultare la scheda tecnica riportata qui sotto. 

8 cm 8 cm

c
m

0
5

50 cm

c
m

04

mc
32

80 - 100 - 120 cm

m
c

5,73

m
c

5,72

8 cm8 cm

37,5 cm

mc
071

-
041

35 cm

8 cm 8 cm

mc
32

c
m

32

Max 4,0 cm
Min 2,5 cm

8,5 cm

IN

OUT

85

Posizione degli attacchi di 
allacciamento all’impianto 

VISTA MURALE Gruppo Valvole Remoto (GVR) 

Gruppo Valvole Remoto (GVR)
Incassato nella parete 

Gruppo Valvole Remoto (GVR)
Incassato nella parete 

Allacciamento GVR al Montecarlo

Allacciamento GVR all’impianto

Valvola Detentore



25

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860montecarlo

Il prezzo completo del MONTECARLO NON comprende il gruppo valvole a collegamento remoto (GVR) fornito a parte come accessorio 

ORIZZONTALE

MO 080 - MOC#080 37,5 80,0 23,0 27,5 385  7,258 597    6,600

MO 100 - MOC#100 37,5 100,0 23,0 27,5 451  8,587 683    7,900

MO 120 - MOC#120 37,5 120,0 23,0 27,5 534  9,890 792    8,700

QUADRATO

MQ 050 - MQC#050 50,0 50,0 23,0 40,0 314  6,100 512    5,400

VERTICALE

MV 140 - MVC#140 140,0 37,5 23,0 35,0 497  10,793 830    9,500

MV 170 - MVC#170 170,0 37,5 23,0 35,0 604  12,584 992    11,300

VERSIONE IDRAULICA

Caratteristiche generali modello CROMATO modello COLORATO

Modello H

(cm)

L

(cm)

P

(cm)

Interasse

(cm)
Resa termica

Watt ΔT 50°C

Categoria  G0

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)
Resa termica

Watt ΔT 50°C

Categoria  C0

(€)

Categoria  C1

(€)

Categoria  C3

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)

Il codice MO# è riferito al modello nella versione cromata mentre il codice MOC# si riferisce alla versione colorata.

GVR Gruppo Valvola e detentore INCASSO  a collegamento remoto  

ZAMM#MMWE Mensola in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale Wengè  

ZAMM#MMRS Mensola in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale Rovere sbiancato  

ZAMM#PMWE Portasalvietta in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale Wengè  

ZAMM#PMRS Portasalvietta in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale Rovere sbiancato  

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO (GVR)

Comprende il Gruppo Valvola e Detentore completo a collegamento remoto (GVR) installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero desiderato.

Codice Descrizione Cromato G0

(€)

PREZZO ACCESSORI

Solo per la versione Montecarlo verticale

Codice Descrizione Finiture Prezzo

(€)

MENSOLA  MENSOLA PORTASALVIETTE   

 cod. ZAMM#MM  cod. ZAMM#PM
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Montecarlo elettrico
Calorifero in Acciaio con elementi tubolari con sezione rettangolare 40 x 25 mm in finitura colorata

VERSIONI DISPONIBILI 

- ELETTRICA è disponibile SOLO nella versione COLORATA e NON nella versione Cromata  

NOTE 
Il Montecarlo ELETTRICO viene fornito con un cavo elettrico di colore Bianco con una lunghezza di 120 cm e senza spina. La resistenza installata nel Montecarlo elettrico è 
del tipo PTC con indice di protezione Ip64 con la seguente normativa di riferimento CEI 61-150 EN60335-1. 
Le resistenze PTC contrariamente a quelle tradizionali hanno un consumo di energia variabile a seconda delle necessità caloriche, ossia appena acceso hanno il massimo 
consumo poi via via si riduce con l’arrivo in temperatura dell’ambiente. Le resistenze PTC non si bruciano se vengono accese all’interno di un calorifero erroneamente rimasto 
senza liquido. 

IMBALLO 
L’IMBALLO compreso nel prezzo include oltre al calorifero ordinato le mensole di fissaggio e la valvolina di sfiato.

80 cm

37.5 cm

23 cm

23 cm

23 cm

MQEC#050...

MOEC#080...

MVEC#140...
MVEC#170...
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c
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7

3
m

c
0

4
1

m
c

0
7

1

Lunghezza del cavo 120 cm 

Lunghezza del cavo 120 cm 

Lunghezza del cavo 120 cm 
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Montecarlo elettrico

ORIZZONTALE

MOEC#080 80,0 37,5 23,0 500    6,600

QUADRATO

MQEC#050 50,0 50,0 23,0 300    5,400

VERTICALE

MVEC#140 37,5 140,0 23,0 600    9,500

MVEC#170 37,5 170,0 23,0 900    11,300

VERSIONE ELETTRICA

Codice L

(cm)

H

(cm)

P

(cm)

Resistenza elettrica

Watt

Categoria  C0

Bianco standard (€)

Categoria  C1

(€)

Categoria  C3

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)

ZAMM#MMWE Mensola in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale Wengè  

ZAMM#MMRS Mensola in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale Rovere sbiancato  

ZAMM#PMWE Portasalvietta in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale Wengè  

ZAMM#PMRS Portasalvietta in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale Rovere sbiancato  

PREZZO ACCESSORI

Solo per la versione Montecarlo verticale

Codice Descrizione Finiture Prezzo

(€)

MENSOLA  MENSOLA PORTASALVIETTE   

 cod. ZAMM#MM  cod. ZAMM#PM

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860
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square
design Roberto+Ludovica Palomba

“Sottile, caldo, evidente. Il meno invasivo possibile, il radiatore Square è progettato come un quadro.

Spariscono valvole e l’oggetto si presenta nello spazio con la sua semplicità di volume piano.”
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square verticale 

6,4

L

L

L

H H H

in out

5D

1,5 6,4 5,5 5,5

5,5 5,5
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9
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9
,0

D  = 15,5 cm per L = 31 cm, 46 cm, 61 cm

D  = 25,5 cm per L = 56 cm, 71 cm, 81 cm

H

8,5 cm

M
a
x
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M
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 2
,5

c
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VERSIONI DISPONIBILI 

- IDRAULICA 

SUPPLEMENTI COLORE 
Categoria C1   +15%
Categoria C3   +25%

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
Il modello SQUARE è collegato all’impianto di riscaldamento mediante Valvole e Detentore a collegamento remoto (GVR) fornito come ACCESSORIO. Per meglio capire 
come fare le predisposizioni consultare la parte tecnica allegata. 

SCHEMA SUPPORTI

SCHEMA ATTACCHI

valvola di sfiato

vista profilo

Gruppo Valvole Remoto (GVR) 

Allacciamento GVR all’impianto

Valvola
Valvola

Detentore

Detentore

vista 
frontale

sezione 
murale



31

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860square verticale

Il prezzo completa dello SQUARE desiderato si calcola sommando il prezzo della parte esterna (Montecarlo) e il gruppo valvole a collegamento remoto (GVR) - IVA e trasporto esclusi     

GVR Gruppo Valvola e detentore INCASSO  a collegamento remoto  

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO Comprende il Gruppo Valvola e Detentore completo a collegamento remoto (GVR) installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero desiderato.

Codice Descrizione Cromato G0

(€)

La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido

SQV#IDR060061 361 60,0 61,0  1,961

SQV#IDR060071 421 71,0  2,282

SQV#IDR060081 480 81,0  2,604

SQV#IDR080061 452 80,0 61,0  2,614

SQV#IDR080071 527 71,0  3,043

SQV#IDR080081 601 81,0  3,471

SQV#IDR140046 534 140,0 46,0  3,450

SQV#IDR140056 650 56,0  4,200

SQV#IDR140061 708 61,0  4,575

SQV#IDR140071 824 71,0  5,325

SQV#IDR140081 941 81,0  6,075

SQV#IDR160031 401 160,0 31,0  2,657

SQV#IDR160046 596 46,0  3,943

SQV#IDR160056 725 56,0  4,800

SQV#IDR160061 790 61,0  5,229

SQV#IDR160071 920 71,0  6,086

SQV#IDR160081 1049 81,0  6,943

SQV#IDR180031 442 180,0 31,0  2,989

SQV#IDR180046 657 46,0  4,436

SQV#IDR180056 799 56,0  5,400

SQV#IDR180061 871 61,0  5,882

SQV#IDR180071 1013 71,0  6,846

SQV#IDR180081 1156 81,0  7,811

SQV#IDR200031 483 200,0 31,0  3,321

SQV#IDR200046 717 46,0  4,929

SQV#IDR200056 873 56,0  6,000

SQV#IDR200061 951 61,0  6,536

SQV#IDR200071 1107 71,0  7,607

SQV#IDR200081 1262 81,0  8,679

SQV#IDR220046 777 220,0 46,0  5,421

SQV#IDR220056 946 56,0  6,600

SQV#IDR220071 1199 71,0  8,368

SQV#IDR240046 836 240,0 46,0  5,914

SQV#IDR240056 1018 56,0  7,200

SQV#IDR240071 1291 71,0  9,139

PREZZO SOLO PARTE ESTERNA (Square piastra esterna) Comprende la piastra SQUARE esterna.

Modello Resa termica
Watt ΔT 50°C

H

(cm)

L

(cm)

VERSIONE IDRAULICA 

(€)

Contenuto acqua

(lt.)

ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREZZO

SQUARE mod. SQV#IDR200056 colore Bianco Std. = Prezzo piastra esterna SQV#IDR200056 (€ 1.537,00) + GVR Gruppo Valvola remota (€ 148,00) = € 1.685,00



32

square orizzontale 
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VERSIONI DISPONIBILI 

- IDRAULICA 

SUPPLEMENTI COLORE  
Categoria C1   +15%
Categoria C3   +25%

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
Il modello SQUARE è collegato all’impianto di riscaldamento mediante Valvole e Detentore a collegamento remoto (GVR) fornito come ACCESSORIO. Per meglio capire 
come fare le predisposizioni consultare la parte tecnica allegata. 

SCHEMA SUPPORTI

SCHEMA ATTACCHI

valvola di sfiato

vista profilo

Gruppo Valvole Remoto (GVR) 

Allacciamento GVR all’impianto

Valvola

Valvola

Detentore

Detentore

vista 
frontale

sezione 
murale
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860square orizzontale

Il prezzo completa dello SQUARE desiderato si calcola sommando il prezzo della parte esterna (Montecarlo) e il gruppo valvole a collegamento remoto (GVR) - IVA e trasporto esclusi      

GVR Gruppo Valvola e detentore INCASSO  a collegamento remoto  

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO Comprende il Gruppo Valvola e Detentore completo a collegamento remoto (GVR) installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero desiderato.

Codice Descrizione Cromato G0

(€)

La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido

SQO#IDR140046 578 140,0 46,0  3,450

SQO#IDR140056 666 56,0  4,200

SQO#IDR140061 710 61,0  4,575

SQO#IDR140071 795 71,0  5,325

SQO#IDR140081 881 81,0  6,075

SQO#IDR160031 501 160,0 31,0  2,657

SQO#IDR160046 660 46,0  3,943

SQO#IDR160056 761 56,0  4,800

SQO#IDR160061 811 61,0  5,229

SQO#IDR160071 909 71,0  6,086

SQO#IDR160081 1007 81,0  6,943

SQO#IDR180031 564 180,0 31,0  2,989

SQO#IDR180046 743 46,0  4,436

SQO#IDR180056 856 56,0  5,400

SQO#IDR180061 912 61,0  5,882

SQO#IDR180071 1023 71,0  6,846

SQO#IDR180081 1132 81,0  7,811

SQO#IDR200031 627 200,0 31,0  3,321

SQO#IDR200046 825 46,0  4,929

SQO#IDR200056 952 56,0  6,000

SQO#IDR200061 1014 61,0  6,536

SQO#IDR200071 1136 71,0  7,607

SQO#IDR200081 1258 81,0  8,679

SQO#IDR220046 908 220,0 46,0  5,421

SQO#IDR220056 1047 56,0  6,600

SQO#IDR220071 1250 71,0  8,368

SQO#IDR240046 990 240,0 46,0  5,914

SQO#IDR240056 1142 56,0  7,200

SQO#IDR240071 1364 71,0  9,129

PREZZO SOLO PARTE ESTERNA (Square piastra esterna) Comprende la piastra SQUARE esterna.

Modello Resa termica
Watt ΔT 50°C

L

(cm)

H

(cm)

VERSIONE IDRAULICA 

(€)

Contenuto acqua

(lt.)

ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREZZO

SQUARE mod. SQO#IDR200056 colore Bianco Std. = Prezzo piastra esterna SQO#IDR200056 (€ 1.537,00) + GVR Gruppo Valvola remota (€ 148,00) = € 1.685,00
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square VERTICALE elettrico 

SQV#ELE080081 81,0 80,0 630    

SQV#ELE140056 56,0 140,0 840    

SQV#ELE140081 81,0 140,0 1260    

SQV#ELE160031 31,0 160,0 490    

SQV#ELE160056 56,0 160,0 980    

SQV#ELE180031 31,0 180,0 560    

SQV#ELE180056 56,0 180,0 1120    

SQV#ELE200031 31,0 200,0 630    

SQV#ELE200056 56,0 200,0 1260    

SQV#ELE220056 56,0 220,0 1400    

SQV#ELE240056 56,0 240,0 1540    

Codice L

(cm)

H

(cm)
Resa termica

Watt ΔT 50°C

Categoria  C0

Bianco standard (€)

Categoria  C1

(€)

Categoria  C3

(€)

2,5

HH

L 7,5

H

L

9

5,55,5

9

5,55,5

20 cm

2
0

c
m

20 cm

2
0

c
m

20 cm

m
c

0
2

SCHEMA SUPPORTI

Termostato ambiente 

Wireless (cod. ZRF001)

Cronotermostato digitale 

portatile wireless (cod. ZRF002)

Ricevitore radio 

(cod. ZRF003)

ALLACCIAMENTO DIRETTO
Consigliamo l’allacciamento 
alla rete elettrica mediante un 
interruttore (non fornito).

NOTE TECNICHE per l’installazione
Tutte le operazioni di installazione della componente elettrica devono essere eseguite a regola d’arte da personale tecnico competente. L’Azienda esclude ogni 
responsabilità nel caso in cui il prodotto sia stato manomesso

ALLACCIAMENTO alla PRESA Elettrica
Al cavo elettrico preinstallato bisogna 
montare una spina (non fornita) e 
predisporre una presa elettrica nelle 
vicinanze. Anche in questo caso 
consigliamo una presa comandata da 
un interruttore

ALLACCIAMENTO AL TERMOSTATO O 
CRONOTERMOSTATO WI-FI* (fornito in vendita)
Predisporre una scatola di alloggiamento ricevitore “1” 
che deve essere collegato alla rete elettrica ed al cavo 
di collegamento della resistenza. Il ricevitore mette in 
connessione lo Square elettrico con il Termostato e/o 
Cronotermostato per l’accensione, la regolazione e lo 
spegnimento dello Square elettrico.

*Vedi pag. 201

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860
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square ORIZZONTALE elettrico 

20 cm

2
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H
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5
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20 cm

2
0

c
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SCHEMA SUPPORTI

Termostato ambiente 

Wireless (cod. ZRF001)

Cronotermostato digitale 

portatile wireless (cod. ZRF002)

Ricevitore radio 

(cod. ZRF003)

ALLACCIAMENTO DIRETTO
Consigliamo l’allacciamento 
alla rete elettrica mediante un 
interruttore (non fornito).

NOTE TECNICHE per l’installazione
Tutte le operazioni di installazione della componente elettrica devono essere eseguite a regola d’arte da personale tecnico competente. L’Azienda esclude ogni 
responsabilità nel caso in cui il prodotto sia stato manomesso

ALLACCIAMENTO alla PRESA Elettrica
Al cavo elettrico preinstallato bisogna 
montare una spina (non fornita) e 
predisporre una presa elettrica nelle 
vicinanze. Anche in questo caso 
consigliamo una presa comandata da 
un interruttore

ALLACCIAMENTO AL TERMOSTATO O 
CRONOTERMOSTATO WI-FI* (fornito in vendita)
Predisporre una scatola di alloggiamento ricevitore “1” 
che deve essere collegato alla rete elettrica ed al cavo 
di collegamento della resistenza. Il ricevitore mette in 
connessione lo Square elettrico con il Termostato e/o 
Cronotermostato per l’accensione, la regolazione e lo 
spegnimento dello Square elettrico.

*Vedi pag. 201

SQO#ELE080081 80,0 81,0 630    

SQO#ELE140056 140,0 56,0 840    

SQO#ELE140081 140,0 81,0 1260    

SQO#ELE160031 160,0 31,0 490    

SQO#ELE160056 160,0 56,0 980    

SQO#ELE180031 180,0 31,0 560    

SQO#ELE180056 180,0 56,0 1120    

SQO#ELE200031 200,0 31,0 630    

SQO#ELE200056 200,0 56,0 1260    

SQO#ELE220056 220,0 56,0 1400    

SQO#ELE240056 240,0 56,0 1540    

Codice L

(cm)

H

(cm)
Resa termica

Watt ΔT 50°C

Categoria  C0

Bianco standard (€)

Categoria  C1

(€)

Categoria  C3

(€)

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860
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square bench 

SQB#120 120,0 40 35 55    

SQB#170 170,0 40 35 80    

Modello L

(cm)

H

(cm)

seduta

(cm)
Resa termica

Watt ΔT 50°C

Categoria  C0

Bianco standard (€)

Categoria  C1

(€)

Categoria  C3

(€)

Prezzi per articolo in finitura Bianco ral 9010 - Iva e trasporto esclusi. 
 
Square BENCH è stata concepita per zone specifiche all’interno di SPA e di ambienti Wellness. La scocca esterna è realizzata completamente in acciaio al carbonio 
mentre l’anima interna (pacchetto riscaldante elettrico) completamente in alluminio, può essere installata mediante allacciamento elettrico e accessoriata con un termostato 
ambiente per la regolazione della temperatura o di un cronotermostato/programmatore settimanale, dotato di quattro programmi pre-impostati e personalizzabili. Le 
specifiche tecniche per le regolazioni wireless (Termostato e Cronotermostato) sono specificate a pag. 200 del presente listino. 

Lo Square Bench come si evince dal marchio sopra riportato è un prodotto certificato IMQ - ENEC 03 

SUPPLEMENTI COLORE

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco Standard. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +15%
Categoria C3*   +25%
Categoria C6  Radica NON  disponibile 
Colorazione a campione  a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE  NON  disponibile  
 
* fatta esclusione della colorazione GRCR grigio cromo che NON è disponibile.

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita del prodotto prevede al suo interno la panca Square Bench ordinata. I controlli wireless sono forniti come accessori. 

120 cm
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 c
m

4
0

 c
m

4
0

 c
m

3
5

 c
m

4
0

 c
m

35 cm

Mod. SQB 170

35 cm170 cm

Mod. SQB 120

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860
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square maniglione 

SQM#100 100,0 15,0 100    

SQM#120 120,0 15,0 115    

SQM#150 150,0 15,0 135    

SQM#180 180,0 15,0 150    

Modello L

(cm)

H

(cm)
Resa termica

Watt ΔT 50°C

Categoria  C0

Bianco standard (€)

Categoria  C1

(€)

Categoria  C3

(€)

VERSIONI DISPONIBILI 

- ELETTRICA 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

PREDISPOSIZIONE - ALLACCIAMENTO 

elettrico (non fornito) per l’allacciamento del maniglione alla rete elettrica e/o ad un interruttore/termostato ausiliario indipendente (anch’esso non fornito). Per meglio capire 
come fare le predisposizini consultare la parte tecnica sotto riportata. 

SQM#120

SQV#IDR160046...

SQV#IDR060061...

SQV#IDR200046...

L

18

1
5

0
1

2
0

7
5

18

7
5

Esempio di Composizione: SQV#IDR160046 + SQM#120

Resa Termica Totale: 596 Watt + 115 Watt = 711 Watt

Esempio di Composizione: 3 SQV#IDR200046

Resa Termica Totale: 3 x 717 Watt = 2151 Watt

Esempio di Composizione: 4 SQV#IDR060061

Resa Termica Totale: 4 x 361 Watt = 1444 Watt

Cavo elettrico

Cavo elettrico

Cavo elettrico

esempio di composizioni

Interruttore o Termostato 
Ausiliario INDIPENDENTE 

NON FORNITO

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860
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tbt
design Roberto+Ludovica Palomba

“Abbiamo progettato un oggetto che sia portasciugamani ma che, volendolo 

inserire anche in altri ambienti oltre al bagno, diventasse a se stante. Parlo di un 

tubo diametro 7 cm. cromato che può essere usato in verticale ed orizzontale. 

È un progetto di riduzione sul concetto del calore legato al mondo del bagno, 

con piccoli accorgimenti di design lucido per esempio sulle manopole ecc...

TBT è usabile anche come una piantana così da poter riscaldare una zona 

specifica della casa con un prodotto semplice e verticale.”
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tbt orizzontale 

VERSIONI DISPONIBILI 

- IDRAULICA 

- ELETTRICA 
- MISTA

out
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Cavo
Elettrico
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VERSIONE IDRAULICA 
VERSIONE ELETTRICA

VERSIONE MISTA VERSIONE ELETTRICA 
VERSIONE IDRAULICA

VERSIONE MISTA  

Gruppo Valvole Remoto (GVR) 

Allacciamento del tbt al Gruppo 
Valvole Remoto (GVR)

vista frontale

sezione murale

Allacciamento GVR all’impianto

Valvola

Valvola

Detentore

Detentore

TBT OR1

TBT OR2

TBT OR3
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860tbt orizzontale

Il prezzo completo del TBT desiderato si calcola sommando il prezzo della parte esterna (TBT esterno), la parte incassta corrispondente (TBT incasso) ed il prezzo di un solo Gruppo Valvole a 

collegamento remoto (GVR) - IVA e trasporto esclusi   

GVR Gruppo Valvola e detentore INCASSO  a collegamento remoto  

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO Comprende il Gruppo Valvola e Detentore completo a collegamento remoto (GVR) installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero desiderato.

Codice Descrizione Cromato G0

(€)

La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido

SINGOLO TBT#200OR1 200 199 127       

TBT#180OR1 180 186 114       

TBT#150OR1 150 151 95       

TBT#120OR1 120 127 76       

DOPPIO TBT#200OR2 200 398 254       

TBT#180OR2 180 372 228       

TBT#150OR2 150 302 190       

TBT#120OR2 120 254 152       

TRIPLO TBT#200OR3 200 597 381       

TBT#180OR3 180 558 342       

TBT#150OR3 150 453 285       

TBT#120OR3 120 381 228       

PREZZO SOLO PARTE ESTERNA (TBT esterno) Comprende il TBT esterno e tutto quanto necessario per l’installazione alla parte incassata (vedi sotto). 

VERSIONE IDRAULICA VERSIONE ELETTRICA VERSIONE MISTA

Modello L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Versione 

Colorata 

(€)

Versione 

Cromata 

(€)

Versione 

Colorata 

(€)

Versione 

Cromata 

(€)

Versione 

Colorata 

(€)

Versione 

Cromata 

(€)

LAYOUT PARTE INCASSATA

parte incassata 

per il singolo

parte incassata 

per il doppio

parte incassata 

per il triplo

SINGOLO INCTBT#…    

DOPPIO INCTBT#…    

TRIPLO INCTBT#…    

PREZZO SOLO PARTE INCASSATA (TBT incasso) Comprende la parte incassata a parete per l’allacciamento al Gruppo Valvole remoto ed il supporto della parte esterna del TBT. 

Modello
VERSIONE IDRAULICA VERSIONE ELETTRICA VERSIONE MISTA
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tbt verticale 

VERSIONI DISPONIBILI 

- IDRAULICA 

- ELETTRICA 
- MISTA

TBT VE1 3EV TBT2EV TBT

31,0 55,017,0 0,710,71

outin
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 c
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Gruppo Valvole Remoto (GVR) 

Allacciamento del tbt al Gruppo 
Valvole Remoto (GVR)

vista 
frontale

sezione 
murale

Allacciamento GVR all’impianto

Valvola

Valvola

Detentore

Detentore

VERSIONE IDRAULICA 

VERSIONE ELETTRICA
VERSIONE MISTA 

Cavo 
elettrico 

VERSIONE ELETTRICA 

VERSIONE IDRAULICA
VERSIONE MISTA  
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860tbt verticale

Il prezzo completo del TBT desiderato si calcola sommando il prezzo della parte esterna (TBT esterno), la parte incassta corrispondente (TBT incasso) ed il prezzo di un solo Gruppo Valvole a 

collegamento remoto (GVR)) - IVA e trasporto esclusi     

GVR Gruppo Valvola e detentore INCASSO  a collegamento remoto  

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO Comprende il Gruppo Valvola e Detentore completo a collegamento remoto (GVR) installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero desiderato.

Codice Descrizione Cromato G0

(€)

La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido

LAYOUT PARTE INCASSATA

parte incassata 

per il singolo

parte incassata 

per il doppio

parte incassata 

per il triplo

SINGOLO TBT#200VE1 200 193 118       

TBT#180VE1 180 172 106       

TBT#150VE1 150 149 88       

TBT#120VE1 120 115 71       

DOPPIO TBT#200VE2 200 386 236       

TBT#180VE2 180 344 212       

TBT#150VE2 150 298 176       

TBT#120VE2 120 230 142       

TRIPLO TBT#200VE3 200 579 354       

TBT#180VE3 180 516 318       

TBT#150VE3 150 447 264       

TBT#120VE3 120 345 213       

PREZZO SOLO PARTE ESTERNA (TBT esterno) Comprende il TBT esterno e tutto quanto necessario per l’installazione alla parte incassata (vedi sotto). 

VERSIONE IDRAULICA VERSIONE ELETTRICA VERSIONE MISTA

Modello H

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Versione 

Colorata 

(€)

Versione 

Cromata 

(€)

Versione 

Colorata 

(€)

Versione 

Cromata 

(€)

Versione 

Colorata 

(€)

Versione 

Cromata 

(€)

SINGOLO INCTBT#…    

DOPPIO INCTBT#…    

TRIPLO INCTBT#…    

PREZZO SOLO PARTE INCASSATA (TBT incasso) Comprende la parte incassata a parete per l’allacciamento al Gruppo Valvole remoto ed il supporto della parte esterna del TBT. 

Modello
VERSIONE IDRAULICA VERSIONE ELETTRICA VERSIONE MISTA



44

tbt a basamento 

VERSIONI DISPONIBILI 

- IDRAULICA 

- ELETTRICA 

Ø 7 cm

Ø 14,5 cm

4 
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 c
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m
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 c
m

20 cm

150 cm

180 cm

H

Cavo esterno Cavo incassato

Parte Incasso 
Tbt a Basamento

VERSIONE ELETTRICA VERSIONE IDRAULICA 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860tbt a basamento

GVR Gruppo Valvola e detentore INCASSO  a collegamento remoto  

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

Comprende il Gruppo Valvola e Detentore completo a collegamento remoto (GVR) installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero desiderato.

Codice Descrizione Cromato G0

(€)

La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido

TBT150 150 14,5 149 88   

TBT180 180 14,5 172 106   

Versione a PAVIMENTO Funzionamento IDRAULICA 

Modello H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Versione 

Colorata 

(€)

Versione 

Cromata 

(€)

TBT150 150 14,5 149 88   

TBT180 180 14,5 172 106   

Versione a PAVIMENTO Funzionamento ELETTRICO con cavo esterno 

Modello H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Versione 

Colorata 

(€)

Versione 

Cromata 

(€)

TBT150 150 14,5 149 88   

TBT180 180 14,5 172 106   

Versione a PAVIMENTO Funzionamento ELETTRICO con cavo incassato 

Modello H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Versione 

Colorata 

(€)

Versione 

Cromata 

(€)

SINGOLO INCTBTPA#...   

PREZZO SOLO PARTE INCASSATA (TBT incasso)

Comprende la parte incassata a pavimento per l’allacciamento al Gruppo Valvole remoto ed il supporto della parte esterna del TBT. 

Modello
VERSIONE IDRAULICA

VERSIONE ELETTRICA 

CAVO INCASSATO

I prezzi indicati si intendono IVA e trasporto esclusi.      
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Soho
design Roberto+Ludovica Palomba

“Soho rimanda alla forma del termosifone classico, giocando sul modulo che si 

ripete. Il design punta all’essenzialità formale degli elementi, stemperandone le 

linee squadrate.

Costruito con profili in alluminio uniti tra loro mediante un sistema ad 

accostamento e bloccaggio brevettato, è disponibile in soluzione verticale e 

orizzontale a singola o doppia colonna, con altezze e larghezze variabili.”



48

4,5 cm4,5 cm2
,4

 c
m

2
,4

 c
m

2
,4

 c
m

2
,4

 c
m

2
,4

 c
m

2
,4

 c
m

2
,4

 c
m

2
,4

 c
m

2
,4

 c
m

R05 RS1 RD1

C05 B2M0S2 0D2

d i

soho verticale singolo
Il modello SOHO è un calorifero costruito con moduli in alluminio completamente riciclabile.

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. SHV), l’altezza (es. 200), il numero di elementi (es. 
08 pari ad una larghezza di 51,6cm), il tipo di attacco (es. R05) ed infine il colore (es. 
bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
SHV# 200 008 R05 ST 9010. ST sta per supporto standard, l’unico disponibile.
(vedi modalità compilazione a pag. 5).

COPERTURE 
Il modello SOHO viene fornito di serie con due coperture: una estetica e una standard. 
La resa termica riportata nelle tabelle è stata testata utilizzando la copertura standard. Con 
quella estetica la resa si riduce di circa il 10%. L’utente può liberamente decidere quale 
copertura applicare (che in ogni caso sono sempre facilmente intercambiabili) a seconda, 
ad esempio, della stagione e del funzionamento o meno dell’impianto di riscaldamento. 
La copertura standard e quella estetica vengono fornite con la stessa colorazione del 
calorifero, quella estetica però può essere richiesta con colorazioni e finiture diverse. In 
questo caso valgono i seguenti supplementi: 
Copertura estetica con colorazione diversa dal calorifero supplementi di 40,00 € 
Copertura estetica con finitura galvanica (es.: Cromo, oro14K ...) supplementi di 50,00 € 

SUPPLEMENTI COLORE

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco Standard. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C3*   +20%
Categoria C6  Radica NON  disponibile 
Colorazione a campione  a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE  NON  disponibile  
* fatta esclusione della colorazione GRCR grigio cromo che NON è disponibile.

SUPPORTI 
Il modello SOHO verticale può essere installato solo a parete con gli appositi staffaggi compresi 
nel prezzo. Nel kit sono però escluse le viti ed i tasselli per il fissaggio delle staffe a muro. 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita del prodotto che prevede al suo 
interno i seguenti componenti: 
- il calorifero ordinato
- le staffe di fissaggio a muro
- una copertura standard
- una copertura estetica
- valvolina di sfiato manuale

ATTACCHI POSTERIORI 
Consentono l’allacciamento all’impianto tramite Gruppo Valvole Remoto (GVR) fornito come accessorio. Vedi pag. 45.

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 
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Specificare “d” e “i”

d ≥ 2,0 cm / i ≥ 5,0 cm 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

ATTACCHI ESTERNI 
Consentono l’allacciamento all’impianto in modo tradizionale ossia mediante coppia di Valvole e Detentori sempre forniti come accessori. 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

H

5 cm

IN OUT

8,5 cm

13 cm L

5,0 cm

13 cm L

5,0 cm

2,5 cm
-0+1,5 cm

H

0,75 353  
1,00 471  
1,25 588  
1,50 706  
1,75 824  
2,00 942  
2,25 1059  
2,50 1177  
2,75 1295  
3,00 1412  

1,95 747  
2,60 995  
3,25 1244  
3,90 1493  
4,55 1742  
5,20 1991  
5,85 2240  
6,50 2489  
7,15 2738  
7,80 2986  

0,60 279  
0,80 371  
1,00 464  
1,20 557  
1,40 650  
1,60 743  
1,80 836  
2,00 928  
2,20 1021  
2,40 1114  

1,73 686  
2,30 914  
2,88 1143  
3,45 1371  
4,03 1600  
4,60 1828  
5,18 2057  
5,75 2285  
6,33 2514  
6,90 2742  

0,90 424  
1,20 566  
1,50 707  
1,80 848  
2,10 990  
2,40 1131  
2,70 1272  
3,00 1414  
3,30 1555  
3,60 1697  

2,18 806  
2,90 1075  
3,63 1344  
4,35 1613  
5,08 1882  
5,80 2150  
6,53 2419  
7,25 2688  
7,98 2957  
8,70 3226  

1,30 559  
1,73 745  
2,17 931  
2,60 1117  
3,03 1304  
3,46 1490  
3,90 1676  
4,33 1862  
4,76 2049  
5,20 2235  

2,40 865  
3,20 1153  
4,00 1442  
4,80 1730  
5,60 2018  
6,40 2307  
7,20 2595  
8,00 2883  
8,80 3172  
9,60 3460  

1,50 623  
2,00 831  
2,50 1038  
3,00 1246  
3,50 1453  
4,00 1661  
4,50 1869  
5,00 2076  
5,50 2284  
6,00 2492  

2,80 1009  
3,73 1345  
4,67 1682  
5,60 2018  
6,53 2355  
7,46 2691  
8,40 3027  
9,33 3364  
10,26 3700  
11,20 4036  

Altezza 60 80 100 140 160

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Altezza 180 200 220 240 280

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Schema allacciamento remoto 
Allacciamento fornito di serie se non diversamente specificato nell’ordine. 

Schema allacciamento tradizionale 
Allacciamento fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari ad € 46,00 

Prezzi per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi
Rese termiche ΔT 50°C - watt per caloriferi con copertura standard 

* Contenuto d’acqua in litri (l) 

3 17,6
4 24,4
5 31,2
6 38,0
7 44,8
8 51,6
9 58,4
10 65,2
11 72,0
12 78,8

3 17,6
4 24,4
5 31,2
6 38,0
7 44,8
8 51,6
9 58,4
10 65,2
11 72,0
12 78,8

soho verticale singolo

vista 

frontale

Valvola

Detentore

Allacciamento del gruppo 

incasso (GVR) all’impianto

Gruppo 
incasso

sezione 

murale
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H

L

H

L

H

L

H

L

OR1

4,5 cm

2,4 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

2,4 cm2
,0

 c
m

RS2 Rd2

0B2

soho orizzontale singolo
Il modello SOHO è un calorifero costruito con moduli in alluminio completamente riciclabile.

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. SHO), l’altezza (es. 200), il numero di elementi (es. 
08 pari ad una altezza di 51,6cm), il tipo di attacco (es. 0R1) ed infine il colore (es. bianco 
ral 9010).  
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
SHO# 200 008 0R1 ST 9010.“ST” sta per supporto standard, l’unico disponibile.
(vedi modalità compilazione a pag. 5).

COPERTURE 
Il modello SOHO orizzontale viene fornito di serie con due coperture estetiche. 
La copertura estetica viene fornita con la stessa colorazione del calorifero, a richiesta può 
essere personalizzata con colorazioni e finiture diverse, in questo caso valgono i seguenti 
supplementi: 
Due coperture estetiche con colorazione diversa dal calorifero supplementi di 80,00 € 
Copertura estetica con finitura galvanica (es.: Cromo, oro14K ...) supplementi di 100,00 € 

SUPPLEMENTI COLORE

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco Standard. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C3*   +20%
Categoria C6  Radica NON  disponibile 
Colorazione a campione  a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE  NON  disponibile  
* fatta esclusione della colorazione GRCR grigio cromo che NON è disponibile.

SUPPORTI 
Il modello SOHO orizzontale può essere installato solo a parete con gli appositi staffaggi 
compresi nel prezzo. Nel kit sono però escluse le viti ed i tasselli per il fissaggio delle staffe 
a muro. 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita del prodotto che prevede al suo 
interno i seguenti componenti: 
- il calorifero ordinato
- le staffe di fissaggio a muro
- due coperture estetiche
- valvolina di sfiato manuale

ATTACCHI POSTERIORI 
Consentono l’allacciamento all’impianto tramite Gruppo Valvole Remoto (GVR) fornito come accessorio. Vedi pag. 45.

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

L

1
3
 c

m

10 cmL

H

= Interasse attacchiI

 interasse = L - 4,8 cm 

 interasse = L - 4,8 cm 

 in
te

ra
ss

e
 =

 H
 -

 9
,0

 c
m

 

 in
te

ra
ss

e
 =

 H
 -

 9
,0

 c
m

 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

ATTACCHI ESTERNI 
Consentono l’allacciamento all’impianto in modo tradizionale ossia mediante coppia di Valvole e Detentori sempre forniti come accessori. 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

13 cmL

H

8,5 cm2,5 cm
-0+1,5 cm

IN OUT

0,75 195  
1,00 260  
1,25 312  
1,50 364  
1,75 424  
2,00 482  
2,25 540  
2,50 602  
2,75 667  
3,00 732  

1,95 487  
2,60 649  
3,25 779  
3,90 909  
4,55 1061  
5,20 1206  
5,85 1351  
6,50 1504  
7,15 1667  
7,80 1830  

0,60 146  
0,80 195  
1,00 234  
1,20 273  
1,40 318  
1,60 362  
1,80 405  
2,00 451  
2,20 500  
2,40 549  

1,73 438  
2,30 584  
2,88 701  
3,45 818  
4,03 954  
4,60 1085  
5,18 1216  
5,75 1354  
6,33 1500  
6,90 1647  

0,90 243  
1,20 325  
1,50 390  
1,80 455  
2,10 530  
2,40 603  
2,70 675  
3,00 752  
3,30 834  
3,60 915  

2,18 536  
2,90 714  
3,63 857  
4,35 1000  
5,08 1167  
5,80 1326  
6,53 1486  
7,25 1655  
7,98 1834  
8,70 2013  

1,30 341  
1,73 454  
2,17 545  
2,60 636  
3,03 742  
3,46 844  
3,90 946  
4,33 1053  
4,76 1167  
5,20 1281  

2,40 584  
3,20 779  
4,00 935  
4,80 1091  
5,60 1273  
6,40 1447  
7,20 1621  
8,00 1805  
8,80 2000  
9,60 2196  

1,50 389  
2,00 519  
2,50 623  
3,00 727  
3,50 848  
4,00 965  
4,50 1081  
5,00 1203  
5,50 1334  
6,00 1464  

2,80 682  
3,73 909  
4,67 1091  
5,60 1273  
6,53 1485  
7,46 1688  
8,40 1891  
9,33 2106  
10,26 2334  
11,20 2562  

Larghezza 60 80 100 140 160

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Larghezza 180 200 220 240 280

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Cont. Acqua*

(l)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Schema allacciamento remoto 
Allacciamento fornito di serie se non diversamente specificato nell’ordine. 

Prezzi per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi
Rese termiche ΔT 50°C - watt per caloriferi con copertura standard  

* Contenuto d’acqua in litri (l) 

3 17,6
4 24,4
5 31,2
6 38,0
7 44,8
8 51,6
9 58,4
10 65,2
11 72,0
12 78,8

3 17,6
4 24,4
5 31,2
6 38,0
7 44,8
8 51,6
9 58,4
10 65,2
11 72,0
12 78,8

soho orizzontale singolo

vista 

frontale

Valvola

Detentore

Allacciamento del gruppo 

incasso (GVR) all’impianto

Gruppo 
incasso

sezione 

murale
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Dare una nuova identità al radiatore è stato l’obiettivo primario della mission di Tubes sin dagli esordi, e 

la collezione Basics ne è la prima concreta espressione, caratterizzata dall’approccio innovativo che ha 

guidato le scelte sotto il profilo concettuale, formale ed estetico, pur concentrandosi sullo sviluppo di linee 

in cui domina l’elemento tubolare declinato su schemi tradizionali.

Da corpo scaldante di arredamento con funzioni di scaldasalviette a radiatore dotato di gradevolezza 

estetica per trovare nuova collocazione anche al di fuori dei confini del bagno.

Innovativa per gli esordi la scelta dell’acciaio come materiale base, il diametro ridotto dei tubolari, 

l’ampia selezione dimensionale e cromatica. Prerogative che confermano l’attualità della collezione, e ne 

sostanziano il valore come inizio del percorso di ricerca Tubes.
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bath 14

Min 13 cm  
Max 20 cm

Min 15 cm 
Max 60 cm7

8.7

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE       
Categoria G0   senza supplemento (Cromo lucido)
Categoria G1  senza supplemento (Nichel satinato)
Categoria G5  +50% (Oro 14K)
Categoria G6  +60% (Oro 24K)   

SUPPORTI 
Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 
comprendono le mensole di fissaggio a parete con tasselli a pressione ed il kit 
di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a bandiera 
che sono permanentemente saldati negli scaldasalviette, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
I supporti a bandiera non sono disponibili per la versione Cromata 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 60,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 80,0 cm

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 
completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
Gli scaldasalviette BATH 14 vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

d

i

d

i

S2M D2M

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

(NON disponibili nella versione cromata)

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

(NON disponibili nella versione cromata)

82.6

BA14#080050

116.2

BA14#120050

149.8

BA14#150050

195.4

BA14#190050
4.5 8.2

11.1

14

14

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 monotubo verticale

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

Supporti a MURO 
cod. MD muro DX 

cod. MS muro SX

Supporti a SOFFITTO 
cod. SO bandiera soffitto 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

bath 14

BA14#080040 82,6 40 36,6 367 271     1,640

BA14#080050 50 46,6 459 345     2,050

BA14#080060 60 56,6 550 418     2,460

BA14#080070 70 66,6 642 491     2,870

BA14#080080 80 76,6 734 565     3,280

BA14#080090 90 86,6 826      3,690

BA14#080100 100 96,6 918      4,101

BA14#120040 116,2 40 36,6 488 386     2,223

BA14#120050 50 46,6 610 471     2,779

BA14#120060 60 56,6 732 556     3,334

BA14#120070 70 66,6 854 641     3,890

BA14#120080 80 76,6 976 726     4,446

BA14#120090 90 86,6 1098      5,002

BA14#120100 100 96,6 1220      5,558

BA14#150040 149,8 40 36,6 598 481     2,908

BA14#150050 50 46,6 747 585     3,653

BA14#150060 60 56,6 896 689     4,362

BA14#150070 70 66,6 1046 793     5,089

BA14#150080 80 76,6 1195 897     5,816

BA14#150090 90 86,6 1344      6,543

BA14#150100 100 96,6 1494      7,270

BA14#190040 195,4 40 36,6 781 625     3,745

BA14#190050 50 46,6 977 758     4,681

BA14#190060 60 56,6 1172 891     5,617

BA14#190070 70 66,6 1367 1024     6,554

BA14#190080 80 76,6 1593 1157     7,490

BA14#190090 90 86,6 1758      8,426

BA14#190100 100 96,6 1926      9,363

VERSIONE IDRAULICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Interasse 
(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)

Nella versione CROMATA (galvanica) il codice BA14 diventa BA14G

Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 204 

Scaldasalviette disponibili a magazzino con attacco 

0B1 e colore Bianco ral 9010 o Cromato
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bath 14 elettrico e misto
VERSIONE ELETTRICA 

La versione elettrica standard viene fornita con la resistenza di tipo in classe 2 

installata sul lato DX dello scaldasalviette. La resistenza è completa di termofusibile 

di sicurezza e controllo della temperatura preimpostato.

VERSIONE MISTA (ELETTRICA/IDRAULICA) 

La versione mista realizzata con l’applicazione di un apposito kit di trasformazione 

che consente il funzionamento dello scaldasalviette sia con l’acqua calda 

dell’impianto di riscaldamento che elettricamente.

Per entrambe le versioni sono disponibili come accessori alcune varianti per il 

controllo della temperatura nell’ambiente e precisamente: 

- Resistenza con termostato ambiente installato nella resistenza come fig. a pag. 59.

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO DIGITALE portatile 

wireless programmabile con quattro diversi programmi. 

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO a MURO wireless con 

possibilità di regolazione della temperatura e tasto on/off.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0   senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1  senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5  +50% (Oro 14K)

Categoria G6  +60% (Oro 24K)   

SUPPORTI 

Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 

comprendono le mensole di fissaggio a parete. I supporti a Bandiera NON sono 

possibili nella versione elettrica. 

IMBALLO 

L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 

completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

SCHEMA ALLACCIAMENTO TERMOSTATI WIRELESS TERMOSTATI WIRELESS 

Entrambi queste soluzioni di controllo e personalizzazione 

della temperatura in ambiente, prevedono l’installazione 

del ricevitore radio da alloggiare in una scatola elettrica 

predisposta, da incassare a muro.

Interruttore 

on/off Scatola da incasso 

per impianto elettrico 

Ricevitore radio alloggiato 

in una scatola elettrica 

incassata a MURO 
Termostato digitale 

portatile wireless 

programmabile con 

4 diversi programmi 

Termostato da 

fissare a muro 

82.6

116.2

149.8

195.4

4.5

8.2

11.1

14

14

8
,5

 c
m

5,0 cm

4
,8

 c
m

8,5 cm

BA14E#080050 BA14E#120050 050091#E41AB050051#E41AB

1
6

7,5

7,5

1
0
.5
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

BA14E#080040 82,6 40 300 W Classe 2     

BA14E#080050 50 300 W Classe 2     

BA14E#080060 60 600 W Classe 2     

BA14E#120040 116,2 40 600 W Classe 2     

BA14E#120050 50 600 W Classe 2     

BA14E#120060 60 900 W Classe 2     

BA14E#150040 149,8 40 600 W Classe 2     

BA14E#150050 50 900 W Classe 2     

BA14E#150060 60 900 W Classe 2     

BA14E#190040 195,4 40 900 W Classe 2     

BA14E#190050 50 900 W Classe 2     

BA14E#190060 60 1200 W Classe 2     

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

bath 14 elettrico e misto

ZRF001 Scatola emittente in radio frequenza con funzione booster da muro (EMG TH IMH)-MCT8595  

ZRF002 Programmatore in radiofrequenza settimanale da tavolo (CD RF IMH) - MCT8596  

ZRF003 Ricevitore in radiofrequenza per scatola muro (REA 1CIMH A) - MCT8600  

ZRES#S9 Termostato ambiente per resistenza classe 2 BIANCO Bianco  

ZRES#S8 Termostato ambiente per resistenza classe 2 GRIGIO Grigio  

VERSIONE ELETTRICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

ACCESSORI (per versione elettrica e mista)

Codice Descrizione Finiture Prezzo (€)

*

L’altezza NON comprende l’ingombro della resistenza elettrica che sporge verso il basso di 5,0 cm.*

6,5 cm

7,2 cm

7,2 cm

8,0 cm

6,5 cm

14,0 cm

8,0 cm

14,0 cm

SCHEMA VERSIONE ELETTRICA 

SCHEMA VERSIONE MISTA 

RESISTENZA ELETTRICA in 

classe 2 fornita di serie nella 

versione elettrica 

Kit RESISTENZA ELETTRICA 

in classe 2 fornita di serie nella 

versione MISTA 

TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

Kit TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

5 cm di 

parte rigida 

5 cm di 

parte rigida 

BA14M#080040 82,6 40 300 W Classe 2     

BA14M#080050 50 300 W Classe 2     

BA14M#080060 60 600 W Classe 2     

BA14M#120040 116,2 40 600 W Classe 2     

BA14M#120050 50 600 W Classe 2     

BA14M#120060 60 900 W Classe 2     

BA14M#150040 149,8 40 600 W Classe 2     

BA14M#150050 50 900 W Classe 2     

BA14M#150060 60 900 W Classe 2     

BA14M#190040 195,4 40 900 W Classe 2     

BA14M#190050 50 900 W Classe 2     

BA14M#190060 60 1200 W Classe 2     

VERSIONE MISTA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

*

L’altezza NON comprende l’imgombro del KIT per MISTO che sporge verso il basso di 11,5 cm.

Interasse nella versione mista: L-10,6 cm. L’interasse nella versione MISTA NON è centrato rispetto allo scaldasalviette (vedi schema)
*



60

bath 14 doppio

7

HH

Min 15 cm
Max 60 cm

Min 13 cm
Max 20 cm

VERSIONI DISPONIBILI 

- idraulica tutte le misure 

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE NON  disponibile     

SUPPORTI 
Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 
comprendono le mensole di fissaggio a parete con tasselli a pressione ed il kit 
di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a bandiera 
che sono permanentemente saldati negli scaldasalviette, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)   

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 40,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 60,0 cm

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 
completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
Gli scaldasalviette BATH 14 doppio vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

d

i

d

i

S2M D2M

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

82.6

116.2

149.8

195.4

5.6

14

14

9.6

12.1

BA14D#080050 BA14D#120050 BA14D#150050 BA14D#190050

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 monotubo verticale

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

Supporti a MURO 
cod. MD muro DX 

cod. MS muro SX

Supporti a SOFFITTO 
cod. SO bandiera soffitto 
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BA14D#080040 82,6 40 36,6 650    4,772

BA14D#080050 50 46,6 813    5,342

BA14D#080060 60 56,6 975    5,912

BA14D#080070 70 66,6 1138    6,708

BA14D#080080 80 76,6 1301    7,052

BA14D#080090 90 86,6 1462    7,714

BA14D#080100 100 96,6 1625    8,192

BA14D#120040 116,2 40 36,6 832    6,546

BA14D#120050 50 46,6 1040    7,306

BA14D#120060 60 56,6 1249    8,066

BA14D#120070 70 66,6 1457    9,026

BA14D#120080 80 76,6 1665    9,586

BA14D#120090 90 86,6 1873    10,548

BA14D#120100 100 96,6 2081    11,106

BA14D#150040 149,8 40 36,6 995    8,320

BA14D#150050 50 46,6 1244    9,270

BA14D#150060 60 56,6 1493    10,220

BA14D#150070 70 66,6 1741    11,170

BA14D#150080 80 76,6 1990    12,120

BA14D#150090 90 86,6 2239    13,068

BA14D#150100 100 96,6 2488    14,018

BA14D#190040 195,4 40 36,6 1249    10,836

BA14D#190050 50 46,6 1561    12,070

BA14D#190060 60 56,6 1874    13,306

BA14D#190070 70 66,6 2186    14,540

BA14D#190080 80 76,6 2498    15,774

BA14D#190090 90 86,6 2810    17,010

BA14D#190100 100 96,6 3123    18,244

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

bath 14 doppio

VERSIONE IDRAULICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Interasse 

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Contenuto 

acqua (lt.)

Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 
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bath curvo

Min 15 cm
Max 60 cm

Min 13 cm
Max 20 cm

7

H

VERSIONI DISPONIBILI 
- idraulica tutte le misure 

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE       
Categoria G0   senza supplemento (Cromo lucido)
Categoria G1  senza supplemento (Nichel satinato)
Categoria G5  +50% (Oro 14K)
Categoria G6  +60% (Oro 24K)    

SUPPORTI 
Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 
comprendono le mensole di fissaggio a parete con tasselli a pressione ed il kit 
di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a bandiera 
che sono permanentemente saldati negli scaldasalviette, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
I supporti a bandiera non sono disponibili per la versione Cromata 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Tutte le larghezze 
Supporti bandiera SOFFITTO  Tutte le larghezze

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 
completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
Gli scaldasalviette BATH Cuvo vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

d

i

d

i

S2M D2M

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

(NON disponibili nella versione cromata)

8.0 8.2

82.6

116.2

149.8

195.4

14

14

14

BACU#120485 BACU#150485 BACU#190485BACU#080485

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 4,5 cm 

 monotubo verticale

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

Supporti a MURO 
cod. MD muro DX 

cod. MS muro SX

Supporti a SOFFITTO 
cod. SO bandiera soffitto 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

BACU#080485 82,6 48,5 44 459 345     2,671

BACU#080585 58,5 54 550 418     2,956

BACU#120485 116,2 48,5 44 610 471     3,653

BACU#120585 58,5 54 732 556     4,033

BACU#150485 149,8 48,5 44 747 585     4,635

BACU#150585 58,5 54 896 689     5,110

BACU#190485 195,4 48,5 44 977 758     6,035

BACU#190585 58,5 54 1172 891     6,653

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

bath curvo

VERSIONE IDRAULICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Interasse 
(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)

Nella versione CROMATA (galvanica) il codice BACU diventa BACUG

Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 208

Scaldasalviette disponibili a magazzino con attacco 

0B1 e colore Bianco ral 9010 o Cromato
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bath curvo elettrico e misto
VERSIONE ELETTRICA 

La versione elettrica standard viene fornita con la resistenza di tipo in classe 2 

installata sul lato DX dello scaldasalviette. La resistenza è completa di termofusibile 

di sicurezza e controllo della temperatura preimpostato.

VERSIONE MISTA (ELETTRICA/IDRAULICA) 

La versione mista realizzata con l’applicazione di un apposito kit di trasformazione 

che consente il funzionamento dello scaldasalviette sia con l’acqua calda 

dell’impianto di riscaldamento che elettricamente.

Per entrambe le versioni sono disponibili come accessori alcune varianti per il 

controllo della temperatura nell’ambiente e precisamente: 

- Resistenza con termostato ambiente installato nella resistenza come fig. a pag. 65.

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO DIGITALE portatile 

wireless programmabile con quattro diversi programmi. 

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO a MURO wireless con 

possibilità di regolazione della temperatura e tasto on/off.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0   senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1  senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5  +50% (Oro 14K)

Categoria G6  +60% (Oro 24K)   

SUPPORTI 

Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 

comprendono le mensole di fissaggio a parete. I supporti a Bandiera NON sono 

possibili nella versione elettrica. 

IMBALLO 

L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 

completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

SCHEMA ALLACCIAMENTO TERMOSTATI WIRELESS TERMOSTATI WIRELESS 

Entrambi queste soluzioni di controllo e personalizzazione 

della temperatura in ambiente, prevedono l’installazione 

del ricevitore radio da alloggiare in una scatola elettrica 

predisposta, da incassare a muro.

Interruttore 

on/off Scatola da incasso 

per impianto elettrico 

Ricevitore radio alloggiato 

in una scatola elettrica 

incassata a MURO 
Termostato digitale 

portatile wireless 

programmabile con 

4 diversi programmi 

Termostato da 

fissare a muro 

8
,5

 c
m

5,0 cm

4
,8

 c
m

8,5 cm

1
6

7,5

7,5

1
0
.5

BACUE#080050 BACUE#120050 050091#EUCAB050051#EUCAB

82.6

116.2

149.8

195.4

8.0 8.2

14
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

BACUE#080485 82,6 48,5 300 W Classe 2     

BACUE#080585 58,5 600 W Classe 2     

BACUE#120485 116,2 48,5 600 W Classe 2     

BACUE#120585 58,5 900 W Classe 2     

BACUE#150485 149,8 48,5 900 W Classe 2     

BACUE#150585 58,5 900 W Classe 2     

BACUE#190485 195,4 48,5 900 W Classe 2     

BACUE#190585 58,5 1200 W Classe 2     

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

bath curvo elettrico e misto

ZRF001 Scatola emittente in radio frequenza con funzione booster da muro (EMG TH IMH)-MCT8595  

ZRF002 Programmatore in radiofrequenza settimanale da tavolo (CD RF IMH) - MCT8596  

ZRF003 Ricevitore in radiofrequenza per scatola muro (REA 1CIMH A) - MCT8600  

ZRES#S9 Termostato ambiente per resistenza classe 2 BIANCO Bianco  

ZRES#S8 Termostato ambiente per resistenza classe 2 GRIGIO Grigio  

VERSIONE ELETTRICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

ACCESSORI (per versione elettrica e mista)

Codice Descrizione Finiture Prezzo (€)

*

6,5 cm

7,2 cm

7,2 cm

8,0 cm

6,5 cm

14,0 cm

8,0 cm

14,0 cm

SCHEMA VERSIONE ELETTRICA 

SCHEMA VERSIONE MISTA 

RESISTENZA ELETTRICA in 

classe 2 fornita di serie nella 

versione elettrica 

Kit RESISTENZA ELETTRICA 

in classe 2 fornita di serie nella 

versione MISTA 

TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

Kit TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

5 cm di 

parte rigida 

5 cm di 

parte rigida 

L’altezza NON comprende l’ingombro della resistenza elettrica che sporge verso il basso di 5,0 cm.*

BACUM#080485 82,6 48,5 300 W Classe 2     

BACUM#080585 58,5 600 W Classe 2     

BACUM#120485 116,2 48,5 600 W Classe 2     

BACUM#120585 58,5 900 W Classe 2     

BACUM#150485 149,8 48,5 900 W Classe 2     

BACUM#150585 58,5 900 W Classe 2     

BACUM#190485 195,4 48,5 900 W Classe 2     

BACUM#190585 58,5 1200 W Classe 2     

VERSIONE MISTA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

*

L’altezza NON comprende l’imgombro del KIT per MISTO che sporge verso il basso di 11,5 cm.

Interasse nella versione mista: L-10,6 cm. L’interasse nella versione MISTA NON è centrato rispetto allo scaldasalviette (vedi schema)
*
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cv14 verticale singolo
I modelli CV14 singola colonna sono dei radiatori a colonne verticali realizzati con 
elementi tubolari in acciaio del diametro di 14 mm.

Per altezze superiori a 150 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CV14), l’altezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 18 pari ad una larghezza di 44,2cm), il tipo di attacco (es. 0C1) il 
codice supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CV14#  200  018  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE Vedi pag. 74

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 
0B2 o B2M se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 24  (L max. 58,6 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 32  (L max. 77,8 cm) 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello CV14 viene fornito di serie con attacchi “0C1” (vedi sotto - schema attacchi). 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. 
Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori.

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

L

Ø 34

14 mm

H

45

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

78

50

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 5,8 cm 

Specificare “d” e “i” 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

97  
129  
161  
193  
225  
258  
290  
322  
354  
386  
419  
451  
483  
515  
547  
580  
612  
644  
676  
708  
741  
773  
805  
837  
869  
902  
934  
966  

1063  
1127  
1224  
1288  
1385  
1449  
1546  
1610  
1707  
1771  
1868  

320  
426  
533  
640  
746  
853  
959  

1066  
1173  
1279  
1386  
1492  
1599  
1706  
1812  
1919  
2025  
2132  
2239  
2345  
2452  
2558  
2665  
2772  
2878  
2985  
3091  
3198  
3518  
3731  
4051  
4264  
4584  
4797  
5117  
5330  
5650  
5863  
6183  

82  
110  
137  
164  
192  
219  
247  
274  
301  
329  
356  
384  
411  
438  
466  
493  
521  
548  
575  
603  
630  
658  
685  
712  
740  
767  
795  
822  
904  
959  

1041  
1096  
1178  
1233  
1315  
1370  
1452  
1507  
1589  

287  
382  
478  
574  
669  
765  
860  
956  

1052  
1147  
1243  
1338  
1434  
1530  
1625  
1721  
1816  
1912  
2008  
2103  
2199  
2294  
2390  
2486  
2581  
2677  
2772  
2868  
3155  
3346  
3633  
3824  
4111  
4302  
4589  
4780  
5067  
5258  
5545  

115  
153  
191  
229  
267  
306  
344  
382  
420  
458  
497  
535  
573  
611  
649  
688  
726  
764  
802  
840  
879  
917  
955  
993  
1031  
1070  
1108  
1146  
1261  
1337  
1452  
1528  
1643  
1719  
1834  
1910  
2025  
2101  
2216  

336  
448  
560  
672  
784  
896  
1008  
1120  
1232  
1344  
1456  
1568  
1680  
1792  
1904  
2016  
2128  
2240  
2352  
2464  
2576  
2688  
2800  
2912  
3024  
3136  
3248  
3360  
3696  
3920  
4256  
4480  
4816  
5040  
5376  
5600  
5936  
6160  
6496  

133  
177  
221  
265  
309  
354  
398  
442  
486  
530  
575  
619  
663  
707  
751  
796  
840  
884  
928  
972  
1017  
1061  
1105  
1149  
1193  
1238  
1282  
1326  
1459  
1547  
1680  
1768  
1901  
1989  
2122  
2210  
2343  
2431  
2564  

353  
471  
589  
707  
825  
942  
1060  
1178  
1296  
1414  
1531  
1649  
1767  
1885  
2003  
2120  
2238  
2356  
2474  
2592  
2709  
2827  
2945  
3063  
3181  
3298  
3416  
3534  
3887  
4123  
4476  
4712  
5065  
5301  
5654  
5890  
6243  
6479  
6832  

151  
201  
251  
301  
351  
402  
452  
502  
552  
602  
653  
703  
753  
803  
853  
904  
954  
1004  
1054  
1104  
1155  
1205  
1255  
1305  
1355  
1406  
1456  
1506  
1657  
1757  
1908  
2008  
2159  
2259  
2410  
2510  
2661  
2761  
2912  

368  
490  
613  
736  
858  
981  
1103  
1226  
1349  
1471  
1594  
1716  
1839  
1962  
2084  
2207  
2329  
2452  
2575  
2697  
2820  
2942  
3065  
3188  
3310  
3433  
3555  
3678  
4046  
4291  
4659  
4904  
5272  
5517  
5885  
6130  
6498  
6743  
7111  

185  
247  
309  
371  
433  
494  
556  
618  
680  
742  
803  
865  
927  
989  
1051  
1112  
1174  
1236  
1298  
1360  
1421  
1483  
1545  
1607  
1669  
1730  
1792  
1854  
2039  
2163  
2348  
2472  
2657  
2781  
2966  
3090  
3275  
3399  
3584  

384  
512  
640  
768  
896  
1024  
1152  
1280  
1408  
1536  
1664  
1792  
1920  
2048  
2176  
2304  
2432  
2560  
2688  
2816  
2944  
3072  
3200  
3328  
3456  
3584  
3712  
3840  
4224  
4480  
4864  
5120  
5504  
5760  
6144  
6400  
6784  
7040  
7424  

203  
270  
338  
406  
473  
541  
608  
676  
744  
811  
879  
946  

1014  
1082  
1149  
1217  
1284  
1352  
1420  
1487  
1555  
1622  
1690  
1758  
1825  
1893  
1960  
2028  
2231  
2366  
2569  
2704  
2907  
3042  
3245  
3380  
3583  
3718  
3921  

416  
554  
693  
832  
970  

1109  
1247  
1386  
1525  
1663  
1802  
1940  
2079  
2218  
2356  
2495  
2633  
2772  
2911  
3049  
3188  
3326  
3465  
3604  
3742  
3881  
4019  
4158  
4574  
4851  
5267  
5544  
5960  
6237  
6653  
6930  
7346  
7623  
8039  

220  
293  
366  
439  
512  
586  
659  
732  
805  
878  
952  

1025  
1098  
1171  
1244  
1318  
1391  
1464  
1537  
1610  
1684  
1757  
1830  
1903  
1976  
2050  
2123  
2196  
2416  
2562  
2782  
2928  
3148  
3294  
3514  
3660  
3880  
4026  
4246  

431  
575  
719  
863  

1007  
1150  
1294  
1438  
1582  
1726  
1869  
2013  
2157  
2301  
2445  
2588  
2732  
2876  
3020  
3164  
3307  
3451  
3595  
3739  
3883  
4026  
4170  
4314  
4745  
5033  
5464  
5752  
6183  
6471  
6902  
7190  
7621  
7909  
8340  

270  
360  
450  
540  
630  
720  
810  
900  
990  

1080  
1170  
1260  
1350  
1440  
1530  
1620  
1710  
1800  
1890  
1980  
2070  
2160  
2250  
2340  
2430  
2520  
2610  
2700  
2970  
3150  
3420  
3600  
3870  
4050  
4320  
4500  
4770  
4950  
5220  

478  
637  
796  
955  

1114  
1274  
1433  
1592  
1751  
1910  
2070  
2229  
2388  
2547  
2706  
2866  
3025  
3184  
3343  
3502  
3662  
3821  
3980  
4139  
4298  
4458  
4617  
4776  
5254  
5572  
6050  
6368  
6846  
7164  
7642  
7960  
8438  
8756  
9234  

Altezza 40 50 60 70 80 100 110 120 150

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Altezza 160 180 190 200 210 220 240 250 280

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 204 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.90/130/140/170/230/260/270 

6 15,4
8 20,2
10 25,0
12 29,8
14 34,6
16 39,4
18 44,2
20 49,0
22 53,8
24 58,6
26 63,4
28 68,2
30 73,0
32 77,8
34 82,6
36 87,4
38 92,2
40 97,0
42 101,8
44 106,6
46 111,4
48 116,2
50 121,0
52 125,8
54 130,6
56 135,4
58 140,2
60 145,0
66 159,4
70 169,0
76 183,4
80 193,0
86 207,4
90 217,0
96 231,4
100 241,0
106 255,4
110 265,0
116 279,4

6 15,4
8 20,2
10 25,0
12 29,8
14 34,6
16 39,4
18 44,2
20 49,0
22 53,8
24 58,6
26 63,4
28 68,2
30 73,0
32 77,8
34 82,6
36 87,4
38 92,2
40 97,0
42 101,8
44 106,6
46 111,4
48 116,2
50 121,0
52 125,8
54 130,6
56 135,4
58 140,2
60 145,0
66 159,4
70 169,0
76 183,4
80 193,0
86 207,4
90 217,0
96 231,4
100 241,0
106 255,4
110 265,0
116 279,4

cv14 verticale singolo
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cv14d verticale doppio
I modelli CV14D doppia colonna sono dei radiatori a colonne verticali realizzati 
con elementi tubolari in acciaio del diametro di 14 mm.

Per altezze superiori a 150 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CV14D), l’altezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 18 pari ad una larghezza di 44,2cm), il tipo di attacco (es. 0C1), il 
codice supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CV14D#  200  018  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 
0B2 o B2M se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 16  (L max. 39,4 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 24  (L max. 58,6 cm) 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello CV14D viene fornito di serie con attacchi “0C1” (vedi sotto - schema attacchi). 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. 
Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori.

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

L

Ø 34

14 mm

H

56

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

Specificare “d” e “i” 

78
50

22

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 5,8 cm 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 204 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.90/130/140/170/230/260/270 

cv14d verticale doppio

146  
195  
244  
293  
342  
390  
439  
488  
537  
586  
634  
683  
732  
781  
830  
878  
927  
976  

1025  
1074  
1122  
1171  
1220  
1269  
1318  
1366  
1415  
1464  
1610  
1708  
1854  
1952  
2098  
2196  
2342  
2440  
2586  
2684  
2830  

118  
158  
197  
236  
276  
315  
355  
394  
433  
473  
512  
552  
591  
630  
670  
709  
749  
788  
827  
867  
906  
946  
985  

1024  
1064  
1103  
1143  
1182  
1300  
1379  
1497  
1576  
1694  
1773  
1891  
1970  
2088  
2167  
2285  

173  
230  
288  
346  
403  
461  
518  
576  
634  
691  
749  
806  
864  
922  
979  
1037  
1094  
1152  
1210  
1267  
1325  
1382  
1440  
1498  
1555  
1613  
1670  
1728  
1901  
2016  
2189  
2304  
2477  
2592  
2765  
2880  
3053  
3168  
3341  

199  
265  
331  
397  
463  
530  
596  
662  
728  
794  
861  
927  
993  
1059  
1125  
1192  
1258  
1324  
1390  
1456  
1523  
1589  
1655  
1721  
1787  
1854  
1920  
1986  
2185  
2317  
2516  
2648  
2847  
2979  
3178  
3310  
3509  
3641  
3840  

224  
298  
373  
448  
522  
597  
671  
746  
821  
895  
970  
1044  
1119  
1194  
1268  
1343  
1417  
1492  
1567  
1641  
1716  
1790  
1865  
1940  
2014  
2089  
2163  
2238  
2462  
2611  
2835  
2984  
3208  
3357  
3581  
3730  
3954  
4103  
4327  

272  
362  
453  
544  
634  
725  
815  
906  
997  
1087  
1178  
1268  
1359  
1450  
1540  
1631  
1721  
1812  
1903  
1993  
2084  
2174  
2265  
2356  
2446  
2537  
2627  
2718  
2990  
3171  
3443  
3624  
3896  
4077  
4349  
4530  
4802  
4983  
5255  

295  
394  
492  
590  
689  
787  
886  
984  

1082  
1181  
1279  
1378  
1476  
1574  
1673  
1771  
1870  
1968  
2066  
2165  
2263  
2362  
2460  

318  
424  
530  
636  
742  
848  
954  

1060  
1166  
1272  
1378  
1484  
1590  
1696  
1802  
1908  
2014  
2120  
2226  
2332  
2438  
2544  
2650  

382  
509  
636  
763  
890  

1018  
1145  
1272  
1399  
1526  
1654  
1781  
1908  
2035  
2162  
2290  
2417  
2544  
2671  
2798  
2926  
3053  
3180  

Altezza 40 50 60 70 80 100 110 120 150

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
8 20,2
10 25,0
12 29,8
14 34,6
16 39,4
18 44,2
20 49,0
22 53,8
24 58,6
26 63,4
28 68,2
30 73,0
32 77,8
34 82,6
36 87,4
38 92,2
40 97,0
42 101,8
44 106,6
46 111,4
48 116,2
50 121,0
52 125,8
54 130,6
56 135,4
58 140,2
60 145,0
66 159,4
70 169,0
76 183,4
80 193,0
86 207,4
90 217,0
96 231,4
100 241,0
106 255,4
110 265,0
116 279,4

440  
587  
734  
881  

1028  
1174  
1321  
1468  
1615  
1762  
1908  
2055  
2202  
2349  
2496  
2642  
2789  
2936  
3083  
3230  
3376  
3523  
3670  

402  
536  
670  
804  
938  

1072  
1206  
1340  
1474  
1608  
1742  
1876  
2010  
2144  
2278  
2412  
2546  
2680  
2814  
2948  
3082  
3216  
3350  

472  
630  
787  
944  
1102  
1259  
1417  
1574  
1731  
1889  
2046  
2204  
2361  
2518  
2676  
2833  
2991  
3148  
3305  
3463  
3620  
3778  
3935  

496  
661  
826  
991  
1156  
1322  
1487  
1652  
1817  
1982  
2148  
2313  
2478  
2643  
2808  
2974  
3139  
3304  
3469  
3634  
3800  
3965  
4130  

516  
688  
860  
1032  
1204  
1376  
1548  
1720  
1892  
2064  
2236  
2408  
2580  
2752  
2924  
3096  
3268  
3440  

536  
715  
894  
1073  
1252  
1430  
1609  
1788  
1967  
2146  
2324  
2503  
2682  
2861  
3040  
3218  
3397  
3576  

578  
771  
964  

1157  
1350  
1542  
1735  
1928  
2121  
2314  
2506  
2699  
2892  
3085  
3278  
3470  
3663  
3856  

593  
790  
988  

1186  
1383  
1581  
1778  
1976  
2174  
2371  
2569  
2766  
2964  
3162  
3359  
3557  
3754  
3952  

643  
858  

1072  
1286  
1501  
1715  
1930  
2144  
2358  
2573  
2787  
3002  
3216  
3430  
3645  
3859  
4074  
4288  

Altezza 160 180 190 200 210 220 240 250 280

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
8 20,2
10 25,0
12 29,8
14 34,6
16 39,4
18 44,2
20 49,0
22 53,8
24 58,6
26 63,4
28 68,2
30 73,0
32 77,8
34 82,6
36 87,4
38 92,2
40 97,0
42 101,8
44 106,6
46 111,4
48 116,2
50 121,0



70

co14 orizzontale singolo
I modelli CO14 singola colonna sono dei radiatori a colonne orizzontali realizzati 
con elementi tubolari in acciaio del diametro di 14 mm.

Per larghezze superiori a 150 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CO14), larghezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 18 pari ad una altezza di 44,2cm), il tipo di attacco (es. 0B1), il 
codice supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CO14#  200  018  0B1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE Vedi pag. 75 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 60,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 80,0 cm 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello CO14 è fornito di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

L

Ø 34

14 mm

45

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

69
41

24
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: L.90/130/140/170/230/260/270 

co14 orizzontale singolo

97  
129  
161  
199  
235  
271  
305  
342  
376  
411  
445  
455  
512  
546  
577  
611  
641  
675  
704  
737  
771  
796  
825  
858  
891  
924  
949  
982  

1072  
1137  
1225  
1281  
1377  
1428  
1512  
1565  
1647  
1702  
1782  

76  
103  
131  
159  
188  
217  
246  
273  
302  
329  
356  
384  
409  
436  
462  
487  
512  
538  
563  
588  
612  
636  
659  
686  
710  
735  
760  
785  
857  
906  
978  

1025  
1094  
1140  
1208  
1252  
1318  
1361  
1425  

114  
155  
197  
238  
281  
322  
368  
409  
450  
491  
531  
572  
614  
655  
696  
737  
769  
808  
848  
844  
883  
921  
959  
998  
1036  
1066  
1104  
1142  
1256  
1325  
1432  
1507  
1610  
1685  
1784  
1844  
1944  
2010  
2138  

133  
178  
222  
278  
328  
380  
430  
478  
528  
576  
623  
671  
716  
763  
808  
853  
897  
942  
985  
1029  
1071  
1114  
1154  
1201  
1243  
1286  
1330  
1373  
1501  
1586  
1712  
1794  
1914  
1995  
2114  
2191  
2307  
2383  
2494  

152  
205  
260  
317  
375  
434  
488  
547  
602  
657  
712  
728  
819  
873  
921  
976  
1024  
1078  
1124  
1178  
1231  
1271  
1318  
1371  
1424  
1476  
1517  
1569  
1714  
1817  
1958  
2047  
2201  
2282  
2416  
2500  
2632  
2719  
2847  

190  
258  
329  
397  
470  
543  
615  
684  
755  
824  
891  
960  
1025  
1092  
1156  
1221  
1283  
1347  
1410  
1472  
1532  
1594  
1651  
1718  
1778  
1840  
1902  
1965  
2147  
2269  
2448  
2566  
2739  
2854  
3024  
3135  
3300  
3409  
3568  

210  
280  
350  
437  
516  
597  
672  
753  
828  
903  
979  

1001  
1126  
1201  
1267  
1342  
1408  
1483  
1546  
1619  
1693  
1748  
1813  
1885  
1958  
2030  
2085  
2157  
2356  
2499  
2692  
2815  
3026  
3137  
3323  
3437  
3619  
3738  
3914  

228  
308  
390  
476  
563  
643  
736  
818  
899  
981  

1063  
1145  
1230  
1312  
1394  
1476  
1540  
1617  
1698  
1691  
1768  
1845  
1921  
1998  
2075  
2135  
2211  
2287  
2516  
2653  
2868  
3019  
3225  
3375  
3573  
3693  
3894  
4025  
4281  

285  
380  
475  
595  
704  
804  
920  

1022  
1124  
1226  
1329  
1431  
1538  
1641  
1743  
1846  
1925  
2021  
2123  
2114  
2210  
2306  
2402  
2498  
2594  
2668  
2764  
2859  
3145  
3316  
3585  
3773  
4031  
4218  
4466  
4616  
4867  
5031  
5351  

Larghezza 40 50 60 70 80 100 110 120 150

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
8 20,2
10 25,0
12 29,8
14 34,6
16 39,4
18 44,2
20 49,0
22 53,8
24 58,6
26 63,4
28 68,2
30 73,0
32 77,8
34 82,6
36 87,4
38 92,2
40 97,0
42 101,8
44 106,6
46 111,4
48 116,2
50 121,0
52 125,8
54 130,6
56 135,4
58 140,2
60 145,0
66 159,4
70 169,0
76 183,4
80 193,0
86 207,4
90 217,0
96 231,4
100 241,0
106 255,4
110 265,0
116 279,4

342  
464  
590  
715  
845  
966  

1105  
1227  
1350  
1473  
1595  
1718  
1847  
1970  
2093  
2216  
2312  
2428  
2549  
2538  
2654  
2769  
2884  
3000  
3115  
3205  
3319  
3434  
3777  
3982  
4305  
4532  
4841  
5066  
5364  
5544  
5845  
6042  
6426  

304  
411  
521  
635  
751  
868  
982  

1093  
1207  
1317  
1424  
1534  
1638  
1744  
1847  
1951  
2050  
2153  
2252  
2352  
2447  
2547  
2639  
2745  
2841  
2941  
3040  
3139  
3430  
3625  
3912  
4100  
4376  
4560  
4832  
5009  
5274  
5447  
5701  

361  
482  
602  
754  
892  
1032  
1168  
1299  
1434  
1566  
1693  
1824  
1947  
2074  
2196  
2319  
2437  
2559  
2677  
2796  
2909  
3027  
3137  
3264  
3377  
3495  
3614  
3732  
4077  
4309  
4650  
4874  
5202  
5420  
5744  
5954  
6269  
6475  
6777  

381  
514  
651  
794  
939  
1086  
1222  
1370  
1507  
1644  
1781  
1822  
2048  
2185  
2306  
2442  
2563  
2698  
2813  
2947  
3081  
3181  
3299  
3431  
3563  
3695  
3795  
3926  
4288  
4548  
4899  
5123  
5507  
5710  
6047  
6256  
6587  
6804  
7124  

399  
532  
665  
833  
985  
1126  
1288  
1431  
1574  
1717  
1860  
2003  
2154  
2297  
2441  
2584  
2695  
2831  
2972  
2960  
3094  
3229  
3363  
3498  
3632  
3737  
3870  
4004  
4404  
4643  
5020  
5284  
5644  
5907  
6254  
6464  
6816  
7045  
7493  

418  
567  
722  
873  
1033  
1192  
1349  
1500  
1657  
1808  
1959  
2111  
2253  
2400  
2542  
2684  
2821  
2962  
3099  
3236  
3368  
3504  
3631  
3778  
3909  
4046  
4183  
4320  
4720  
4988  
5383  
5641  
6021  
6274  
6649  
6892  
7257  
7495  
7844  

456  
616  
780  
953  

1127  
1288  
1473  
1636  
1800  
1964  
2127  
2291  
2463  
2627  
2791  
2955  
3082  
3237  
3399  
3385  
3538  
3692  
3846  
4000  
4154  
4273  
4426  
4578  
5036  
5310  
5740  
6043  
6455  
6755  
7152  
7392  
7794  
8056  
8568  

476  
634  
793  
992  

1174  
1355  
1533  
1706  
1884  
2056  
2227  
2400  
2562  
2729  
2890  
3052  
3207  
3368  
3524  
3679  
3829  
3984  
4128  
4295  
4445  
4600  
4756  
4911  
5366  
5671  
6120  
6414  
6846  
7134  
7560  
7836  
8251  
8521  
8919  

533  
719  
911  

1111  
1314  
1517  
1717  
1910  
2109  
2302  
2494  
2687  
2868  
3055  
3236  
3416  
3590  
3771  
3945  
4119  
4287  
4461  
4622  
4809  
4976  
5150  
5324  
5498  
6008  
6349  
6852  
7181  
7664  
7987  
8464  
8773  
9237  
9540  
9985  

Larghezza 160 180 190 200 210 220 240 250 280

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
8 20,2
10 25,0
12 29,8
14 34,6
16 39,4
18 44,2
20 49,0
22 53,8
24 58,6
26 63,4
28 68,2
30 73,0
32 77,8
34 82,6
36 87,4
38 92,2
40 97,0
42 101,8
44 106,6
46 111,4
48 116,2
50 121,0
52 125,8
54 130,6
56 135,4
58 140,2
60 145,0
66 159,4
70 169,0
76 183,4
80 193,0
86 207,4
90 217,0
96 231,4
100 241,0
106 255,4
110 265,0
116 279,4
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co14d orizzontale doppio
I modelli CO14D doppia colonna sono dei radiatori a colonne orizzontali realizzati 
con elementi tubolari in acciaio del diametro di 14 mm.

Per larghezze superiori a 150 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CO14D), larghezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 18 pari ad una altezza di 44,2cm), il tipo di attacco (es. 0B1) il codice 
supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CO14D#  200  018  0B1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  NON  disponibile 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 60,0 cm 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello CO14D è fornito di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

80
52

24

56

H

L

Ø 34

14 mm

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: L.90/130/140/170/230/260/270 

co14d orizzontale doppio

178  
238  
294  
350  
404  
458  
515  
564  
615  
667  
716  
765  
813  
860  
906  
952  
997  

1040  
1083  
1125  
1166  
1207  
1244  
1287  
1330  
1373  
1415  
1457  
1589  
1664  
1783  
1861  
1974  
2046  
2154  
2225  
2329  
2400  
2506  

143  
190  
235  
280  
324  
367  
409  
452  
492  
533  
573  
612  
650  
688  
725  
762  
797  
832  
866  
900  
933  
966  
995  

1029  
1064  
1098  
1132  
1165  
1266  
1331  
1427  
1489  
1579  
1637  
1724  
1780  
1863  
1920  
2005  

213  
285  
353  
418  
485  
554  
613  
682  
739  
799  
859  
918  
975  
1032  
1088  
1142  
1196  
1249  
1301  
1350  
1399  
1448  
1493  
1544  
1596  
1647  
1698  
1748  
1898  
1996  
2140  
2233  
2368  
2456  
2585  
2669  
2794  
2879  
3008  

249  
332  
412  
489  
567  
642  
716  
790  
861  
934  
1003  
1070  
1138  
1204  
1268  
1333  
1396  
1457  
1516  
1576  
1632  
1690  
1742  
1801  
1862  
1922  
1981  
2039  
2215  
2329  
2496  
2606  
2764  
2865  
3016  
3115  
3261  
3359  
3509  

285  
381  
471  
559  
646  
733  
824  
902  
985  
1067  
1146  
1224  
1301  
1376  
1450  
1523  
1595  
1664  
1734  
1800  
1866  
1931  
1990  
2059  
2128  
2197  
2263  
2331  
2542  
2662  
2853  
2977  
3158  
3274  
3447  
3560  
3726  
3839  
4010  

356  
475  
589  
700  
810  
918  
1024  
1130  
1231  
1335  
1434  
1530  
1627  
1721  
1814  
1906  
1995  
2083  
2168  
2253  
2334  
2416  
2490  
2575  
2663  
2748  
2833  
2916  
3167  
3330  
3569  
3726  
3952  
4096  
4313  
4453  
4663  
4803  
5017  

392  
522  
648  
769  
889  

1008  
1134  
1241  
1354  
1468  
1577  
1684  
1789  
1893  
1994  
2095  
2194  
2289  
2384  
2476  
2567  
2656  
2737  

428  
571  
706  
837  
969  

1108  
1227  
1363  
1477  
1599  
1718  
1836  
1950  
2064  
2176  
2285  
2391  
2498  
2601  
2700  
2798  
2895  
2986  

534  
713  
883  

1047  
1212  
1386  
1534  
1705  
1847  
1999  
2149  
2296  
2439  
2581  
2722  
2857  
2991  
3124  
3253  
3377  
3499  
3621  
3734  

Larghezza 40 50 60 70 80 100 110 120 150

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
8 20,2
10 25,0
12 29,8
14 34,6
16 39,4
18 44,2
20 49,0
22 53,8
24 58,6
26 63,4
28 68,2
30 73,0
32 77,8
34 82,6
36 87,4
38 92,2
40 97,0
42 101,8
44 106,6
46 111,4
48 116,2
50 121,0
52 125,8
54 130,6
56 135,4
58 140,2
60 145,0
66 159,4
70 169,0
76 183,4
80 193,0
86 207,4
90 217,0
96 231,4
100 241,0
106 255,4
110 265,0
116 279,4

641  
855  

1061  
1257  
1456  
1664  
1843  
2048  
2219  
2401  
2581  
2758  
2929  
3100  
3269  
3432  
3592  
3753  
3907  
4056  
4203  
4349  
4485  

570  
762  
942  

1118  
1295  
1468  
1637  
1806  
1968  
2134  
2292  
2447  
2601  
2752  
2899  
3046  
3190  
3330  
3466  
3602  
3731  
3863  
3981  

677  
903  
1119  
1329  
1539  
1744  
1945  
2146  
2339  
2535  
2723  
2907  
3091  
3270  
3445  
3620  
3790  
3956  
4118  
4280  
4433  
4590  
4730  

713  
952  
1177  
1398  
1615  
1832  
2061  
2255  
2461  
2667  
2866  
3061  
3252  
3440  
3624  
3808  
3988  
4161  
4334  
4500  
4665  
4827  
4974  

749  
998  
1235  
1463  
1695  
1937  
2145  
2383  
2582  
2795  
3004  
3210  
3409  
3608  
3805  
3994  
4181  
4367  

784  
1045  
1297  
1540  
1783  
2022  
2255  
2488  
2711  
2939  
3157  
3369  
3582  
3790  
3993  
4195  
4393  
4585  

855  
1142  
1413  
1674  
1939  
2216  
2454  
2727  
2954  
3197  
3436  
3672  
3900  
4128  
4352  
4569  
4783  
4996  

891  
1188  
1470  
1746  
2021  
2291  
2555  
2820  
3072  
3331  
3578  
3819  
4060  
4295  
4525  
4755  
4979  
5197  

998  
1333  
1648  
1957  
2266  
2569  
2865  
3161  
3445  
3734  
4011  
4282  
4552  
4816  
5073  
5331  
5582  
5827  

Larghezza 160 180 190 200 210 220 240 250 280

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
8 20,2
10 25,0
12 29,8
14 34,6
16 39,4
18 44,2
20 49,0
22 53,8
24 58,6
26 63,4
28 68,2
30 73,0
32 77,8
34 82,6
36 87,4
38 92,2
40 97,0
42 101,8
44 106,6
46 111,4
48 116,2
50 121,0
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860cv14g verticale cromato

I modelli CV14G singola colonna sono dei radiatori a colonne verticali realizzati con elementi tubolari in acciaio del diametro di 14 mm.
Per altezze superiori a 150 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori) 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0    senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1   senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5   +50% (Oro 14K)

Categoria G6   +60% (Oro 24K)

SUPPORTI A BANDIERA 
Non sono disponibili per la versione Galvanica  

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 
Le mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello CV14G viene fornito di serie con attacchi “0C1”. Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. 
Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette 
e dei caloriferi collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Prezzo per articolo in finitura CROMATA e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 204 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.130 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

Specificare “d” e “i” 

89  
118  
148  
178  
207  
237  
267  
296  
326  
355  
385  
415  
444  

76  
101  
126  
151  
176  
202  
227  
252  
277  
302  
328  
353  
378  

105  
141  
176  
211  
246  
281  
316  
351  
387  
422  
457  
492  
527  

122  
163  
203  
244  
285  
325  
366  
407  
447  
488  
529  
569  
610  

139  
185  
231  
277  
323  
369  
416  
462  
508  
554  
600  
647  
693  

155  
206  
258  
309  
361  
412  
464  
515  
567  
618  
670  
721  
773  

171  
227  
284  
341  
398  
455  
512  
569  
625  
682  
739  
796  
853  

187  
249  
311  
373  
435  
498  
560  
622  
684  
746  
808  
871  
933  

Altezza 40 50 60 70 80 90 100 110

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
8 20,2
10 25,0
12 29,8
14 34,6
16 39,4
18 44,2
20 49,0
22 53,8
24 58,6
26 63,4
28 68,2
30 73,0

233  
311  
389  
467  
545  
623  
700  
778  
856  
934  

1012  
1090  
1167  

202  
269  
337  
404  
471  
539  
606  
673  
741  
808  
875  
943  
1010  

248  
331  
414  
497  
580  
662  
745  
828  
911  
994  

1076  
1159  
1242  

264  
352  
440  
528  
616  
704  
792  
880  
967  

1055  
1143  
1231  
1319  

279  
372  
466  
559  
652  
745  
838  
931  

1024  
1117  
1210  
1303  
1397  

294  
392  
490  
588  
687  
785  
883  
981  
1079  
1177  
1275  
1373  
1471  

309  
412  
515  
618  
721  
824  
927  

1030  
1133  
1236  
1340  
1443  
1546  

325  
434  
542  
650  
759  
867  
975  

1084  
1192  
1301  
1409  
1517  
1626  

Altezza 120 140 150 160 170 180 190 200

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
8 20,2
10 25,0
12 29,8
14 34,6
16 39,4
18 44,2
20 49,0
22 53,8
24 58,6
26 63,4
28 68,2
30 73,0

78

50

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 5,8 cm 

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i
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co14g orizzontale cromato

I modelli CO14G singola colonna sono dei radiatori a colonne orizzontali realizzati con elementi tubolari in acciaio del diametro di 14 mm.
Per altezze superiori a 150 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori) 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0    senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1   senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5   +50% (Oro 14K)

Categoria G6   +60% (Oro 24K) 

SUPPORTI A BANDIERA 
Non sono disponibili per la versione Galvanica  

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 
Le mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello CO14G viene fornito di serie con attacchi “0B1”. Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. 
È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei 
problemi di funzionamento.

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura CROMATA e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: L.130 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

80
52

24

MS2

S

MD2

S

87  
118  
151  
183  
216  
250  
282  
315  
347  
378  
410  
441  
471  

70  
95  
120  
146  
173  
200  
226  
251  
278  
303  
327  
353  
377  

105  
142  
181  
219  
259  
299  
338  
377  
416  
454  
492  
529  
565  

123  
166  
211  
256  
302  
349  
395  
440  
486  
530  
574  
617  
659  

140  
190  
241  
292  
345  
399  
451  
503  
555  
606  
655  
705  
753  

157  
213  
271  
328  
388  
448  
508  
566  
624  
681  
737  
793  
848  

175  
237  
301  
366  
432  
498  
564  
629  
694  
757  
819  
882  
942  

193  
261  
332  
402  
475  
548  
620  
692  
763  
833  
901  
970  

1036  

Larghezza 40 50 60 70 80 90 100 110

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
8 20,2
10 25,0
12 29,8
14 34,6
16 39,4
18 44,2
20 49,0
22 53,8
24 58,6
26 63,4
28 68,2
30 73,0

245  
332  
421  
511  
604  
698  
789  
881  
971  

1059  
1147  
1234  
1318  

210  
284  
361  
438  
518  
598  
677  
755  
833  
909  
983  

1058  
1131  

262  
356  
452  
547  
647  
748  
846  
943  
1041  
1136  
1229  
1322  
1507  

280  
380  
482  
584  
690  
797  
903  
1006  
1110  
1211  
1311  
1411  
1601  

298  
404  
512  
621  
734  
847  
959  
1070  
1180  
1287  
1393  
1499  
1695  

315  
427  
542  
657  
778  
897  
1015  
1132  
1249  
1362  
1475  
1587  
1790  

333  
451  
572  
694  
821  
947  

1072  
1195  
1318  
1439  
1556  
1675  
1884  

350  
475  
602  
730  
864  
997  

1129  
1258  
1388  
1514  
1638  
1763  
1978  

Larghezza 120 140 150 160 170 180 190 200

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
8 20,2
10 25,0
12 29,8
14 34,6
16 39,4
18 44,2
20 49,0
22 53,8
24 58,6
26 63,4
28 68,2
30 73,0
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ritmato RO 14
Il modello RITMATO 14 Orizzontale è un calorifero realizzato con elementi tubolari 
orizzontali in acciaio del diametro di 14 mm che alterna gruppi di elementi 
scaldanti con spazi lasciati appositamente vuoti (ogni spazio vuoto corrisponde 
allo spazio teoricamente occupato da elementi che però non vengono saldati - 
vedi particolare).

NOTE e LIMITAZIONI 
Per larghezze superiori a 150 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi 
distanziatori tra elementi ed elemento, la posizione di saldatura del rinforzo è 
specificata a pag. 203. 

ATTACCHI 
Il modelli RO14 vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

L

L

58,6

37

6,9

6,9

4,1

4,1
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100 37 397    366  
120 37 476    438  
140 37 556    511  
160 37 635    584  

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 

ritmato RO 14

versione COLORATA versione CROMATA

Larghezza 

(cm)

Altezza

(cm)

Resa 

termica

(Watt)

Categoria  

C0

 (€)

Categoria  

C1

(€)

Categoria  

C3

(€)

Resa 

termica

(Watt)

Cromato 

G0

(€)

100

120

140

160

37

37

37

37

100

120

140

160

58,6

58,6

58,6

58,6

100 58,6 615    564  
120 58,6 736    677  
140 58,6 854    789  
160 58,6 982    903  

versione COLORATA versione CROMATA

Larghezza 

(cm)

Altezza

(cm)

Resa 

termica

(Watt)

Categoria  

C0

 (€)

Categoria  

C1

(€)

Categoria  

C3

(€)

Resa 

termica

(Watt)

Cromato 

G0

(€)
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860ritmato 14 verticale
Il modello RITMATO 14 Verticale è un calorifero realizzato con elementi tubolari verticali in 
acciaio del diametro di 14 mm che alterna gruppi di elementi scaldanti con spazi lasciati 
appositamente vuoti (ogni spazio vuoto corrisponde allo spazio teoricamente occupato da 
elementi che però non vengono saldati - vedi particolare).
Questo modello è disponibile sia in versione singola colonna (RV14) che doppia colonna 
(RV14D). 

NOTE e LIMITAZIONI 
Per altezze superiori a 150 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori tra 
elementi ed elemento, la posizione di saldatura del rinforzo è specificata a pag. 203.
Questo modello viene realizzato a partire da una altezza (H) di 110 cm fino a 280 cm.

CALCOLO DEL PREZZO 
Il prezzo del calorifero RITMATO è uguale a quello del modello CV14-CV14D avente le 
stesse dimensioni (H x n° el.) considerando il vuoto per pieno, indipendentemente dal 
numero degli elementi mancanti. 

ESECUZIONI SPECIALI 
Per questo modello si possono eseguire delle versioni speciali come, ad esempio, la 
ritmatura non costante e/o in versione curvata ed altro. Per maggiori dettagli di fattibilità 
secondo le vostre esigenze contattate il nostro ufficio tecnico che provvederà ad analizzare 
la richiesta e fornirvi, in caso di fattibilità, disegni particolareggiati e preventivo. 

COME ORDINARE 
Per ordinare un RV14 procedere come segue (vedi particolare a lato): 
- riportare il codice MODELLO   RV14 

- specificare l’ALTEZZA desiderata   es. 200 cm 

- specificare gli elementi TOTALI   es. 24 el.  
- specificare il tipo di ATTACCO   es. 0C1 
- scegliere il SUPPORTO   es. ST
- scegliere il COLORE   es. Bianco RAL 9010 
- specificare il CODICE RITMATURA   es. 6-3-6-3-6 
Codice esatto 

RV14 - H. 200 cm - 24 el - Att. 0C1 - Supp. ST - Ral 9010 - Ritmatura 6-3-6-3-6 
ESEMPIO TRATTO DAL DISEGNO DEL PARTICOLARE A LATO (H.= 200 cm) 

CODICE RITMATURA 
Ritmatura costante 6.3.6.3.6 

TABELLA DI RIFERIMENTO 
per il calcolo della RESA TERMICA e delle LARGHEZZE vedi tabella CV14 pag. 67. 

CALCOLO DELLA LARGHEZZA 
elementi totali 6+3+6+3+6 = 24 elementi (L=58,6 cm) 

CALCOLO DELLA RESA TERMICA 
elementi scaldanti 6 + 6 + 6 = 18 elementi (Watt 1060 x H=200 cm) 

CALCOLO DEL PREZZO 
elementi totali 6+3+6+3+6 = 24 elementi (prezzo=€ 359,00 x H=200 cm)

ATTACCHI 
I modelli RV14 e RV14D vengono forniti di serie con attacchi “0C1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. 
Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori.

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H min. 

110 cm

L
45 56

RV14

6 3 6 3 6

RV14D

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

Specificare “d” e “i” 

78
50

78
50

22

RV14 RV14D

Elementi SCALDANTI

Elementi MANCANTI (vuoti)

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 5,8 cm 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860ritmato 14 orizzontale
Il modello RITMATO 14 Orizzontale è un calorifero realizzato con elementi tubolari 
orizzontali in acciaio del diametro di 14 mm che alterna gruppi di elementi scaldanti con 
spazi lasciati appositamente vuoti (ogni spazio vuoto corrisponde allo spazio teoricamente 
occupato da elementi che però non vengono saldati - vedi particolare).
Questo modello è disponibile sia in versione singola colonna (RO14) che doppia colonna 
(RO14D). 

NOTE e LIMITAZIONI 
Per larghezze superiori a 150 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori tra 
elementi ed elemento, la posizione di saldatura del rinforzo è specificata a pag. 203.
Questo modello viene realizzato a partire da una larghezza (L) di 110 cm fino a 280 cm.

CALCOLO DEL PREZZO 
Il prezzo del calorifero RITMATO è uguale a quello del modello CO14-CO14D avente le 
stesse dimensioni (L x n° el.) considerando il vuoto per pieno, indipendentemente dal 
numero degli elementi mancanti 

ESECUZIONI SPECIALI 
Per questo modello si possono eseguire delle versioni speciali come, ad esempio, la 
ritmatura non costante e/o in versione curvata ed altro. Per maggiori dettagli di fattibilità 
secondo le vostre esigenze contattate il nostro ufficio tecnico che provvederà ad analizzare 
la richiesta e fornirvi, in caso di fattibilità, disegni particolareggiati e preventivo. 

COME ORDINARE 
Per ordinare un RO14 procedere come segue (per meglio capire fare riferimento al 
particolare di pagina 78): 
- riportare il codice MODELLO   RO14 

- specificare la LARGHEZZA desiderata   es. 200 cm 

- specificare gli elementi TOTALI   es. 24 el.  
- specificare il tipo di ATTACCO   es. 0B1 
- scegliere il SUPPORTO   es. ST
- scegliere il COLORE   es. Bianco RAL 9010 
- specificare il CODICE RITMATURA   es. 6-3-6-3-6 
Codice esatto 

RO14 - L. 200 cm - 24 el - Att. 0B1 - Supp. ST - Ral 9010 - Ritmatura 6-3-6-3-6 
ESEMPIO TRATTO DAL DISEGNO DELLA PAGINA 78 (L.= 200 cm) 

CODICE RITMATURA 
Ritmatura costante 6.3.6.3.6 

TABELLA DI RIFERIMENTO 
per il calcolo della RESA TERMICA e delle ALTEZZE vedi tabella CO14 pag. 71.

CALCOLO DELL’ALTEZZA 
elementi totali 6+3+6+3+6 = 24 elementi (H=58,6 cm) 

CALCOLO DELLA RESA TERMICA 
elementi scaldanti 6 + 6 + 6 = 18 elementi (Watt 1222 x L=200 cm) 

CALCOLO DEL PREZZO 
elementi totali 6+3+6+3+6 = 24 elementi (prezzo=€ 361,00 x L=200 cm)

ATTACCHI 
I modelli RO14 e RO14D vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.

RO14

RO14D

L
min. 110 cm

H

45

56

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

69
41

24

80
52

24

RO14

RO14D
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bath 20

7

HH

Min 15 cm
Max 60 cm

Min 13 cm
Max 20 cm

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE  NON  disponibile  

SUPPORTI 
Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 
comprendono le mensole di fissaggio a parete con tasselli a pressione ed il kit 
di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a bandiera 
che sono permanentemente saldati negli scaldasalviette, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)   

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 
completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
Gli scaldasalviette BATH 20 vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

S2M D2M

i i

d d

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

BA20#150...BA20#080...

L

...091#02AB...021#02AB

80.5

115.5

150.5

196

L LL 5.0 8.2

11.9

12,3

12,3

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 monotubo verticale

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

L + 11,7 cm 

Specificare “d” e “i” 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

Supporti a MURO 
cod. MD muro DX 

cod. MS muro SX

Supporti a SOFFITTO 
cod. SO bandiera soffitto 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

bath 20

BA20#080040 80,5 40,0 36,6 374    3,200

BA20#080435 43,5 40,0 402    3,480

BA20#080050 50,0 46,6 454    4,000

BA20#080535 53,5 50,0 483    4,280

BA20#080060 60,0 56,6 535    4,800

BA20#080635 63,5 60,0 563    5,080

BA20#120040 115,5 40,0 36,6 512    4,500

BA20#120435 43,5 40,0 548    4,894

BA20#120050 50,0 46,6 616    5,625

BA20#120535 53,5 50,0 652    6,019

BA20#120060 60,0 56,6 719    6,750

BA20#120635 63,5 60,0 755    7,144

BA20#150040 150,5 40,0 36,6 656    5,500

BA20#150435 43,5 40,0 702    5,981

BA20#150050 50,0 46,6 786    6,875

BA20#150535 53,5 50,0 832    7,356

BA20#150060 60,0 56,6 916    8,250

BA20#150635 63,5 60,0 962    8,731

BA20#190040 196,0 40,0 36,6 872    7,100

BA20#190435 43,5 40,0 929    7,721

BA20#190050 50,0 46,6 1036    8,875

BA20#190535 53,5 50,0 1094    9,496

BA20#190060 60,0 56,6 1201    10,650

BA20#190635 63,5 60,0 1258    11,271

VERSIONE IDRAULICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Interasse

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Contenuto 

acqua (lt.)

 ❖

Interasse calcolato con gli attacchi di serie 0B1 Scaldasalviette disponibili a magazzino con attacco 0B1 

e colore Bianco RAL 9010

❖
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8
,5

 c
m

5,0 cm

4
,8

 c
m

8,5 cm

1
6

7,5

7,5

1
0
.5

bath 20 elettrico e misto
VERSIONE ELETTRICA 

La versione elettrica standard viene fornita con la resistenza di tipo in classe 2 

installata sul lato DX dello scaldasalviette. La resistenza è completa di termofusibile 

di sicurezza e controllo della temperatura preimpostato.

VERSIONE MISTA (ELETTRICA/IDRAULICA) 

La versione mista realizzata con l’applicazione di un apposito kit di trasformazione 

che consente il funzionamento dello scaldasalviette sia con l’acqua calda 

dell’impianto di riscaldamento che elettricamente.

Per entrambe le versioni sono disponibili come accessori alcune varianti per il 

controllo della temperatura nell’ambiente e precisamente: 

- Resistenza con termostato ambiente installato nella resistenza come fig. a pag. 83.

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO DIGITALE portatile 

wireless programmabile con quattro diversi programmi. 

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO a MURO wireless con 

possibilità di regolazione della temperatura e tasto on/off.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE  NON  disponibile 

SUPPORTI 

Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 

comprendono le mensole di fissaggio a parete. I supporti a Bandiera NON sono 

possibili nella versione elettrica. 

IMBALLO 

L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 

completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

SCHEMA ALLACCIAMENTO TERMOSTATI WIRELESS TERMOSTATI WIRELESS 

Entrambi queste soluzioni di controllo e personalizzazione 

della temperatura in ambiente, prevedono l’installazione 

del ricevitore radio da alloggiare in una scatola elettrica 

predisposta, da incassare a muro.

Interruttore 

on/off Scatola da incasso 

per impianto elettrico 

Ricevitore radio alloggiato 

in una scatola elettrica 

incassata a MURO 
Termostato digitale 

portatile wireless 

programmabile con 

4 diversi programmi 

Termostato da 

fissare a muro 

BBAA2200EE##008800005500 BBAA2200EE##112200005500 BBAA2200EE##115500005500 BBAA2200EE##119900005500

80.5

115.5

150.5

196

5.0

8.9

12,3

12,3
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

BA20E#080040 80,5 40,0 300 Classe 2    

BA20E#080435 43,5 300 Classe 2    

BA20E#080050 50,0 300 Classe 2    

BA20E#080535 53,5 300 Classe 2    

BA20E#080060 60,0 600 Classe 2    

BA20E#080635 63,5 600 Classe 2    

BA20E#120040 115,5 40,0 300 Classe 2    

BA20E#120435 43,5 300 Classe 2    

BA20E#120050 50,0 600 Classe 2    

BA20E#120535 53,5 600 Classe 2    

BA20E#120060 60,0 600 Classe 2    

BA20E#120635 63,5 600 Classe 2    

BA20E#150040 150,5 40,0 600 Classe 2    

BA20E#150435 43,5 600 Classe 2    

BA20E#150050 50,0 600 Classe 2    

BA20E#150535 53,5 600 Classe 2    

BA20E#150060 60,0 900 Classe 2    

BA20E#150635 63,5 900 Classe 2    

BA20E#190040 196,0 40,0 900 Classe 2    

BA20E#190435 43,5 900 Classe 2    

BA20E#190050 50,0 900 Classe 2    

BA20E#190535 53,5 900 Classe 2    

BA20E#190060 60,0 1200 Classe 2    

BA20E#190635 63,5 1200 Classe 2    

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

bath 20 elettrico e misto

ZRF001 Scatola emittente in radio frequenza con funzione booster da muro (EMG TH IMH)-MCT8595  

ZRF002 Programmatore in radiofrequenza settimanale da tavolo (CD RF IMH) - MCT8596  

ZRF003 Ricevitore in radiofrequenza per scatola muro (REA 1CIMH A) - MCT8600  

ZRES#S9 Termostato ambiente per resistenza classe 2 BIANCO Bianco  

ZRES#S8 Termostato ambiente per resistenza classe 2 GRIGIO Grigio  

VERSIONE ELETTRICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

ACCESSORI (per versione elettrica e mista)

Codice Descrizione Finiture Prezzo (€)

*

L’altezza NON comprende l’ingombro della resistenza elettrica che sporge verso il basso di 5,0 cm.*

6,5 cm

7,2 cm

7,2 cm

8,0 cm

6,5 cm

14,0 cm

8,0 cm

14,0 cm

SCHEMA VERSIONE ELETTRICA SCHEMA VERSIONE MISTA 

RESISTENZA ELETTRICA in 

classe 2 fornita di serie nella 

versione elettrica 

Kit RESISTENZA ELETTRICA 

in classe 2 fornita di serie nella 

versione MISTA 

TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

Kit TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

5 cm di 

parte rigida 

5 cm di 

parte rigida 

BA20M#080040 80,5 40,0 300 Classe 2    

BA20M#080435 43,5 300 Classe 2    

BA20M#080050 50,0 300 Classe 2    

BA20M#080535 53,5 300 Classe 2    

BA20M#080060 60,0 600 Classe 2    

BA20M#080635 63,5 600 Classe 2    

BA20M#120040 115,5 40,0 300 Classe 2    

BA20M#120435 43,5 300 Classe 2    

BA20M#120050 50,0 600 Classe 2    

BA20M#120535 53,5 600 Classe 2    

BA20M#120060 60,0 600 Classe 2    

BA20M#120635 63,5 600 Classe 2    

BA20M#150040 150,5 40,0 600 Classe 2    

BA20M#150435 43,5 600 Classe 2    

BA20M#150050 50,0 600 Classe 2    

BA20M#150535 53,5 600 Classe 2    

BA20M#150060 60,0 900 Classe 2    

BA20M#150635 63,5 900 Classe 2    

BA20M#190040 196,0 40,0 900 Classe 2    

BA20M#190435 43,5 900 Classe 2    

BA20M#190050 50,0 900 Classe 2    

BA20M#190535 53,5 900 Classe 2    

BA20M#190060 60,0 1200 Classe 2    

BA20M#190635 63,5 1200 Classe 2    

VERSIONE MISTA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

*

L’altezza NON comprende l’imgombro del KIT per MISTO che sporge verso il basso di 11,5 cm.

Interasse nella versione mista: L-10,6 cm. L’interasse nella versione MISTA NON è centrato rispetto allo scaldasalviette (vedi schema)
*
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bath 25

Min 13 cm 

Max 20 cm 

Min 15 cm

Max 60 cm 7

8.7

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE Vedi pag. 90

SUPPORTI 
Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 
comprendono le mensole di fissaggio a parete con tasselli a pressione ed il kit 
di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a bandiera 
che sono permanentemente saldati negli scaldasalviette, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)   

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 60,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 80,0 cm

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 
completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
Gli scaldasalviette BATH 25 vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

C05

S

d

i

d

i

S2M D2M

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo pari a  

per attacchi C05 supplemento di prezzo pari a  

70.5

BA25#070050

119.5

BA25#120050

144.5

BA25#150050

193.5

BA25#190050
5.6 8.2

12.2

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 monotubo verticale

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

 interasse =

5,0 cm 

Specificare “d” e “i” 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

Supporti a MURO 
cod. MD muro DX 

cod. MS muro SX

Supporti a SOFFITTO 
cod. SO bandiera soffitto 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860bath 25

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 208 

BA25#070040 70,5 40 36,6 352    3,933

BA25#070050 50 46,6 441    4,648

BA25#070060 60 56,6 529    5,363

BA25#070070 70 66,6 617    6,079

BA25#070080 80 76,6 705    6,794

BA25#070090 90 86,6 793    7,510

BA25#070100 100 96,6 881    8,225

BA25#120040 119,5 40 36,6 536    6,261

BA25#120050 50 46,6 670    7,374

BA25#120060 60 56,6 803    8,487

BA25#120070 70 66,6 937    9,600

BA25#120080 80 76,6 1071    10,712

BA25#120090 90 86,6 1205    11,825

BA25#120100 100 96,6 1339    12,938

BA25#150040 144,5 40 36,6 614    7,426

BA25#150050 50 46,6 768    8,737

BA25#150060 60 56,6 922    10,049

BA25#150070 70 66,6 1075    11,361

BA25#150080 80 76,6 1229    12,672

BA25#150090 90 86,6 1382    13,984

BA25#150100 100 96,6 1536    15,295

BA25#190040 193,5 40 36,6 792    9,755

BA25#190050 50 46,6 990    11,646

BA25#190060 60 56,6 1188    13,173

BA25#190070 70 66,6 1386    14,882

BA25#190080 80 76,6 1584    16,590

BA25#190090 90 86,6 1782    18,299

BA25#190100 100 96,6 1980    20,008

VERSIONE IDRAULICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Interasse 
(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Contenuto 

acqua (lt.)
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193.5

70.5

119.5

144.5

5.6 8.2

12.2

BA25E#070050 050091#E52AB050051#E52AB050021#E52AB

bath 25 elettrico e misto
VERSIONE ELETTRICA 

La versione elettrica standard viene fornita con la resistenza di tipo in classe 2 

installata sul lato DX dello scaldasalviette. La resistenza è completa di termofusibile 

di sicurezza e controllo della temperatura preimpostato.

VERSIONE MISTA (ELETTRICA/IDRAULICA) 

La versione mista realizzata con l’applicazione di un apposito kit di trasformazione 

che consente il funzionamento dello scaldasalviette sia con l’acqua calda 

dell’impianto di riscaldamento che elettricamente.

Per entrambe le versioni sono disponibili come accessori alcune varianti per il 

controllo della temperatura nell’ambiente e precisamente: 

- Resistenza con termostato ambiente installato nella resistenza come fig. a pag. 87.

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO DIGITALE portatile 

wireless programmabile con quattro diversi programmi. 

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO a MURO wireless con 

possibilità di regolazione della temperatura e tasto on/off.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE  Vedi pag. 92    

SUPPORTI 

Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 

comprendono le mensole di fissaggio a parete. I supporti a Bandiera NON sono 

possibili nella versione elettrica. 

IMBALLO 

L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 

completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

SCHEMA ALLACCIAMENTO TERMOSTATI WIRELESS TERMOSTATI WIRELESS 

Entrambi queste soluzioni di controllo e personalizzazione 

della temperatura in ambiente, prevedono l’installazione 

del ricevitore radio da alloggiare in una scatola elettrica 

predisposta, da incassare a muro.

Interruttore 

on/off Scatola da incasso 

per impianto elettrico 

Ricevitore radio alloggiato 

in una scatola elettrica 

incassata a MURO 
Termostato digitale 

portatile wireless 

programmabile con 

4 diversi programmi 

Termostato da 

fissare a muro 

8
,5

 c
m

5,0 cm

4
,8

 c
m

8,5 cm

1
6

7,5

7,5

1
0
.5
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

bath 25 elettrico e misto

ZRF001 Scatola emittente in radio frequenza con funzione booster da muro (EMG TH IMH)-MCT8595  

ZRF002 Programmatore in radiofrequenza settimanale da tavolo (CD RF IMH) - MCT8596  

ZRF003 Ricevitore in radiofrequenza per scatola muro (REA 1CIMH A) - MCT8600  

ZRES#S9 Termostato ambiente per resistenza classe 2 BIANCO Bianco  

ZRES#S8 Termostato ambiente per resistenza classe 2 GRIGIO Grigio  

ACCESSORI (per versione elettrica e mista)

Codice Descrizione Finiture Prezzo (€)

L’altezza NON comprende l’ingombro della resistenza elettrica che sporge verso il basso di 5,0 cm.*

6,5 cm

7,2 cm

7,2 cm

8,0 cm

6,5 cm

14,0 cm

8,0 cm

14,0 cm

SCHEMA VERSIONE ELETTRICA 

SCHEMA VERSIONE MISTA 

RESISTENZA ELETTRICA in 

classe 2 fornita di serie nella 

versione elettrica 

Kit RESISTENZA ELETTRICA 

in classe 2 fornita di serie nella 

versione MISTA 

TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

Kit TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

5 cm di 

parte rigida 

5 cm di 

parte rigida 

BA25E#070040 70,5 40 300 W Classe 2    

BA25E#070050 50 300 W Classe 2    

BA25E#070060 60 600 W Classe 2    

BA25E#120040 119,5 40 600 W Classe 2    

BA25E#120050 50 600 W Classe 2    

BA25E#120060 60 900 W Classe 2    

BA25E#150040 144,5 40 600 W Classe 2    

BA25E#150050 50 900 W Classe 2    

BA25E#150060 60 900 W Classe 2    

BA25E#190040 193,5 40 900 W Classe 2    

BA25E#190050 50 900 W Classe 2    

BA25E#190060 60 1200 W Classe 2    

VERSIONE ELETTRICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

*

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

L’altezza NON comprende l’imgombro del KIT per MISTO che sporge verso il basso di 11,5 cm.

Interasse nella versione mista: L-10,6 cm. L’interasse nella versione MISTA NON è centrato rispetto allo scaldasalviette (vedi schema)
*

BA25M#070040 70,5 40 300 W Classe 2    

BA25M#070050 50 300 W Classe 2    

BA25M#070060 60 600 W Classe 2    

BA25M#120040 119,5 40 600 W Classe 2    

BA25M#120050 50 600 W Classe 2    

BA25M#120060 60 900 W Classe 2    

BA25M#150040 144,5 40 600 W Classe 2    

BA25M#150050 50 900 W Classe 2    

BA25M#150060 60 900 W Classe 2    

BA25M#190040 193,5 40 900 W Classe 2    

BA25M#190050 50 900 W Classe 2    

BA25M#190060 60 1200 W Classe 2    

VERSIONE MISTA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

*
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bath 25 doppio

Min 13 cm  
Max 20 cm

Min 15 cm 
Max 60 cm7

8.7

VERSIONI DISPONIBILI 

- idraulica tutte le misure 

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE NON  disponibile     

SUPPORTI 
Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 
comprendono le mensole di fissaggio a parete con tasselli a pressione ed il kit 
di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a bandiera 
che sono permanentemente saldati negli scaldasalviette, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)   

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 40,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 60,0 cm

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 
completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
Gli scaldasalviette BATH 25 Doppio vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

d

i

d

i

S2M D2M

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

7.8

14.3

10.7BA25D#070050 BA25D#120050 BA25D#150050 BA25D#190050

70.5

119.5

144.5

193.5

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 monotubo verticale

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

Supporti a MURO 
cod. MD muro DX 

cod. MS muro SX

Supporti a SOFFITTO 
cod. SO bandiera soffitto 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860bath 25 doppio

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 208

BA25D#070040 70,5 40 36,6 552    7,866

BA25D#070050 50 46,6 690    9,296

BA25D#070060 60 56,6 828    10,726

BA25D#070070 70 66,6 966    12,157

BA25D#070080 80 76,6 1104    13,588

BA25D#070090 90 86,6 1242    15,019

BA25D#070100 100 96,6 1380    16,450

BA25D#120040 119,5 40 36,6 832    12,522

BA25D#120050 50 46,6 1039    14,748

BA25D#120060 60 56,6 1247    16,974

BA25D#120070 70 66,6 1455    19,199

BA25D#120080 80 76,6 1662    21,424

BA25D#120090 90 86,6 1870    23,650

BA25D#120100 100 96,6 2078    25,876

BA25D#150040 144,5 40 36,6 962    14,852

BA25D#150050 50 46,6 1203    17,474

BA25D#150060 60 56,6 1443    20,098

BA25D#150070 70 66,6 1684    22,721

BA25D#150080 80 76,6 1925    25,344

BA25D#150090 90 86,6 2165    27,967

BA25D#150100 100 96,6 2405    30,590

BA25D#190040 193,5 40 36,6 1205    19,510

BA25D#190050 50 46,6 1507    23,292

BA25D#190060 60 56,6 1809    26,346

BA25D#190070 70 66,6 2110    29,763

BA25D#190080 80 76,6 2411    33,180

BA25D#190090 90 86,6 2713    36,598

BA25D#190100 100 96,6 3014    40,016

VERSIONE IDRAULICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Interasse 

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Contenuto 

acqua (lt.)
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bath 25 cromato
SUPPLEMENTI COLORE 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0    senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1   senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5   +50% (Oro 14K)

Categoria G6   +60% (Oro 24K)

SUPPORTI A BANDIERA 
Non sono disponibili per la versione Galvanica 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 
completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
accessori e ricambi 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

MS2

S

MD2

S

0B1

S

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

188.0

75.8

120.3

148.2

5.6 8.2

12.2

BA25G#070050 BA25G#120050 BA25G#150050 BA25G#190050

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 monotubo verticale

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860bath 25 cromato

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 208 Scaldasalviette disponibili a magazzino con attacco 0B1

BA25G#070040 75,8 40 36,6 239  3,62

BA25G#070050 50 46,6 299  4,52

BA25G#070060 60 56,6 359  5,43

BA25G#120040 120,3 40 36,6 355  5,27

BA25G#120050 50 46,6 444  6,58

BA25G#120060 60 56,6 533  7,90

BA25G#150040 148,2 40 36,6 440  6,72

BA25G#150050 50 46,6 550  8,40

BA25G#150060 60 56,6 660  10,00

BA25G#190040 188,0 40 36,6 551  8,15

BA25G#190050 50 46,6 689  10,19

BA25G#190060 60 56,6 827  12,23

VERSIONE IDRAULICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Interasse 
(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Cromato G0

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)
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bath 25 cromato elettrico e misto
VERSIONE ELETTRICA 

La versione elettrica standard viene fornita con la resistenza di tipo in classe 2 

installata sul lato DX dello scaldasalviette. La resistenza è completa di termofusibile 

di sicurezza e controllo della temperatura preimpostato.

VERSIONE MISTA (ELETTRICA/IDRAULICA) 

La versione mista realizzata con l’applicazione di un apposito kit di trasformazione 

che consente il funzionamento dello scaldasalviette sia con l’acqua calda 

dell’impianto di riscaldamento che elettricamente.

Per entrambe le versioni sono disponibili come accessori alcune varianti per il 

controllo della temperatura nell’ambiente e precisamente: 

- Resistenza con termostato ambiente installato nella resistenza come fig. a pag. 93.

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO DIGITALE portatile 

wireless programmabile con quattro diversi programmi. 

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO a MURO wireless con 

possibilità di regolazione della temperatura e tasto on/off.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0    senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1   senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5   +50% (Oro 14K)

Categoria G6   +60% (Oro 24K)   

SUPPORTI 

Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 

comprendono le mensole di fissaggio a parete. I supporti a Bandiera NON sono 

possibili nella versione elettrica. 

IMBALLO 

L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 

completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

SCHEMA ALLACCIAMENTO TERMOSTATI WIRELESS TERMOSTATI WIRELESS 

Entrambi queste soluzioni di controllo e personalizzazione 

della temperatura in ambiente, prevedono l’installazione 

del ricevitore radio da alloggiare in una scatola elettrica 

predisposta, da incassare a muro.

Interruttore 

on/off Scatola da incasso 

per impianto elettrico 

Ricevitore radio alloggiato 

in una scatola elettrica 

incassata a MURO 
Termostato digitale 

portatile wireless 

programmabile con 

4 diversi programmi 

Termostato da 

fissare a muro 

8
,5

 c
m

5,0 cm

4
,8

 c
m

8,5 cm

1
6

7,5

7,5

1
0
.5

188.0

75.8

120.3

148.2

5.6 8.2

12.2

BA25EG#070050 BA25EG#120050 BA25EG#150050 BA25EG#190050
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

bath 25 cromato elettrico e misto

ZRF001 Scatola emittente in radio frequenza con funzione booster da muro (EMG TH IMH)-MCT8595  

ZRF002 Programmatore in radiofrequenza settimanale da tavolo (CD RF IMH) - MCT8596  

ZRF003 Ricevitore in radiofrequenza per scatola muro (REA 1CIMH A) - MCT8600  

ZRES#S9 Termostato ambiente per resistenza classe 2 BIANCO Bianco  

ZRES#S8 Termostato ambiente per resistenza classe 2 GRIGIO Grigio  

ACCESSORI (per versione elettrica e mista)

Codice Descrizione Finiture Prezzo (€)

L’altezza NON comprende l’ingombro della resistenza elettrica che sporge verso il basso di 5,0 cm.*

6,5 cm

7,2 cm

7,2 cm

8,0 cm

6,5 cm

14,0 cm

8,0 cm

14,0 cm

SCHEMA VERSIONE ELETTRICA 

SCHEMA VERSIONE MISTA 

RESISTENZA ELETTRICA in 

classe 2 fornita di serie nella 

versione elettrica 

Kit RESISTENZA ELETTRICA 

in classe 2 fornita di serie nella 

versione MISTA 

TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

Kit TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

5 cm di 

parte rigida 

5 cm di 

parte rigida 

BA25EG#070040 75,8 40 300 W Classe 2  

BA25EG#070050 50 300 W Classe 2  

BA25EG#070060 60 300 W Classe 2  

BA25EG#120040 120,3 40 600 W Classe 2  

BA25EG#120050 50 600 W Classe 2  

BA25EG#120060 60 600 W Classe 2  

BA25EG#150040 148,2 40 600 W Classe 2  

BA25EG#150050 50 900 W Classe 2  

BA25EG#150060 60 900 W Classe 2  

BA25EG#190040 188,0 40 900 W Classe 2  

BA25EG#190050 50 1200 W Classe 2  

BA25EG#190060 60 1200 W Classe 2  

VERSIONE ELETTRICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Cromato G0

(€)

*

L’altezza NON comprende l’imgombro del KIT per MISTO che sporge verso il basso di 11,5 cm.

Interasse nella versione mista: L-10,6 cm. L’interasse nella versione MISTA NON è centrato rispetto allo scaldasalviette (vedi schema)
*

*

BA25MG#070040 75,8 40 300 W Classe 2  

BA25MG#070050 50 300 W Classe 2  

BA25MG#070060 60 300 W Classe 2  

BA25MG#120040 120,3 40 600 W Classe 2  

BA25MG#120050 50 600 W Classe 2  

BA25MG#120060 60 600 W Classe 2  

BA25MG#150040 148,2 40 600 W Classe 2  

BA25MG#150050 50 900 W Classe 2  

BA25MG#150060 60 900 W Classe 2  

BA25MG#190040 188,0 40 900 W Classe 2  

BA25MG#190050 50 1200 W Classe 2  

BA25MG#190060 60 1200 W Classe 2  

VERSIONE MISTA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Cromato G0

(€)
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cv25 verticale singolo
I modelli CV25 singola colonna sono dei radiatori a colonne verticali realizzati con 
elementi tubolari in acciaio del diametro di 25 mm.

Per altezze superiori a 210 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CV25), l’altezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 18 pari ad una larghezza di 63,5 cm), il tipo di attacco (es. 0C1), il 
codice supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CV25#  200  018  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 
0B2 o B2M se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 17  (L max. 60,0 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 22  (L max. 77,5 cm) 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello CV25 viene fornito di serie con attacchi “0C1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. 
Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori.

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

L

Ø 34

Ø 25 mm

H

56

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 7,0 cm 

Specificare “d” e “i” 

94
55
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 204 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.90/130/140/170/230/260/270 

cv25 verticale singolo

127  
152  
177  
202  
228  
253  
278  
304  
329  
354  
380  
405  
430  
455  
481  
506  
531  
557  
582  
607  
633  
658  
683  
708  
734  
759  
810  
860  
911  
961  

1012  
1164  
1265  
1417  
1518  
1670  
1771  
1923  
1973  

102  
122  
143  
163  
184  
204  
224  
245  
265  
286  
306  
326  
347  
367  
388  
408  
428  
449  
469  
490  
510  
530  
551  
571  
592  
612  
653  
694  
734  
775  
816  
938  

1020  
1142  
1224  
1346  
1428  
1550  
1591  

150  
180  
210  
240  
270  
300  
330  
360  
390  
420  
450  
480  
510  
540  
570  
600  
630  
660  
690  
720  
750  
780  
810  
840  
870  
900  
960  
1020  
1080  
1140  
1200  
1380  
1500  
1680  
1800  
1980  
2100  
2280  
2340  

173  
208  
242  
277  
311  
346  
381  
415  
450  
484  
519  
554  
588  
623  
657  
692  
727  
761  
796  
830  
865  
900  
934  
969  
1003  
1038  
1107  
1176  
1246  
1315  
1384  
1592  
1730  
1938  
2076  
2284  
2422  
2630  
2699  

196  
235  
274  
314  
353  
392  
431  
470  
510  
549  
588  
627  
666  
706  
745  
784  
823  
862  
902  
941  
980  
1019  
1058  
1098  
1137  
1176  
1254  
1333  
1411  
1490  
1568  
1803  
1960  
2195  
2352  
2587  
2744  
2979  
3058  

240  
288  
336  
384  
432  
480  
528  
576  
624  
672  
720  
768  
816  
864  
912  
960  
1008  
1056  
1104  
1152  
1200  
1248  
1296  
1344  
1392  
1440  
1536  
1632  
1728  
1824  
1920  
2208  
2400  
2688  
2880  
3168  
3360  
3648  
3744  

262  
314  
366  
418  
471  
523  
575  
628  
680  
732  
785  
837  
889  
941  
994  

1046  
1098  
1151  
1203  
1255  
1308  
1360  
1412  
1464  
1517  
1569  
1674  
1778  
1883  
1987  
2092  
2406  
2615  
2929  
3138  
3452  
3661  
3975  
4079  

283  
339  
396  
452  
509  
565  
622  
678  
735  
791  
848  
904  
961  

1017  
1074  
1130  
1187  
1243  
1300  
1356  
1413  
1469  
1526  
1582  
1639  
1695  
1808  
1921  
2034  
2147  
2260  
2599  
2825  
3164  
3390  
3729  
3955  
4294  
4407  

344  
412  
481  
550  
618  
687  
756  
824  
893  
962  

1031  
1099  
1168  
1237  
1305  
1374  
1443  
1511  
1580  
1649  
1718  
1786  
1855  
1924  
1992  
2061  
2198  
2336  
2473  
2611  
2748  
3160  
3435  
3847  
4122  
4534  
4809  
5221  
5359  

Altezza 40 50 60 70 80 100 110 120 150

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

5 18,0
6 21,5
7 25,0
8 28,5
9 32,0
10 35,5
11 39,0
12 42,5
13 46,0
14 49,5
15 53,0
16 56,5
17 60,0
18 63,5
19 67,0
20 70,5
21 74,0
22 77,5
23 81,0
24 84,5
25 88,0
26 91,5
27 95,0
28 98,5
29 102,0
30 105,5
32 112,5
34 119,5
36 126,5
38 133,5
40 140,5
46 161,5
50 175,5
56 196,5
60 210,5
66 231,5
70 245,5
76 266,5
78 273,5

403  
483  
564  
644  
725  
805  
886  
966  

1047  
1127  
1208  
1288  
1369  
1449  
1530  
1610  
1691  
1771  
1852  
1932  
2013  
2093  
2174  
2254  
2335  
2415  
2576  
2737  
2898  
3059  
3220  
3703  
4025  
4508  
4830  
5313  
5635  
6118  
6279  

363  
436  
508  
581  
653  
726  
799  
871  
944  

1016  
1089  
1162  
1234  
1307  
1379  
1452  
1525  
1597  
1670  
1742  
1815  
1888  
1960  
2033  
2105  
2178  
2323  
2468  
2614  
2759  
2904  
3340  
3630  
4066  
4356  
4792  
5082  
5518  
5663  

420  
503  
587  
671  
755  
839  
923  
1007  
1091  
1175  
1259  
1342  
1426  
1510  
1594  
1678  
1762  
1846  
1930  
2014  
2098  
2181  
2265  
2349  
2433  
2517  
2685  
2853  
3020  
3188  
3356  
3859  
4195  
4698  
5034  
5537  
5873  
6376  
6544  

441  
529  
617  
705  
793  
881  
969  
1057  
1145  
1233  
1322  
1410  
1498  
1586  
1674  
1762  
1850  
1938  
2026  
2114  
2203  
2291  
2379  
2467  
2555  
2643  
2819  
2995  
3172  
3348  
3524  
4053  
4405  
4934  
5286  
5815  
6167  
6696  
6872  

460  
552  
644  
736  
828  
920  
1012  
1104  
1196  
1288  
1380  
1472  
1564  
1656  
1748  
1840  
1932  
2024  
2116  
2208  
2300  
2392  
2484  
2576  
2668  
2760  
2944  
3128  
3312  
3496  
3680  
4232  
4600  
5152  
5520  
6072  
6440  
6992  
7176  

480  
576  
672  
768  
864  
960  
1056  
1152  
1248  
1344  
1440  
1536  
1632  
1728  
1824  
1920  
2016  
2112  
2208  
2304  
2400  
2496  
2592  
2688  
2784  
2880  
3072  
3264  
3456  
3648  
3840  
4416  
4800  
5376  
5760  
6336  
6720  
7296  
7488  

521  
625  
729  
833  
937  

1041  
1145  
1249  
1353  
1457  
1562  
1666  
1770  
1874  
1978  
2082  
2186  
2290  
2394  
2498  
2603  
2707  
2811  
2915  
3019  
3123  
3331  
3539  
3748  
3956  
4164  
4789  
5205  
5830  
6246  
6871  
7287  
7912  
8120  

538  
646  
753  
861  
968  

1076  
1184  
1291  
1399  
1506  
1614  
1722  
1829  
1937  
2044  
2152  
2260  
2367  
2475  
2582  
2690  
2798  
2905  
3013  
3120  
3228  
3443  
3658  
3874  
4089  
4304  
4950  
5380  
6026  
6456  
7102  
7532  
8178  
8393  

594  
712  
831  
950  

1068  
1187  
1306  
1424  
1543  
1662  
1781  
1899  
2018  
2137  
2255  
2374  
2493  
2611  
2730  
2849  
2968  
3086  
3205  
3324  
3442  
3561  
3798  
4036  
4273  
4511  
4748  
5460  
5935  
6647  
7122  
7834  
8309  
9021  
9259  

Altezza 160 180 190 200 210 220 240 250 280

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

5 18,0
6 21,5
7 25,0
8 28,5
9 32,0
10 35,5
11 39,0
12 42,5
13 46,0
14 49,5
15 53,0
16 56,5
17 60,0
18 63,5
19 67,0
20 70,5
21 74,0
22 77,5
23 81,0
24 84,5
25 88,0
26 91,5
27 95,0
28 98,5
29 102,0
30 105,5
32 112,5
34 119,5
36 126,5
38 133,5
40 140,5
46 161,5
50 175,5
56 196,5
60 210,5
66 231,5
70 245,5
76 266,5
78 273,5
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cv25d verticale doppio
I modelli CV25D doppia colonna sono dei radiatori a colonne verticali realizzati 
con elementi tubolari in acciaio del diametro di 25 mm.

Per altezze superiori a 210 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CV25D), l’altezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 18 pari ad una larghezza di 63,5 cm), il tipo di attacco (es. 0C1), il 
codice supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CV25D#  200  018  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 
0B2 o B2M se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 11  (L max. 39,0 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 17  (L max. 60,0 cm) 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello CV25D viene fornito di serie con attacchi “0C1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. 
Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori.

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

L

Ø 34

Ø 25 mm

H

78

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 7,0 cm 

Specificare “d” e “i” 

94
55

16
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 204 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.90/130/140/170/230/260/270 

cv25d verticale doppio

186  
223  
260  
298  
335  
372  
409  
446  
484  
521  
558  
595  
632  
670  
707  
744  
781  
818  
856  
893  
930  
967  

1004  
1042  
1079  
1116  
1190  
1265  
1339  
1414  
1488  
1711  
1860  
2083  
2232  
2455  
2604  
2827  
2902  

156  
187  
218  
249  
280  
311  
342  
373  
404  
435  
467  
498  
529  
560  
591  
622  
653  
684  
715  
746  
778  
809  
840  
871  
902  
933  
995  

1057  
1120  
1182  
1244  
1431  
1555  
1742  
1866  
2053  
2177  
2364  
2426  

221  
265  
309  
353  
397  
441  
485  
529  
573  
617  
662  
706  
750  
794  
838  
882  
926  
970  
1014  
1058  
1103  
1147  
1191  
1235  
1279  
1323  
1411  
1499  
1588  
1676  
1764  
2029  
2205  
2470  
2646  
2911  
3087  
3352  
3440  

253  
304  
354  
405  
455  
506  
557  
607  
658  
708  
759  
810  
860  
911  
961  
1012  
1063  
1113  
1164  
1214  
1265  
1316  
1366  
1417  
1467  
1518  
1619  
1720  
1822  
1923  
2024  
2328  
2530  
2834  
3036  
3340  
3542  
3846  
3947  

285  
341  
398  
455  
512  
569  
626  
683  
740  
797  
854  
910  
967  
1024  
1081  
1138  
1195  
1252  
1309  
1366  
1423  
1479  
1536  
1593  
1650  
1707  
1821  
1935  
2048  
2162  
2276  
2617  
2845  
3186  
3414  
3755  
3983  
4324  
4438  

346  
415  
484  
554  
623  
692  
761  
830  
900  
969  
1038  
1107  
1176  
1246  
1315  
1384  
1453  
1522  
1592  
1661  
1730  
1799  
1868  
1938  
2007  
2076  
2214  
2353  
2491  
2630  
2768  
3183  
3460  
3875  
4152  
4567  
4844  
5259  
5398  

376  
451  
526  
602  
677  
752  
827  
902  
978  

1053  
1128  
1203  
1278  
1354  
1429  
1504  
1579  
1654  
1730  
1805  
1880  
1955  
2030  
2106  
2181  
2256  
2406  
2557  
2707  
2858  
3008  
3459  
3760  
4211  
4512  

406  
487  
568  
649  
730  
811  
892  
973  

1054  
1135  
1217  
1298  
1379  
1460  
1541  
1622  
1703  
1784  
1865  
1946  
2028  
2109  
2190  
2271  
2352  
2433  
2595  
2757  
2920  
3082  
3244  
3731  
4055  
4542  
4866  

492  
590  
688  
786  
885  
983  

1081  
1180  
1278  
1376  
1475  
1573  
1671  
1769  
1868  
1966  
2064  
2163  
2261  
2359  
2458  
2556  
2654  
2752  
2851  
2949  
3146  
3342  
3539  
3735  
3932  
4522  
4915  
5505  
5898  

Altezza 40 50 60 70 80 100 110 120 150

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

5 18,0
6 21,5
7 25,0
8 28,5
9 32,0
10 35,5
11 39,0
12 42,5
13 46,0
14 49,5
15 53,0
16 56,5
17 60,0
18 63,5
19 67,0
20 70,5
21 74,0
22 77,5
23 81,0
24 84,5
25 88,0
26 91,5
27 95,0
28 98,5
29 102,0
30 105,5
32 112,5
34 119,5
36 126,5
38 133,5
40 140,5
46 161,5
50 175,5
56 196,5
60 210,5
66 231,5
70 245,5
76 266,5
78 273,5

575  
689  
804  
919  

1034  
1149  
1264  
1379  
1494  
1609  
1724  
1838  
1953  
2068  
2183  
2298  
2413  
2528  
2643  
2758  
2873  
2987  
3102  
3217  
3332  
3447  

520  
623  
727  
831  
935  

1039  
1143  
1247  
1351  
1455  
1559  
1662  
1766  
1870  
1974  
2078  
2182  
2286  
2390  
2494  
2598  
2701  
2805  
2909  
3013  
3117  

602  
722  
842  
962  
1083  
1203  
1323  
1444  
1564  
1684  
1805  
1925  
2045  
2165  
2286  
2406  
2526  
2647  
2767  
2887  
3008  
3128  
3248  
3368  
3489  
3609  

629  
754  
880  
1006  
1131  
1257  
1383  
1508  
1634  
1760  
1886  
2011  
2137  
2263  
2388  
2514  
2640  
2765  
2891  
3017  
3143  
3268  
3394  
3520  
3645  
3771  

655  
785  
916  
1047  
1178  
1309  
1440  
1571  
1702  
1833  
1964  
2094  
2225  
2356  
2487  
2618  
2749  
2880  
3011  
3142  
3273  
3403  
3534  
3665  
3796  
3927  

681  
817  
953  
1089  
1225  
1361  
1497  
1633  
1769  
1905  
2042  
2178  
2314  
2450  
2586  
2722  
2858  
2994  
3130  
3266  
3403  
3539  
3675  
3811  
3947  
4083  

732  
878  

1025  
1171  
1318  
1464  
1610  
1757  
1903  
2050  
2196  
2342  
2489  
2635  
2782  
2928  
3074  
3221  
3367  
3514  
3660  
3806  
3953  
4099  
4246  
4392  

757  
908  

1060  
1211  
1363  
1514  
1665  
1817  
1968  
2120  
2271  
2422  
2574  
2725  
2877  
3028  

832  
998  

1164  
1330  
1497  
1663  
1829  
1996  
2162  
2328  
2495  
2661  
2827  
2993  
3160  
3326  

Altezza 160 180 190 200 210 220 240 250 280

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

5 18,0
6 21,5
7 25,0
8 28,5
9 32,0
10 35,5
11 39,0
12 42,5
13 46,0
14 49,5
15 53,0
16 56,5
17 60,0
18 63,5
19 67,0
20 70,5
21 74,0
22 77,5
23 81,0
24 84,5
25 88,0
26 91,5
27 95,0
28 98,5
29 102,0
30 105,5
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co25 orizzontale singolo
I modelli CO25 singola colonna sono dei radiatori a colonne orizzontali realizzati 
con elementi tubolari in acciaio del diametro di 25 mm.

Per larghezze superiori a 210 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CO25), larghezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 20 pari ad una altezza di 70,5 cm), il tipo di attacco (es. 0B1), il 
codice supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CO25#  200  020  0B1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 60,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 80,0 cm 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello CO25 è fornito di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

L

H

Ø 34

2
5

 m
m

56

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

80
41
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: L.90/130/140/170/230/260/270 

co25 orizzontale singolo

131  
158  
186  
212  
239  
265  
294  
321  
348  
375  
401  
428  
455  
480  
506  
533  
558  
584  
610  
636  
661  
688  
712  
737  
763  
790  
841  
891  
942  
995  

1040  
1190  
1286  
1423  
1519  
1665  
1758  
1898  
1939  

104  
126  
148  
170  
192  
213  
235  
257  
278  
299  
320  
341  
362  
384  
405  
426  
447  
467  
487  
509  
529  
550  
569  
590  
611  
632  
672  
713  
753  
793  
832  
950  

1026  
1138  
1214  
1329  
1404  
1515  
1551  

156  
188  
223  
256  
288  
320  
353  
385  
417  
450  
480  
512  
544  
576  
608  
638  
670  
702  
734  
763  
794  
826  
854  
884  
915  
948  
1009  
1069  
1129  
1189  
1249  
1425  
1541  
1707  
1822  
1993  
2107  
2272  
2326  

182  
221  
259  
298  
337  
374  
412  
449  
487  
524  
561  
598  
635  
672  
709  
746  
783  
818  
854  
891  
926  
963  
997  
1033  
1070  
1107  
1178  
1249  
1319  
1389  
1458  
1664  
1798  
1993  
2127  
2328  
2460  
2653  
2716  

209  
253  
297  
340  
382  
425  
471  
514  
557  
600  
643  
685  
728  
769  
810  
853  
894  
935  
976  
1018  
1059  
1102  
1140  
1180  
1222  
1265  
1346  
1427  
1509  
1592  
1666  
1906  
2059  
2278  
2432  
2666  
2815  
3039  
3104  

261  
315  
371  
426  
481  
534  
588  
642  
695  
748  
801  
854  
907  
960  
1012  
1065  
1118  
1169  
1220  
1272  
1323  
1376  
1424  
1475  
1528  
1581  
1682  
1783  
1885  
1984  
2082  
2377  
2568  
2846  
3037  
3325  
3514  
3790  
3880  

287  
348  
409  
467  
525  
584  
647  
706  
765  
824  
883  
942  

1001  
1056  
1113  
1172  
1228  
1285  
1341  
1398  
1455  
1513  
1566  
1621  
1679  
1738  
1849  
1961  
2073  
2188  
2288  
2619  
2829  
3130  
3342  
3663  
3868  
4175  
4265  

313  
379  
446  
512  
576  
640  
707  
771  
836  
900  
961  

1026  
1090  
1154  
1218  
1278  
1342  
1406  
1469  
1528  
1589  
1652  
1710  
1769  
1832  
1898  
2020  
2139  
2261  
2381  
2500  
2852  
3084  
3417  
3647  
3990  
4218  
4548  
4656  

391  
474  
557  
640  
720  
799  
883  
964  

1044  
1124  
1201  
1281  
1362  
1442  
1522  
1597  
1676  
1756  
1836  
1909  
1985  
2065  
2137  
2211  
2289  
2372  
2524  
2673  
2825  
2975  
3124  
3564  
3853  
4270  
4557  
4985  
5271  
5682  
5818  

Larghezza 40 50 60 70 80 100 110 120 150

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

5 18,0
6 21,5
7 25,0
8 28,5
9 32,0
10 35,5
11 39,0
12 42,5
13 46,0
14 49,5
15 53,0
16 56,5
17 60,0
18 63,5
19 67,0
20 70,5
21 74,0
22 77,5
23 81,0
24 84,5
25 88,0
26 91,5
27 95,0
28 98,5
29 102,0
30 105,5
32 112,5
34 119,5
36 126,5
38 133,5
40 140,5
46 161,5
50 175,5
56 196,5
60 210,5
66 231,5
70 245,5
76 266,5
78 273,5

469  
568  
668  
766  
866  
961  

1059  
1156  
1252  
1346  
1441  
1537  
1633  
1729  
1822  
1916  
2010  
2104  
2195  
2289  
2381  
2475  
2562  
2651  
2746  
2844  
3026  
3207  
3389  
3569  
3748  
4275  
4623  
5123  
5468  
5981  
6323  
6817  
6980  

418  
505  
593  
682  
770  
855  
941  

1027  
1113  
1198  
1282  
1367  
1452  
1537  
1621  
1706  
1791  
1872  
1953  
2038  
2119  
2204  
2281  
2362  
2447  
2532  
2694  
2856  
3018  
3177  
3335  
3807  
4113  
4559  
4864  
5325  
5627  
6069  
6213  

496  
600  
705  
810  
914  
1015  
1117  
1221  
1321  
1420  
1521  
1622  
1722  
1823  
1923  
2024  
2125  
2221  
2317  
2417  
2514  
2614  
2706  
2802  
2903  
3003  
3196  
3388  
3580  
3768  
3956  
4516  
4879  
5408  
5770  
6317  
6675  
7200  
7370  

522  
631  
741  
851  
962  
1068  
1176  
1283  
1390  
1497  
1604  
1711  
1818  
1918  
2021  
2128  
2231  
2334  
2437  
2540  
2642  
2749  
2845  
2944  
3050  
3157  
3359  
3561  
3765  
3974  
4157  
4757  
5138  
5685  
6070  
6653  
7025  
7583  
7747  

547  
663  
778  
892  
1008  
1119  
1233  
1346  
1458  
1567  
1678  
1790  
1902  
2014  
2122  
2231  
2340  
2450  
2557  
2666  
2773  
2882  
2984  
3087  
3198  
3312  
3524  
3735  
3947  
4156  
4365  
4979  
5384  
5966  
6368  
6965  
7364  
7939  
8129  

574  
694  
816  
938  
1058  
1174  
1294  
1413  
1530  
1645  
1762  
1878  
1995  
2111  
2228  
2344  
2460  
2572  
2683  
2800  
2911  
3027  
3134  
3245  
3362  
3478  
3701  
3924  
4146  
4364  
4582  
5230  
5650  
6262  
6683  
7315  
7731  
8338  
8536  

625  
758  
891  

1022  
1154  
1282  
1412  
1542  
1668  
1794  
1921  
2048  
2177  
2305  
2429  
2554  
2679  
2804  
2926  
3051  
3174  
3299  
3415  
3533  
3661  
3791  
4033  
4275  
4518  
4757  
4996  
5698  
6162  
6828  
7288  
7972  
8428  
9087  
9304  

652  
790  
927  

1065  
1201  
1334  
1470  
1605  
1737  
1868  
2001  
2133  
2266  
2398  
2530  
2662  
2795  
2921  
3048  
3180  
3307  
3439  
3560  
3686  
3818  
3951  
4204  
4457  
4710  
4957  
5204  
5940  
6418  
7113  
7591  
8309  
8781  
9471  
9695  

730  
884  

1039  
1193  
1347  
1496  
1646  
1798  
1947  
2093  
2243  
2391  
2539  
2688  
2834  
2980  
3126  
3272  
3415  
3561  
3705  
3851  
3986  
4124  
4272  
4424  
4708  
4989  
5272  
5549  
5826  
6650  
7184  
7963  
8497  
9302  
9830  

10602  
10853  

Larghezza 160 180 190 200 210 220 240 250 280

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

5 18,0
6 21,5
7 25,0
8 28,5
9 32,0
10 35,5
11 39,0
12 42,5
13 46,0
14 49,5
15 53,0
16 56,5
17 60,0
18 63,5
19 67,0
20 70,5
21 74,0
22 77,5
23 81,0
24 84,5
25 88,0
26 91,5
27 95,0
28 98,5
29 102,0
30 105,5
32 112,5
34 119,5
36 126,5
38 133,5
40 140,5
46 161,5
50 175,5
56 196,5
60 210,5
66 231,5
70 245,5
76 266,5
78 273,5
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co25d orizzontale doppio
I modelli CO25D doppia colonna sono dei radiatori a colonne orizzontali realizzati 
con elementi tubolari in acciaio del diametro di 25 mm.

Per larghezze superiori a 210 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203).

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CO25D), larghezza (es. 200), il numero 
di elementi (es. 20 pari ad una altezza di 70,5 cm), il tipo di attacco (es. 0B1), il 
codice supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CO25D#  200  020  0B1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE NON  disponibile

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  NON  disponibile 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 60,0 cm 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello CO25D è fornito di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

102
63

24

L

H

Ø 34

2
5
 m

m

78
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: L.90/130/140/170/230/260/270 

co25d orizzontale doppio

222  
258  
292  
328  
364  
400  
435  
471  
506  
541  
578  
615  
652  
689  
725  
761  
797  
832  
866  
901  
936  
970  

1003  
1037  
1071  
1104  
1170  
1233  
1296  
1358  
1417  
1590  
1698  
1841  
1927  
2046  
2123  
2233  
2268  

178  
206  
235  
263  
292  
228  
256  
377  
405  
432  
463  
493  
522  
551  
579  
609  
637  
666  
694  
721  
749  
776  
803  
831  
856  
883  
935  
987  

1037  
1086  
1134  
1272  
1358  
1473  
1542  
1637  
1699  
1786  
1815  

266  
309  
351  
394  
437  
480  
522  
565  
607  
649  
694  
739  
783  
827  
870  
913  
956  
998  
1040  
1082  
1124  
1164  
1205  
1245  
1285  
1324  
1404  
1481  
1555  
1630  
1702  
1909  
2037  
2209  
2312  
2457  
2548  
2679  
2723  

310  
361  
409  
459  
509  
560  
609  
659  
708  
756  
809  
862  
912  
963  
1013  
1065  
1115  
1165  
1213  
1261  
1309  
1358  
1404  
1452  
1497  
1544  
1636  
1726  
1813  
1900  
1983  
2225  
2376  
2575  
2696  
2863  
2971  
3124  
3174  

355  
412  
469  
527  
584  
642  
698  
755  
811  
867  
926  
987  
1046  
1105  
1162  
1220  
1277  
1335  
1390  
1446  
1502  
1556  
1609  
1664  
1717  
1770  
1876  
1978  
2078  
2177  
2273  
2550  
2723  
2953  
3090  
3282  
3405  
3582  
3638  

443  
515  
586  
657  
728  
802  
872  
944  
1013  
1082  
1158  
1234  
1306  
1379  
1451  
1524  
1596  
1667  
1736  
1805  
1875  
1944  
2010  
2079  
2144  
2211  
2342  
2471  
2595  
2720  
2839  
3185  
3401  
3687  
3860  
4099  
4253  
4472  
4544  

487  
567  
644  
723  
802  
881  
957  

1036  
1113  
1190  
1271  
1354  
1435  
1516  
1595  
1674  
1753  
1832  
1907  
1984  
2061  
2136  
2208  
2283  
2356  
2429  
2575  
2714  
2852  
2988  
3119  
3500  
3737  
4052  
4241  

532  
617  
702  
787  
873  
960  

1044  
1129  
1214  
1298  
1386  
1477  
1565  
1653  
1739  
1826  
1910  
1995  
2080  
2162  
2247  
2328  
2409  
2490  
2569  
2648  
2806  
2960  
3109  
3258  
3402  
3815  
4073  
4417  
4623  

665  
774  
878  
984  

1092  
1200  
1306  
1411  
1517  
1623  
1733  
1846  
1956  
2067  
2175  
2283  
2388  
2494  
2600  
2703  
2809  
2910  
3011  
3112  
3211  
3310  

Larghezza 40 50 60 70 80 100 110 120 150

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

5 18,0
6 21,5
7 25,0
8 28,5
9 32,0
10 35,5
11 39,0
12 42,5
13 46,0
14 49,5
15 53,0
16 56,5
17 60,0
18 63,5
19 67,0
20 70,5
21 74,0
22 77,5
23 81,0
24 84,5
25 88,0
26 91,5
27 95,0
28 98,5
29 102,0
30 105,5
32 112,5
34 119,5
36 126,5
38 133,5
40 140,5
46 161,5
50 175,5
56 196,5
60 210,5
66 231,5
70 245,5
76 266,5
78 273,5

798  
928  

1055  
1182  
1312  
1442  
1569  
1696  
1823  
1950  
2083  
2218  
2351  
2483  
2613  
2743  
2870  
2997  
3124  
3249  
3376  
3497  
3619  
3740  
3859  
3978  

709  
823  
937  

1051  
1165  
1282  
1394  
1510  
1620  
1731  
1852  
1974  
2088  
2206  
2320  
2438  
2552  
2666  
2776  
2887  
2997  
3108  
3214  
3325  
3428  
3535  

843  
980  
1113  
1248  
1383  
1523  
1655  
1793  
1924  
2055  
2199  
2343  
2479  
2619  
2754  
2894  
3030  
3165  
3296  
3428  
3559  
3690  
3817  
3948  
4070  
4197  

887  
1029  
1171  
1315  
1459  
1603  
1742  
1886  
2026  
2166  
2314  
2465  
2612  
2759  
2903  
3047  
3190  
3334  
3470  
3610  
3750  
3887  
4019  
4155  
4288  
4421  

931  
1081  
1228  
1376  
1527  
1678  
1826  
1974  
2122  
2270  
2424  
2582  
2736  
2890  
3042  
3193  
3341  
3488  
3636  
3781  
3929  
4070  
4212  
4353  
4492  
4630  

975  
1134  
1289  
1445  
1602  
1764  
1917  
2076  
2228  
2380  
2547  
2714  
2871  
3034  
3191  
3353  
3510  
3667  
3819  
3970  
4122  
4274  
4421  
4573  
4715  
4862  

1064  
1235  
1406  
1575  
1748  
1921  
2091  
2260  
2429  
2599  
2775  
2956  
3132  
3309  
3482  
3655  
3824  
3994  
4163  
4329  
4498  
4660  
4822  
4984  
5142  
5300  

1108  
1288  
1462  
1640  
1818  
2001  
2176  
2356  
2529  
2701  
2891  
3080  
3259  
3443  
3621  
3805  

1241  
1440  
1639  
1839  
2038  
2244  
2439  
2641  
2835  
3028  
3241  
3453  
3653  
3859  
4059  
4265  

Larghezza 160 180 190 200 210 220 240 250 280

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

5 18,0
6 21,5
7 25,0
8 28,5
9 32,0
10 35,5
11 39,0
12 42,5
13 46,0
14 49,5
15 53,0
16 56,5
17 60,0
18 63,5
19 67,0
20 70,5
21 74,0
22 77,5
23 81,0
24 84,5
25 88,0
26 91,5
27 95,0
28 98,5
29 102,0
30 105,5
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860ritmato 25 verticale
Il modello RITMATO 25 Verticale è un calorifero realizzato con elementi tubolari verticali in 
acciaio del diametro di 25 mm che alterna gruppi di elementi scaldanti con spazi lasciati 
appositamente vuoti (ogni spazio vuoto corrisponde allo spazio teoricamente occupato da 
elementi che però non vengono saldati - vedi particolare).
Questo modello è disponibile sia in versione singola colonna (RV25) che doppia colonna 
(RV25D). 

NOTE e LIMITAZIONI 
Per altezze superiori a 210 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori tra 
elementi ed elemento, la posizione di saldatura del rinforzo è specificata a pag. 203.
Questo modello viene realizzato a partire da una altezza (H) di 110 cm fino a 280 cm.

CALCOLO DEL PREZZO 
Il prezzo del calorifero RITMATO è uguale a quello del modello CV25-CV25D avente le 
stesse dimensioni (H x n° el.) considerando il vuoto per pieno, indipendentemente dal 
numero degli elementi mancanti. 

ESECUZIONI SPECIALI 
Per questo modello si possono eseguire delle versioni speciali come, ad esempio, la 
ritmatura non costante e/o in versione curvata ed altro. Per maggiori dettagli di fattibilità 
secondo le vostre esigenze contattate il nostro ufficio tecnico che provvederà ad analizzare 
la richiesta e fornirvi, in caso di fattibilità, disegni particolareggiati e preventivo. 

COME ORDINARE 
Per ordinare un RV25 procedere come segue (vedi particolare a lato): 
- riportare il codice MODELLO   RV25 

- specificare l’ALTEZZA desiderata   es. 200 cm 

- specificare gli elementi TOTALI   es. 24 el.  
- specificare il tipo di ATTACCO   es. 0C1 
- scegliere il SUPPORTO   es. ST
- scegliere il COLORE   es. Bianco RAL 9010 
- specificare il CODICE RITMATURA   es. 6-3-6-3-6 
Codice esatto 

RV25 - H. 200 cm - 24 el - Att. 0C1 - Supp. ST - Ral 9010 - Ritmatura 6-3-6-3-6 
ESEMPIO TRATTO DAL DISEGNO DEL PARTICOLARE A LATO (H.= 200 cm) 

CODICE RITMATURA 
Ritmatura costante 6.3.6.3.6 

TABELLA DI RIFERIMENTO 
per il calcolo della RESA TERMICA e delle LARGHEZZE vedi tabella CV25 pag. 95 

CALCOLO DELLA LARGHEZZA 
elementi totali 6+3+6+3+6 = 24 elementi (L=84,5 cm) 

CALCOLO DELLA RESA TERMICA 
elementi scaldanti 6 + 6 + 6 = 18 elementi (Watt 1586 x H=200 cm) 

CALCOLO DEL PREZZO 
elementi totali 6+3+6+3+6 = 24 elementi (prezzo=€ 359,00 x H=200 cm)

ATTACCHI 
I modelli RV25 e RV25D vengono forniti di serie con attacchi “0C1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. 
Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori.

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H min. 

110 cm

L

RV25 RV25D

6 3 6 3 6

56 78

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 7,0 cm 

Specificare “d” e “i” 

RV25 RV25D

94
55

94
55

16

Elementi SCALDANTI

Elementi MANCANTI (vuoti)
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ritmato 25 orizzontale
Il modello RITMATO 25 Orizzontale è un calorifero realizzato con elementi tubolari 
orizzontali in acciaio del diametro di 25 mm che alterna gruppi di elementi scaldanti con 
spazi lasciati appositamente vuoti (ogni spazio vuoto corrisponde allo spazio teoricamente 
occupato da elementi che però non vengono saldati - vedi particolare).
Questo modello è disponibile sia in versione singola colonna (RO25) che doppia colonna 
(RO25D). 

NOTE e LIMITAZIONI 
Per larghezze superiori a 210 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori tra 
elementi ed elemento, la posizione di saldatura del rinforzo è specificata a pag. 203.
Questo modello viene realizzato a partire da una larghezza (L) di 110 cm fino a 280 cm.

CALCOLO DEL PREZZO 
Il prezzo del calorifero RITMATO è uguale a quello del modello CO25-CO25D avente le 
stesse dimensioni (L x n° el.) considerando il vuoto per pieno, indipendentemente dal 
numero degli elementi mancanti. 

ESECUZIONI SPECIALI 
Per questo modello si possono eseguire delle versioni speciali come, ad esempio, la 
ritmatura non costante e/o in versione curvata ed altro. Per maggiori dettagli di fattibilità 
secondo le vostre esigenze contattate il nostro ufficio tecnico che provvederà ad analizzare 
la richiesta e fornirvi, in caso di fattibilità, disegni particolareggiati e preventivo. 

COME ORDINARE 
Per ordinare un RO25 procedere come segue (per meglio capire fare riferimento al 
particolare di pagina 102): 
- riportare il codice MODELLO   RO25 

- specificare la LARGHEZZA desiderata   es. 200 cm 

- specificare gli elementi TOTALI   es. 24 el.  
- specificare il tipo di ATTACCO   es. 0B1 
- scegliere il SUPPORTO    es. ST
- scegliere il COLORE   es. Bianco RAL 9010 
- specificare il CODICE RITMATURA   es. 6-3-6-3-6 
Codice esatto 

RO25 - L. 200 cm - 24 el - Att. 0C1 - Supp. ST - Ral 9010 - Ritmatura 6-3-6-3-6 
ESEMPIO TRATTO DAL DISEGNO DELLA PAGINA 102 (L.= 200 cm) 

CODICE RITMATURA 
Ritmatura costante 6.3.6.3.6 

TABELLA DI RIFERIMENTO 
per il calcolo della RESA TERMICA e delle ALTEZZE vedi tabella CO25 pag. 99

CALCOLO DELL’ALTEZZA 
elementi totali 6+3+6+3+6 = 24 elementi (H=84,5 cm) 

CALCOLO DELLA RESA TERMICA 
elementi scaldanti 6 + 6 + 6 = 18 elementi (Watt 1918x L=200 cm) 

CALCOLO DEL PREZZO 
elementi totali 6+3+6+3+6 = 24 elementi (prezzo=€ 399,00 x L=200 cm)

ATTACCHI 
Il modellI RO25 e RO25D vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.

RO25

RO25D

L
min. 110 cm

H

56

78

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

RO25

RO25D

80
41

102
63

24

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860
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color_x ba10
7

8,7

7

Min 13 cm  
Max 20 cm

Min 15 cm 
Max 60 cm

Il modello BA10 è uno scaldasalviette a singola colonna realizzato con elementi in 
acciaio al carbonio del diametro di 10 mm.  

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE       
Categoria G0   senza supplemento (Cromo lucido)
Categoria G1  senza supplemento (Nichel satinato)
Categoria G5  +50% (Oro 14K)
Categoria G6  +60% (Oro 24K)       

SUPPORTI 
Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 
comprendono le mensole di fissaggio a parete con tasselli a pressione ed il kit 
di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a bandiera 
che sono permanentemente saldati negli scaldasalviette, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
I supporti a bandiera non sono disponibili per la versione Cromata 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 60,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 60,0 cm 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 
completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
I modelli CO10 vengono forniti di serie con attacchi “0B1” diametro 1/2” 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

d

i

d

i

S2M D2M

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

(NON disponibili nella versione cromata)

80.5

BA10X#080050

119.5

BA10X#120050

149.5

BA10X#150050

181

BA10X#190050

3.8 6.0

8.4

13

13

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 monotubo verticale

 interasse =

H - 3,8 cm 

 interasse =

H - 3,8 cm 

 interasse =

L + 13,5 cm 

Specificare “d” e “i” 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

Supporti a MURO 
cod. MD muro DX 

cod. MS muro SX

Supporti a SOFFITTO 
cod. SO bandiera soffitto 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

color_x ba10

Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 206 

BA10#080040 80,5 40 36,6 392 288     1,507

BA10#080050 50 46,6 506 371     1,884

BA10#080060 60 56,6 623 475     2,261

BA10#120040 119,5 40 36,6 588 430     2,166

BA10#120050 50 46,6 755 533     2,708

BA10#120060 60 56,6 925 636     3,249

BA10#150040 149,5 40 36,6 731 535     2,638

BA10#150050 50 46,6 902 661     3,298

BA10#150060 60 56,6 1076 777     3,957

BA10#180040 181,0 40 36,6 881 664     3,297

BA10#180050 50 46,6 1097 804     4,121

BA10#180060 60 56,6 1318 970     4,946

VERSIONE IDRAULICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Interasse 
(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)

Scaldasalviette disponibili a magazzino con attacco 0B1 

e colore Bianco RAL 9010
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80.5

119.5

149.5

181

3.8

8.9

14

14

BA10E#080050 050051#E01AB050021#E01AB BA10E#190050

color_x ba10 elettrico e misto
VERSIONE ELETTRICA 

La versione elettrica standard viene fornita con la resistenza di tipo in classe 2 

installata sul lato DX dello scaldasalviette. La resistenza è completa di termofusibile 

di sicurezza e controllo della temperatura preimpostato.

VERSIONE MISTA (ELETTRICA/IDRAULICA) 

La versione mista realizzata con l’applicazione di un apposito kit di trasformazione 

che consente il funzionamento dello scaldasalviette sia con l’acqua calda 

dell’impianto di riscaldamento che elettricamente.

Per entrambe le versioni sono disponibili come accessori alcune varianti per il 

controllo della temperatura nell’ambiente e precisamente: 

- Resistenza con termostato ambiente installato nella resistenza come fig. a pag. 107.

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO DIGITALE portatile 

wireless programmabile con quattro diversi programmi. 

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO a MURO wireless con 

possibilità di regolazione della temperatura e tasto on/off.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0   senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1  senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5  +50% (Oro 14K)

Categoria G6  +60% (Oro 24K)   

SUPPORTI 

Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 

comprendono le mensole di fissaggio a parete. I supporti a Bandiera NON sono 

possibili nella versione elettrica ne in finitura galvanica. 

IMBALLO 

L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 

completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

SCHEMA ALLACCIAMENTO TERMOSTATI WIRELESS TERMOSTATI WIRELESS 

Entrambi queste soluzioni di controllo e personalizzazione 

della temperatura in ambiente, prevedono l’installazione 

del ricevitore radio da alloggiare in una scatola elettrica 

predisposta, da incassare a muro.

Interruttore 

on/off Scatola da incasso 

per impianto elettrico 

Ricevitore radio alloggiato 

in una scatola elettrica 

incassata a MURO 
Termostato digitale 

portatile wireless 

programmabile con 

4 diversi programmi 

Termostato da 

fissare a muro 

8
,5

 c
m

5,0 cm

4
,8

 c
m

8,5 cm

1
6

7,5

7,5

1
0
.5
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

color_x ba10 elettrico e misto

ZRF001 Scatola emittente in radio frequenza con funzione booster da muro (EMG TH IMH)-MCT8595  

ZRF002 Programmatore in radiofrequenza settimanale da tavolo (CD RF IMH) - MCT8596  

ZRF003 Ricevitore in radiofrequenza per scatola muro (REA 1CIMH A) - MCT8600  

ZRES#S9 Termostato ambiente per resistenza classe 2 BIANCO Bianco  

ZRES#S8 Termostato ambiente per resistenza classe 2 GRIGIO Grigio  

ACCESSORI (per versione elettrica e mista)

Codice Descrizione Finiture Prezzo (€)

L’altezza NON comprende l’ingombro della resistenza elettrica che sporge verso il basso di 5,0 cm.*

6,5 cm

7,2 cm

7,2 cm

8,0 cm

6,5 cm

14,0 cm

8,0 cm

14,0 cm

SCHEMA VERSIONE ELETTRICA 

SCHEMA VERSIONE MISTA 

RESISTENZA ELETTRICA in 

classe 2 fornita di serie nella 

versione elettrica 

Kit RESISTENZA ELETTRICA 

in classe 2 fornita di serie nella 

versione MISTA 

TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

Kit TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

5 cm di 

parte rigida 

5 cm di 

parte rigida 

BA10E#080040 80,5 40,0 300 Classe 2     

BA10E#080050 50,0 300 Classe 2     

BA10E#080060 60,0 600 Classe 2     

BA10E#120040 119,5 40,0 300 Classe 2     

BA10E#120050 50,0 600 Classe 2     

BA10E#120060 60,0 900 Classe 2     

BA10E#150040 149,5 40,0 600 Classe 2     

BA10E#150050 50,0 900 Classe 2     

BA10E#150060 60,0 900 Classe 2     

BA10E#180040 181,0 40,0 900 Classe 2     

BA10E#180050 50,0 900 Classe 2     

BA10E#180060 60,0 1200 Classe 2     

VERSIONE ELETTRICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

*

L’altezza NON comprende l’ingombro del KIT per MISTO che sporge verso il basso di 11,5 cm.

Interasse nella versione mista: L-10,6 cm. L’interasse nella versione MISTA NON è centrato rispetto allo scaldasalviette (vedi schema)
*

BA10M#080040 80,5 40,0 300 Classe 2     

BA10M#080050 50,0 300 Classe 2     

BA10M#080060 60,0 600 Classe 2     

BA10M#120040 119,5 40,0 600 Classe 2     

BA10M#120050 50,0 600 Classe 2     

BA10M#120060 60,0 900 Classe 2     

BA10M#150040 149,5 40,0 600 Classe 2     

BA10M#150050 50,0 900 Classe 2     

BA10M#150060 60,0 900 Classe 2     

BA10M#180040 181,0 40,0 900 Classe 2     

BA10M#180050 50,0 900 Classe 2     

BA10M#180060 60,0 1200 Classe 2     

VERSIONE MISTA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

*
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color_x cv10 verticale singolo
Il modello CV10 é un calorifero verticale a singola colonna realizzato con elementi 
in acciaio al carbonio del diametro di 10 mm.

Per altezze superiori a 130 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CV10), l’altezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 20 pari ad una larghezza di 30,9 cm), il tipo di attacco (es. 0C1), il 
tipo di supporto (es. ST) ed infine il colore ( es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CV10#  200  020  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE   Vedi pag. 116

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 
0B2 o B2M se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 39  (L max. 59,4 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  tutte le misure  

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli CV10 vengono forniti di serie con attacchi “0C1” diametro 1/2”
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

L
38

ø 10 mm

ø 28 mm

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 3,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

42

66
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 205 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.90 

color_x cv10 verticale singolo

67  
78  
90  
101  
112  
123  
134  
146  
157  
168  
179  
190  
202  
213  
224  
235  
246  
258  
269  
280  
291  
302  
314  
325  
336  
347  
358  
370  
381  
392  
403  
414  
426  
437  
448  
459  
470  
482  
493  
504  
515  
526  
538  
549  
560  

55  
64  
73  
82  
91  
100  
109  
118  
127  
137  
146  
155  
164  
173  
182  
191  
200  
209  
218  
228  
237  
246  
255  
264  
273  
282  
291  
300  
309  
319  
328  
337  
346  
355  
364  
373  
382  
391  
400  
410  
419  
428  
437  
446  
455  

79  
92  

106  
119  
132  
145  
158  
172  
185  
198  
211  
224  
238  
251  
264  
277  
290  
304  
317  
330  
343  
356  
370  
383  
396  
409  
422  
436  
449  
462  
475  
488  
502  
515  
528  
541  
554  
568  
581  
594  
607  
620  
634  
647  
660  

91  
106  
122  
137  
152  
167  
182  
198  
213  
228  
243  
258  
274  
289  
304  
319  
334  
350  
365  
380  
395  
410  
426  
441  
456  
471  
486  
502  
517  
532  
547  
562  
578  
593  
608  
623  
638  
654  
669  
684  
699  
714  
730  
745  
760  

103  
120  
137  
154  
171  
188  
205  
222  
239  
257  
274  
291  
308  
325  
342  
359  
376  
393  
410  
428  
445  
462  
479  
496  
513  
530  
547  
564  
581  
599  
616  
633  
650  
667  
684  
701  
718  
735  
752  
770  
787  
804  
821  
838  
855  

125  
146  
167  
188  
209  
230  
251  
272  
293  
314  
334  
355  
376  
397  
418  
439  
460  
481  
502  
523  
543  
564  
585  
606  
627  
648  
669  
690  
711  
732  
752  
773  
794  
815  
836  
857  
878  
899  
920  
941  
961  
982  
1003  
1024  
1045  

137  
160  
182  
205  
228  
251  
274  
296  
319  
342  
365  
388  
410  
433  
456  
479  
502  
524  
547  
570  
593  
616  
638  
661  
684  
707  
730  
752  
775  
798  
821  
844  
866  
889  
912  
935  
958  
980  

1003  
1026  
1049  
1072  
1094  
1117  
1140  

148  
172  
197  
221  
246  
271  
295  
320  
344  
369  
394  
418  
443  
467  
492  
517  
541  
566  
590  
615  
640  
664  
689  
713  
738  
763  
787  
812  
836  
861  
886  
910  
935  
959  
984  

1009  
1033  
1058  
1082  
1107  
1132  
1156  
1181  
1205  
1230  

158  
185  
211  
238  
264  
290  
317  
343  
370  
396  
422  
449  
475  
502  
528  
554  
581  
607  
634  
660  
686  
713  
739  
766  
792  
818  
845  
871  
898  
924  
950  
977  

1003  
1030  
1056  
1082  
1109  
1135  
1162  
1188  
1214  
1241  
1267  
1294  
1320  

Altezza 40 50 60 70 80 100 110 120 130

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
7 11,4
8 12,9
9 14,4
10 15,9
11 17,4
12 18,9
13 20,4
14 21,9
15 23,4
16 24,9
17 26,4
18 27,9
19 29,4
20 30,9
21 32,4
22 33,9
23 35,4
24 36,9
25 38,4
26 39,9
27 41,4
28 42,9
29 44,4
30 45,9
31 47,4
32 48,9
33 50,4
34 51,9
35 53,4
36 54,9
37 56,4
38 57,9
39 59,4
40 60,9
41 62,4
42 63,9
43 65,4
44 66,9
45 68,4
46 69,9
47 71,4
48 72,9
49 74,4
50 75,9

180  
210  
240  
270  
300  
330  
360  
390  
420  
450  
480  
510  
540  
570  
600  
630  
660  
690  
720  
750  
780  
810  
840  
870  
900  
930  
960  
990  

1020  
1050  
1080  
1110  
1140  
1170  
1200  
1230  
1260  
1290  
1320  
1350  
1380  
1410  
1440  
1470  
1500  

169  
197  
226  
254  
282  
310  
338  
367  
395  
423  
451  
479  
508  
536  
564  
592  
620  
649  
677  
705  
733  
761  
790  
818  
846  
874  
902  
931  
959  
987  

1015  
1043  
1072  
1100  
1128  
1156  
1184  
1213  
1241  
1269  
1297  
1325  
1354  
1382  
1410  

191  
223  
254  
286  
318  
350  
382  
413  
445  
477  
509  
541  
572  
604  
636  
668  
700  
731  
763  
795  
827  
859  
890  
922  
954  
986  
1018  
1049  
1081  
1113  
1145  
1177  
1208  
1240  
1272  
1304  
1336  
1367  
1399  
1431  
1463  
1495  
1526  
1558  
1590  

201  
235  
268  
302  
335  
369  
402  
436  
469  
503  
536  
570  
603  
637  
670  
704  
737  
771  
804  
838  
871  
905  
938  
972  
1005  
1039  
1072  
1106  
1139  
1173  
1206  
1240  
1273  
1307  
1340  
1374  
1407  
1441  
1474  
1508  
1541  
1575  
1608  
1642  
1675  

211  
246  
282  
317  
352  
387  
422  
458  
493  
528  
563  
598  
634  
669  
704  
739  
774  
810  
845  
880  
915  
950  
986  
1021  
1056  
1091  
1126  
1162  
1197  
1232  
1267  
1302  
1338  
1373  
1408  
1443  
1478  
1514  
1549  
1584  
1619  
1654  
1690  
1725  
1760  

221  
258  
294  
331  
368  
405  
442  
478  
515  
552  
589  
626  
662  
699  
736  
773  
810  
846  
883  
920  
957  
994  
1030  
1067  
1104  
1141  
1178  
1214  
1251  
1288  
1325  
1362  
1398  
1435  
1472  
1509  
1546  
1582  
1619  
1656  
1693  
1730  
1766  
1803  
1840  

231  
270  
308  
347  
385  
424  
462  
501  
539  
578  
616  
655  
693  
732  
770  
809  
847  
886  
924  
963  

1001  
1040  
1078  
1117  
1155  
1194  
1232  
1271  
1309  
1348  
1386  
1425  
1463  
1502  
1540  
1579  
1617  
1656  
1694  
1733  
1771  
1810  
1848  
1887  
1925  

251  
293  
334  
376  
418  
460  
502  
543  
585  
627  
669  
711  
752  
794  
836  
878  
920  
961  

1003  
1045  
1087  
1129  
1170  
1212  
1254  
1296  
1338  
1379  
1421  
1463  
1505  
1547  
1588  
1630  
1672  
1714  
1756  
1797  
1839  
1881  
1923  
1965  
2006  
2048  
2090  

Altezza 140 150 160 170 180 190 200 220

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
7 11,4
8 12,9
9 14,4
10 15,9
11 17,4
12 18,9
13 20,4
14 21,9
15 23,4
16 24,9
17 26,4
18 27,9
19 29,4
20 30,9
21 32,4
22 33,9
23 35,4
24 36,9
25 38,4
26 39,9
27 41,4
28 42,9
29 44,4
30 45,9
31 47,4
32 48,9
33 50,4
34 51,9
35 53,4
36 54,9
37 56,4
38 57,9
39 59,4
40 60,9
41 62,4
42 63,9
43 65,4
44 66,9
45 68,4
46 69,9
47 71,4
48 72,9
49 74,4
50 75,9
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color_x cv10d verticale doppio
Il modello CV10D é un calorifero verticale a doppia colonna realizzato con elementi 
in acciaio al carbonio del diametro di 10 mm.

Per altezze superiori a 130 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CV10D), l’altezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 20 pari ad una larghezza di 30,9 cm), il tipo di attacco (es. 0C1) 
specificare il supporto (es. ST) ed infine il colore ( es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CV10D#  200  020  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile 
 
SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 
0B2 o B2M se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 26  (L max. 39,9 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  tutte le misure  

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli CV10D vengono forniti di serie con attacchi “0C1” diametro 1/2”
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

L
48

ø 10 mm

ø 28 mm

L

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 3,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

42

66
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 205 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.90 

color_x cv10d verticale doppio

103  
120  
137  
154  
171  
188  
205  
222  
239  
257  
274  
291  
308  
325  
342  
359  
376  
393  
410  
428  
445  
462  
479  
496  
513  
530  
547  
564  
581  

85  
99  
114  
128  
142  
156  
170  
185  
199  
213  
227  
241  
256  
270  
284  
298  
312  
327  
341  
355  
369  
383  
398  
412  
426  
440  
454  
469  
483  

119  
139  
159  
179  
199  
219  
239  
259  
279  
299  
318  
338  
358  
378  
398  
418  
438  
458  
478  
498  
517  
537  
557  
577  
597  
617  
637  
657  
677  

136  
158  
181  
203  
226  
249  
271  
294  
316  
339  
362  
384  
407  
429  
452  
475  
497  
520  
542  
565  
588  
610  
633  
655  
678  
701  
723  
746  
768  

152  
177  
202  
228  
253  
278  
304  
329  
354  
380  
405  
430  
455  
481  
506  
531  
557  
582  
607  
633  
658  
683  
708  
734  
759  
784  
810  
835  
860  

184  
215  
246  
276  
307  
338  
368  
399  
430  
461  
491  
522  
553  
583  
614  
645  
675  
706  
737  
768  
798  
829  
860  
890  
921  
952  
982  
1013  
1044  

200  
233  
266  
300  
333  
366  
400  
433  
466  
500  
533  
566  
599  
633  
666  
699  
733  
766  
799  
833  
866  
899  
932  
966  
999  

1032  
1066  
1099  
1132  

215  
251  
287  
323  
359  
395  
431  
467  
503  
539  
574  
610  
646  
682  
718  
754  
790  
826  
862  
898  
933  
969  

1005  
1041  
1077  
1113  
1149  
1185  
1221  

232  
270  
309  
347  
386  
425  
463  
502  
540  
579  
618  
656  
695  
733  
772  
811  
849  
888  
926  
965  

1004  
1042  
1081  
1119  
1158  
1197  
1235  
1274  
1312  

Altezza 40 50 60 70 80 100 110 120 130

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
7 11,4
8 12,9
9 14,4
10 15,9
11 17,4
12 18,9
13 20,4
14 21,9
15 23,4
16 24,9
17 26,4
18 27,9
19 29,4
20 30,9
21 32,4
22 33,9
23 35,4
24 36,9
25 38,4
26 39,9
27 41,4
28 42,9
29 44,4
30 45,9
31 47,4
32 48,9
33 50,4
34 51,9

262  
305  
349  
392  
436  
480  
523  
567  
610  
654  
698  
741  
785  
828  
872  
916  
959  

1003  
1046  
1090  
1134  
1177  
1221  
1264  
1308  
1352  
1395  
1439  
1482  

247  
288  
330  
371  
412  
453  
494  
536  
577  
618  
659  
700  
742  
783  
824  
865  
906  
948  
989  

1030  
1071  
1112  
1154  
1195  
1236  
1277  
1318  
1360  
1401  

280  
326  
373  
419  
466  
513  
559  
606  
652  
699  
746  
792  
839  
885  
932  
979  
1025  
1072  
1118  
1165  
1212  
1258  
1305  
1351  
1398  
1445  
1491  
1538  
1584  

296  
345  
394  
444  
493  
542  
592  
641  
690  
740  
789  
838  
887  
937  
986  
1035  
1085  
1134  
1183  
1233  
1282  
1331  
1380  
1430  
1479  
1528  
1578  
1627  
1676  

311  
363  
415  
467  
519  
571  
623  
675  
727  
779  
830  
882  
934  
986  
1038  
1090  
1142  
1194  
1246  
1298  
1349  
1401  
1453  
1505  
1557  
1609  
1661  
1713  
1765  

328  
383  
438  
492  
547  
602  
656  
711  
766  
821  
875  
930  
985  
1039  
1094  
1149  
1203  
1258  
1313  
1368  
1422  
1477  
1532  
1586  
1641  
1696  
1750  
1805  
1860  

344  
402  
459  
517  
574  
631  
689  
746  
804  
861  
918  
976  

1033  
1091  
1148  
1205  
1263  
1320  
1378  
1435  
1492  
1550  
1607  
1665  
1722  
1779  
1837  
1894  
1952  

377  
440  
503  
566  
629  
692  
755  
818  
881  
944  

1006  
1069  
1132  
1195  
1258  
1321  
1384  
1447  
1510  
1573  
1635  
1698  
1761  
1824  
1887  
1950  
2013  
2076  
2139  

Altezza 140 150 160 170 180 190 200 220

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
7 11,4
8 12,9
9 14,4
10 15,9
11 17,4
12 18,9
13 20,4
14 21,9
15 23,4
16 24,9
17 26,4
18 27,9
19 29,4
20 30,9
21 32,4
22 33,9
23 35,4
24 36,9
25 38,4
26 39,9
27 41,4
28 42,9
29 44,4
30 45,9
31 47,4
32 48,9
33 50,4
34 51,9
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color_x co10 orizzontale singolo
Il modello CO10 é un calorifero orizzontale a singola colonna realizzato con 
elementi in acciaio al carbonio del diametro di 10 mm.

Per larghezze superiori a 130 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CO10), larghezza (es. 200), il numero 
di elementi (es. 20 pari ad una altezza di 30,9cm), il tipo di attacco (es. 0B1), 
specificare il supporto (es. ST) ed infine il colore ( es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CO10#  200  020  0B1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE   Vedi pag. 118

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 60,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 80,0 cm 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli CO10 vengono forniti di serie con attacchi “0B1” diametro 1/2” 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

L

H

38

ø
 1

0
 m

m

ø 28 mm

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,8 cm 

 interasse =

H - 3,8 cm 

 interasse =

L + 13,5 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

47

70
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 207 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: L.90 

color_x co10 orizzontale singolo

73  
85  
98  
111  
125  
138  
152  
165  
178  
192  
205  
219  
232  
245  
258  
271  
284  
297  
310  
323  
335  
348  
360  
372  
384  
396  
408  
419  
431  
442  
453  
464  
475  
486  
497  
507  
517  
528  
538  
548  
557  
567  
576  
585  
594  

58  
68  
78  
89  
100  
110  
121  
132  
143  
154  
164  
175  
186  
196  
207  
217  
228  
238  
248  
258  
268  
278  
288  
298  
307  
317  
326  
336  
345  
354  
363  
372  
380  
389  
397  
406  
414  
422  
430  
438  
446  
453  
461  
468  
475  

87  
102  
118  
134  
150  
166  
182  
198  
214  
230  
246  
262  
278  
294  
310  
326  
341  
357  
372  
387  
402  
417  
432  
446  
461  
475  
489  
503  
517  
531  
544  
557  
570  
583  
596  
609  
621  
633  
645  
657  
669  
680  
691  
702  
713  

102  
119  
137  
156  
175  
193  
212  
231  
250  
269  
287  
306  
325  
343  
362  
380  
398  
416  
434  
452  
469  
487  
504  
521  
538  
554  
571  
587  
603  
619  
635  
650  
665  
681  
695  
710  
724  
739  
753  
767  
780  
793  
807  
820  
831  

117  
136  
157  
178  
199  
221  
242  
264  
286  
307  
328  
350  
371  
392  
413  
434  
455  
476  
496  
516  
536  
556  
576  
595  
615  
634  
652  
671  
689  
708  
725  
743  
761  
778  
795  
811  
828  
844  
860  
876  
892  
907  
922  
937  
950  

146  
170  
196  
223  
249  
276  
303  
330  
357  
384  
411  
437  
464  
490  
517  
543  
569  
595  
620  
645  
670  
695  
720  
744  
768  
792  
816  
839  
862  
884  
907  
929  
951  
972  
993  
1014  
1035  
1055  
1075  
1095  
1114  
1134  
1152  
1171  
1188  

160  
187  
216  
245  
274  
304  
333  
363  
393  
422  
452  
481  
510  
539  
568  
597  
626  
654  
682  
710  
737  
765  
792  
819  
845  
871  
897  
923  
948  
973  
997  

1022  
1046  
1069  
1093  
1116  
1138  
1161  
1183  
1205  
1226  
1247  
1268  
1288  
1307  

175  
204  
235  
267  
299  
331  
364  
396  
428  
461  
493  
525  
557  
588  
620  
651  
683  
713  
744  
774  
804  
834  
864  
893  
922  
950  
979  

1007  
1034  
1061  
1088  
1115  
1141  
1167  
1192  
1217  
1242  
1266  
1290  
1314  
1337  
1360  
1383  
1405  
1425  

190  
221  
255  
289  
324  
359  
394  
429  
464  
499  
534  
568  
603  
638  
672  
706  
739  
773  
806  
839  
872  
904  
936  
967  
999  

1030  
1060  
1090  
1120  
1150  
1179  
1208  
1236  
1264  
1291  
1319  
1345  
1372  
1398  
1424  
1449  
1474  
1498  
1522  
1544  

Larghezza 40 50 60 70 80 100 110 120 130

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
7 11,4
8 12,9
9 14,4
10 15,9
11 17,4
12 18,9
13 20,4
14 21,9
15 23,4
16 24,9
17 26,4
18 27,9
19 29,4
20 30,9
21 32,4
22 33,9
23 35,4
24 36,9
25 38,4
26 39,9
27 41,4
28 42,9
29 44,4
30 45,9
31 47,4
32 48,9
33 50,4
34 51,9
35 53,4
36 54,9
37 56,4
38 57,9
39 59,4
40 60,9
41 62,4
42 63,9
43 65,4
44 66,9
45 68,4
46 69,9
47 71,4
48 72,9
49 74,4
50 75,9

219  
255  
294  
334  
374  
414  
455  
495  
535  
576  
616  
656  
696  
736  
775  
814  
853  
892  
930  
968  

1006  
1043  
1080  
1116  
1152  
1188  
1223  
1258  
1293  
1327  
1360  
1393  
1426  
1458  
1490  
1521  
1552  
1583  
1613  
1643  
1672  
1700  
1728  
1756  
1782  

204  
238  
275  
312  
349  
387  
424  
462  
500  
537  
575  
612  
649  
687  
723  
760  
796  
832  
868  
903  
939  
973  

1008  
1042  
1075  
1109  
1142  
1174  
1206  
1238  
1270  
1300  
1331  
1361  
1391  
1420  
1449  
1477  
1505  
1533  
1560  
1587  
1613  
1639  
1663  

233  
272  
314  
356  
399  
442  
485  
528  
571  
614  
657  
700  
742  
785  
827  
868  
910  
951  
992  
1032  
1073  
1112  
1152  
1191  
1229  
1267  
1305  
1342  
1379  
1415  
1451  
1486  
1521  
1556  
1589  
1623  
1656  
1688  
1720  
1752  
1783  
1814  
1844  
1873  
1900  

248  
289  
334  
378  
424  
469  
515  
561  
607  
652  
698  
743  
789  
834  
878  
923  
967  
1011  
1054  
1097  
1140  
1182  
1224  
1265  
1306  
1346  
1386  
1426  
1465  
1503  
1542  
1579  
1616  
1653  
1689  
1724  
1759  
1794  
1828  
1862  
1894  
1927  
1959  
1990  
2019  

262  
306  
353  
401  
449  
497  
545  
594  
642  
691  
739  
787  
835  
883  
930  
977  
1024  
1070  
1116  
1162  
1207  
1251  
1296  
1339  
1383  
1426  
1468  
1510  
1551  
1592  
1632  
1672  
1711  
1750  
1788  
1826  
1863  
1899  
1935  
1971  
2006  
2040  
2074  
2107  
2138  

277  
323  
373  
423  
474  
525  
576  
627  
678  
729  
780  
831  
881  
932  
982  
1031  
1081  
1130  
1178  
1226  
1274  
1321  
1368  
1414  
1460  
1505  
1549  
1594  
1637  
1680  
1723  
1765  
1806  
1847  
1887  
1927  
1966  
2005  
2043  
2081  
2117  
2154  
2189  
2225  
2257  

292  
340  
392  
445  
499  
552  
606  
660  
714  
768  
821  
875  
928  
981  

1033  
1086  
1138  
1189  
1240  
1291  
1341  
1390  
1440  
1488  
1536  
1584  
1631  
1678  
1723  
1769  
1814  
1858  
1901  
1944  
1987  
2029  
2070  
2110  
2150  
2190  
2229  
2267  
2305  
2342  
2376  

321  
374  
432  
490  
548  
607  
667  
726  
785  
844  
903  
962  

1021  
1079  
1137  
1194  
1251  
1308  
1364  
1420  
1475  
1529  
1584  
1637  
1690  
1742  
1794  
1845  
1896  
1946  
1995  
2044  
2092  
2139  
2185  
2231  
2277  
2321  
2365  
2409  
2452  
2494  
2535  
2576  
2613  

Larghezza 140 150 160 170 180 190 200 220

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
7 11,4
8 12,9
9 14,4
10 15,9
11 17,4
12 18,9
13 20,4
14 21,9
15 23,4
16 24,9
17 26,4
18 27,9
19 29,4
20 30,9
21 32,4
22 33,9
23 35,4
24 36,9
25 38,4
26 39,9
27 41,4
28 42,9
29 44,4
30 45,9
31 47,4
32 48,9
33 50,4
34 51,9
35 53,4
36 54,9
37 56,4
38 57,9
39 59,4
40 60,9
41 62,4
42 63,9
43 65,4
44 66,9
45 68,4
46 69,9
47 71,4
48 72,9
49 74,4
50 75,9
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color_x co10d orizzontale doppio
Il modello CO10D é un calorifero orizzontale a doppia colonna realizzato con 
elementi in acciaio al carbonio del diametro di 10 mm.

Per larghezze superiori a 130 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CO10D), larghezza (es. 200), il numero 
di elementi (es. 20 pari ad una altezza di 30,9cm), il tipo di attacco (es. 0B1), il 
supporto (es. ST) ed infine il colore ( es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CO10D#  200  020  0B1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 40,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 60,0 cm 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli CO10D vengono forniti di serie con attacchi “0B1” diametro 1/2” 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,8 cm 

 interasse =

H - 3,8 cm 

 interasse =

L + 13,5 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

48

72

L

H

48

ø
 1

0
 m

m

ø 28 mm
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 207 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: L.90 

color_x co10d orizzontale doppio

134  
155  
178  
199  
221  
242  
262  
282  
301  
320  
338  
355  
372  
388  
402  
418  
432  
445  
458  
470  
481  
492  
502  
511  
520  
529  
537  
544  
551  

107  
124  
142  
160  
177  
193  
210  
226  
241  
256  
270  
284  
297  
310  
322  
334  
345  
356  
366  
376  
385  
393  
402  
409  
416  
423  
429  
435  
441  

161  
186  
213  
239  
265  
290  
315  
338  
362  
384  
405  
426  
446  
465  
482  
501  
518  
534  
549  
564  
577  
590  
602  
614  
624  
635  
644  
653  
661  

188  
217  
249  
279  
309  
339  
367  
395  
422  
448  
473  
497  
520  
543  
563  
585  
604  
623  
641  
657  
673  
688  
703  
716  
729  
740  
751  
762  
771  

215  
248  
284  
319  
353  
387  
420  
451  
482  
512  
541  
568  
595  
620  
643  
668  
691  
712  
732  
751  
770  
787  
803  
818  
833  
846  
859  
870  
881  

269  
311  
355  
399  
442  
484  
524  
564  
603  
640  
676  
710  
744  
776  
804  
835  
863  
890  
915  
939  
962  
984  
1004  
1023  
1041  
1058  
1073  
1088  
1102  

295  
342  
391  
439  
486  
532  
577  
621  
663  
704  
743  
781  
818  
853  
884  
919  
950  
979  

1007  
1033  
1058  
1082  
1104  
1125  
1145  
1163  
1181  
1197  
1212  

322  
373  
426  
479  
530  
580  
629  
677  
723  
768  
811  
852  
892  
931  
965  

1002  
1036  
1068  
1098  
1127  
1154  
1180  
1205  
1227  
1249  
1269  
1288  
1305  
1322  

349  
404  
462  
518  
574  
629  
682  
733  
783  
832  
878  
923  
967  

1008  
1045  
1086  
1122  
1157  
1190  
1221  
1250  
1279  
1305  
1330  
1353  
1375  
1395  
1414  
1432  

Larghezza 40 50 60 70 80 100 110 120 130

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
7 11,4
8 12,9
9 14,4
10 15,9
11 17,4
12 18,9
13 20,4
14 21,9
15 23,4
16 24,9
17 26,4
18 27,9
19 29,4
20 30,9
21 32,4
22 33,9
23 35,4
24 36,9
25 38,4
26 39,9
27 41,4
28 42,9
29 44,4
30 45,9
31 47,4
32 48,9
33 50,4
34 51,9

403  
466  
533  
598  
663  
725  
787  
846  
904  
960  

1014  
1065  
1115  
1163  
1206  
1253  
1295  
1335  
1373  
1409  
1443  
1475  
1506  
1534  
1561  
1586  
1610  
1632  
1652  

376  
435  
497  
558  
618  
677  
734  
790  
844  
896  
946  
994  

1041  
1086  
1126  
1169  
1208  
1246  
1281  
1315  
1347  
1377  
1405  
1432  
1457  
1481  
1503  
1523  
1542  

430  
497  
568  
638  
707  
774  
839  
903  
964  
1024  
1081  
1136  
1190  
1241  
1286  
1336  
1381  
1424  
1464  
1503  
1539  
1574  
1606  
1637  
1665  
1692  
1717  
1741  
1762  

457  
528  
604  
678  
751  
822  
891  
959  
1024  
1088  
1149  
1208  
1264  
1318  
1367  
1420  
1467  
1513  
1556  
1597  
1635  
1672  
1706  
1739  
1769  
1798  
1825  
1849  
1873  

483  
559  
639  
718  
795  
870  
944  
1015  
1085  
1152  
1216  
1279  
1338  
1396  
1447  
1504  
1554  
1602  
1647  
1691  
1731  
1770  
1807  
1841  
1873  
1904  
1932  
1958  
1983  

510  
590  
675  
758  
839  
919  
996  
1072  
1145  
1216  
1284  
1350  
1413  
1473  
1528  
1587  
1640  
1691  
1739  
1784  
1828  
1869  
1907  
1944  
1978  
2009  
2039  
2067  
2093  

537  
621  
710  
798  
883  
967  

1049  
1128  
1205  
1280  
1351  
1421  
1487  
1551  
1608  
1671  
1726  
1780  
1830  
1878  
1924  
1967  
2008  
2046  
2082  
2115  
2147  
2176  
2203  

591  
683  
781  
877  
972  

1064  
1154  
1241  
1326  
1408  
1487  
1563  
1636  
1706  
1769  
1838  
1899  
1958  
2013  
2066  
2116  
2164  
2208  
2250  
2290  
2327  
2361  
2393  
2423  

Larghezza 140 150 160 170 180 190 200 220

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
7 11,4
8 12,9
9 14,4
10 15,9
11 17,4
12 18,9
13 20,4
14 21,9
15 23,4
16 24,9
17 26,4
18 27,9
19 29,4
20 30,9
21 32,4
22 33,9
23 35,4
24 36,9
25 38,4
26 39,9
27 41,4
28 42,9
29 44,4
30 45,9
31 47,4
32 48,9
33 50,4
34 51,9
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color_x cv10 verticale GALVANICO
Il modello CV10G é un calorifero verticale a singola colonna realizzato con 
elementi in acciaio al carbonio del diametro di 10 mm.

Per altezze superiori a 130 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CV10), l’altezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 20 pari ad una larghezza di 30,9 cm), il tipo di attacco (es. 0C1), il 
tipo di supporto (es. ST) ed infine il colore ( es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CV10G#  200  020  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210. 

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0    senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1   senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5   +50% (Oro 14K)

Categoria G6   +60% (Oro 24K) 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli CV10G vengono forniti di serie con attacchi “0C1” diametro 1/2”
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

L
38

ø 10 mm

ø 28 mm

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 3,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

42

66
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura cromato e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 205 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.90 

color_x cv10 verticale GALVANICO

54  
63  
72  
81  
90  
99  
108  
116  
125  
134  
143  
152  
161  
170  
179  
188  
197  
206  
215  
224  
233  
242  
251  
260  
269  
278  
287  
296  
305  
314  
323  
332  
340  
349  
358  

135  
158  
180  
203  
226  
248  
271  
293  
316  
338  
361  
384  
406  
429  
451  
474  
496  
519  
541  
564  
587  
609  
632  
654  
677  
699  
722  
744  
767  
790  
812  
835  
857  
880  
902  

44  
51  
58  
66  
73  
80  
87  
95  
102  
109  
116  
124  
131  
138  
146  
153  
160  
167  
175  
182  
189  
197  
204  
211  
218  
226  
233  
240  
248  
255  
262  
269  
277  
284  
291  

127  
148  
169  
190  
211  
232  
253  
275  
296  
317  
338  
359  
380  
401  
422  
444  
465  
486  
507  
528  
549  
570  
591  
612  
634  
655  
676  
697  
718  
739  
760  
781  
803  
824  
845  

63  
74  
84  
95  

106  
116  
127  
137  
148  
158  
169  
180  
190  
201  
211  
222  
232  
243  
253  
264  
275  
285  
296  
306  
317  
327  
338  
348  
359  
370  
380  
391  
401  
412  
422  

144  
168  
192  
216  
240  
264  
288  
312  
336  
360  
384  
408  
432  
456  
480  
504  
528  
552  
576  
600  
624  
648  
672  
696  
720  
744  
768  
792  
816  
840  
864  
888  
912  
936  
960  

73  
85  
97  

109  
122  
134  
146  
158  
170  
182  
195  
207  
219  
231  
243  
255  
268  
280  
292  
304  
316  
328  
340  
353  
365  
377  
389  
401  
413  
426  
438  
450  
462  
474  
486  

153  
178  
204  
229  
254  
280  
305  
331  
356  
382  
407  
432  
458  
483  
509  
534  
560  
585  
611  
636  
661  
687  
712  
738  
763  
789  
814  
840  
865  
890  
916  
941  
967  
992  
1018  

82  
96  

109  
123  
137  
150  
164  
178  
192  
205  
219  
233  
246  
260  
274  
287  
301  
315  
328  
342  
356  
369  
383  
397  
410  
424  
438  
451  
465  
479  
492  
506  
520  
534  
547  

161  
188  
214  
241  
268  
295  
322  
348  
375  
402  
429  
456  
482  
509  
536  
563  
590  
616  
643  
670  
697  
724  
750  
777  
804  
831  
858  
884  
911  
938  
965  
992  
1018  
1045  
1072  

100  
117  
134  
150  
167  
184  
201  
217  
234  
251  
268  
284  
301  
318  
334  
351  
368  
385  
401  
418  
435  
451  
468  
485  
502  
518  
535  
552  
568  
585  
602  
619  
635  
652  
669  

169  
197  
225  
253  
282  
310  
338  
366  
394  
422  
451  
479  
507  
535  
563  
591  
620  
648  
676  
704  
732  
760  
788  
817  
845  
873  
901  
929  
957  
986  
1014  
1042  
1070  
1098  
1126  

109  
128  
146  
164  
182  
201  
219  
237  
255  
274  
292  
310  
328  
347  
365  
383  
401  
420  
438  
456  
474  
492  
511  
529  
547  
565  
584  
602  
620  
638  
657  
675  
693  
711  
730  

177  
206  
236  
265  
294  
324  
353  
383  
412  
442  
471  
500  
530  
559  
589  
618  
648  
677  
707  
736  
765  
795  
824  
854  
883  
913  
942  
972  

1001  
1030  
1060  
1089  
1119  
1148  
1178  

118  
138  
157  
177  
197  
216  
236  
256  
276  
295  
315  
335  
354  
374  
394  
413  
433  
453  
472  
492  
512  
531  
551  
571  
590  
610  
630  
649  
669  
689  
708  
728  
748  
768  
787  

185  
216  
246  
277  
308  
339  
370  
400  
431  
462  
493  
524  
554  
585  
616  
647  
678  
708  
739  
770  
801  
832  
862  
893  
924  
955  
986  

1016  
1047  
1078  
1109  
1140  
1170  
1201  
1232  

Altezza 40 50 60 70 80 100 110 120

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Altezza 130 140 150 160 170 180 190 200

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
7 11,4
8 12,9
9 14,4
10 15,9
11 17,4
12 18,9
13 20,4
14 21,9
15 23,4
16 24,9
17 26,4
18 27,9
19 29,4
20 30,9
21 32,4
22 33,9
23 35,4
24 36,9
25 38,4
26 39,9
27 41,4
28 42,9
29 44,4
30 45,9
31 47,4
32 48,9
33 50,4
34 51,9
35 53,4
36 54,9
37 56,4
38 57,9
39 59,4
40 60,9

6 9,9
7 11,4
8 12,9
9 14,4
10 15,9
11 17,4
12 18,9
13 20,4
14 21,9
15 23,4
16 24,9
17 26,4
18 27,9
19 29,4
20 30,9
21 32,4
22 33,9
23 35,4
24 36,9
25 38,4
26 39,9
27 41,4
28 42,9
29 44,4
30 45,9
31 47,4
32 48,9
33 50,4
34 51,9
35 53,4
36 54,9
37 56,4
38 57,9
39 59,4
40 60,9
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color_x co10 orizzontale GALVANICO
Il modello CO10G é un calorifero orizzontale a singola colonna realizzato con 
elementi in acciaio al carbonio del diametro di 10 mm.

Per larghezze superiori a 130 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. CO10), larghezza (es. 200), il numero 
di elementi (es. 20 pari ad una altezza di 30,9cm), il tipo di attacco (es. 0B1), 
specificare il supporto (es. ST) ed infine il colore ( es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CO10G#  200  020  0B1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210. 

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0    senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1   senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5   +50% (Oro 14K)

Categoria G6   +60% (Oro 24K)

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli CO10G vengono forniti di serie con attacchi “0B1” diametro 1/2” 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

L

H

38

ø
 1

0
 m

m

ø 28 mm

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,8 cm 

 interasse =

H - 3,8 cm 

 interasse =

L + 13,5 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

47

70
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Prezzo per articolo in finitura cromato e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi   
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 205 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: L.90  

color_x co10 orizzontale GALVANICO

58  
68  
78  
89  
100  
110  
121  
132  
143  
154  
164  
175  
186  
196  
207  
217  
228  
238  
248  
258  
268  
278  
288  
298  
307  
317  
326  
336  
345  
354  
363  
372  
380  
389  
397  

163  
190  
220  
249  
279  
309  
339  
370  
400  
430  
460  
490  
520  
549  
579  
608  
637  
666  
694  
723  
751  
779  
806  
833  
860  
887  
913  
939  
965  
991  

1016  
1040  
1065  
1089  
1113  

47  
54  
63  
71  
80  
88  
97  
106  
114  
123  
131  
140  
148  
157  
165  
174  
182  
190  
198  
206  
215  
222  
230  
238  
246  
253  
261  
268  
276  
283  
290  
297  
304  
311  
318  

152  
177  
204  
232  
259  
287  
315  
343  
371  
399  
427  
455  
482  
510  
537  
565  
592  
618  
645  
671  
697  
723  
749  
774  
799  
824  
848  
872  
896  
920  
943  
966  
989  

1011  
1033  

70  
82  
94  

107  
120  
133  
145  
158  
171  
184  
197  
210  
223  
235  
248  
261  
273  
285  
298  
310  
322  
334  
346  
357  
369  
380  
391  
403  
414  
425  
435  
446  
456  
467  
477  

175  
204  
235  
267  
299  
331  
364  
396  
428  
461  
493  
525  
557  
588  
620  
651  
683  
713  
744  
774  
804  
834  
864  
893  
922  
950  
979  
1007  
1034  
1061  
1088  
1115  
1141  
1167  
1192  

82  
95  

110  
125  
140  
155  
170  
185  
200  
215  
230  
245  
260  
275  
289  
304  
319  
333  
347  
361  
375  
389  
403  
417  
430  
444  
457  
470  
483  
495  
508  
520  
532  
544  
556  

187  
217  
251  
285  
319  
353  
388  
422  
457  
491  
526  
560  
594  
628  
661  
695  
728  
761  
794  
826  
858  
890  
921  
952  
983  
1014  
1044  
1074  
1103  
1132  
1161  
1189  
1217  
1244  
1272  

93  
109  
126  
142  
160  
177  
194  
211  
228  
246  
263  
280  
297  
314  
331  
347  
364  
380  
397  
413  
429  
445  
461  
476  
492  
507  
522  
537  
551  
566  
580  
594  
608  
622  
636  

198  
231  
267  
303  
339  
375  
412  
449  
485  
522  
558  
595  
631  
667  
703  
738  
774  
809  
843  
878  
912  
945  
979  
1012  
1045  
1077  
1109  
1141  
1172  
1203  
1233  
1263  
1293  
1322  
1351  

117  
136  
157  
178  
199  
221  
242  
264  
286  
307  
328  
350  
371  
392  
413  
434  
455  
476  
496  
516  
536  
556  
576  
595  
615  
634  
652  
671  
689  
708  
725  
743  
761  
778  
795  

210  
245  
283  
321  
359  
398  
436  
475  
514  
553  
591  
630  
668  
706  
744  
782  
819  
856  
893  
929  
965  
1001  
1037  
1072  
1106  
1140  
1174  
1208  
1241  
1274  
1306  
1338  
1369  
1400  
1430  

128  
150  
173  
196  
219  
243  
267  
290  
314  
338  
361  
385  
408  
432  
455  
478  
501  
523  
546  
568  
590  
612  
633  
655  
676  
697  
718  
738  
758  
778  
798  
817  
837  
856  
874  

222  
258  
298  
338  
379  
420  
461  
502  
542  
583  
624  
665  
705  
745  
785  
825  
865  
904  
942  
981  

1019  
1057  
1094  
1131  
1168  
1204  
1240  
1275  
1310  
1344  
1378  
1412  
1445  
1478  
1510  

140  
163  
188  
214  
239  
265  
291  
317  
343  
368  
394  
420  
445  
471  
496  
521  
546  
571  
595  
619  
644  
667  
691  
714  
737  
760  
783  
805  
827  
849  
871  
892  
913  
933  
954  

233  
272  
314  
356  
399  
442  
485  
528  
571  
614  
657  
700  
742  
785  
827  
868  
910  
951  
992  

1032  
1073  
1112  
1152  
1191  
1229  
1267  
1305  
1342  
1379  
1415  
1451  
1486  
1521  
1556  
1589  

Larghezza 40 50 60 70 80 100 110 120

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Larghezza 130 140 150 160 170 180 190 200

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
7 11,4
8 12,9
9 14,4
10 15,9
11 17,4
12 18,9
13 20,4
14 21,9
15 23,4
16 24,9
17 26,4
18 27,9
19 29,4
20 30,9
21 32,4
22 33,9
23 35,4
24 36,9
25 38,4
26 39,9
27 41,4
28 42,9
29 44,4
30 45,9
31 47,4
32 48,9
33 50,4
34 51,9
35 53,4
36 54,9
37 56,4
38 57,9
39 59,4
40 60,9

6 9,9
7 11,4
8 12,9
9 14,4
10 15,9
11 17,4
12 18,9
13 20,4
14 21,9
15 23,4
16 24,9
17 26,4
18 27,9
19 29,4
20 30,9
21 32,4
22 33,9
23 35,4
24 36,9
25 38,4
26 39,9
27 41,4
28 42,9
29 44,4
30 45,9
31 47,4
32 48,9
33 50,4
34 51,9
35 53,4
36 54,9
37 56,4
38 57,9
39 59,4
40 60,9

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860
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ixsteel ba10x
7

8,7

7
Min 15 cm 
Max 60 cm

Min 13 cm  
Max 20 cm

Il modello BA10X è uno scaldasalviette a singola colonna realizzato con elementi 

in acciaio INOX con superficie spazzolata del diametro di 10 mm.  

VERSIONI DISPONIBILI 

- IDRAULICA 

- ELETTRICA 
- MISTA

SUPPORTI 
Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 
comprendono le mensole di fissaggio a parete con tasselli a pressione ed il kit 
di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a bandiera 
che sono permanentemente saldati negli scaldasalviette, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)   

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 60,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 60,0 cm 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 
completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
Gli scaldasalviette Ixsteel BA10X vengono forniti di serie con attacchi “0B1” diametro 3/8” 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. È da notare che tutti gli attacchi del modello Ixsteel sono 
diametro 3/8” ad eccezione degli attacchi Monotubo che invece vengono forniti con attacco da 1/2”.

MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

d

i

d

i

S2M D2M

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

80.5

BA10X#080050

119.5

BA10X#120050

149.5

BA10X#150050

181

BA10X#190050

3.8 6.0

8.4

13

13

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 monotubo verticale

 interasse =

H - 3,8 cm 

 interasse =

H - 3,8 cm 

 interasse =

L + 13,5 cm 

Specificare “d” e “i” 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

Supporti a MURO 
cod. MD muro DX 

cod. MS muro SX

Supporti a SOFFITTO 
cod. SO bandiera soffitto 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

ixsteel ba10x

BA10X#080040 80,5 40 36,6 297 255  1,507

BA10X#080050 50 46,6 398 342  1,884

BA10X#080060 60 56,6 500 430  2,261

BA10X#120040 119,5 40 36,6 434 373  2,166

BA10X#120050 50 46,6 552 475  2,708

BA10X#120060 60 56,6 670 576  3,249

BA10X#150040 149,5 40 36,6 546 470  2,638

BA10X#150050 50 46,6 678 583  3,298

BA10X#150060 60 56,6 811 697  3,957

BA10X#180040 181,0 40 36,6 665 572  3,297

BA10X#180050 50 46,6 829 713  4,121

BA10X#180060 60 56,6 993 854  4,946

VERSIONE IDRAULICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Interasse 
(cm)

Watt
ΔT 50°C

KCal/h
ΔT 50°C

Prezzo

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)

Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 206 Scaldasalviette disponibili a magazzino con attacco 0B1 

e colore Bianco RAL 9010
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ixsteel ba10xe elettrico e misto
VERSIONE ELETTRICA 

La versione elettrica standard viene fornita con la resistenza di tipo in classe 2 

installata sul lato DX dello scaldasalviette. La resistenza è completa di termofusibile 

di sicurezza e controllo della temperatura preimpostato.

VERSIONE MISTA (ELETTRICA/IDRAULICA) 

La versione mista realizzata con l’applicazione di un apposito kit di trasformazione 

che consente il funzionamento dello scaldasalviette sia con l’acqua calda 

dell’impianto di riscaldamento che elettricamente.

Per entrambe le versioni sono disponibili come accessori alcune varianti per il 

controllo della temperatura nell’ambiente e precisamente: 

- Resistenza con termostato ambiente installato nella resistenza come fig. a pag. 123.

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO DIGITALE portatile 

wireless programmabile con quattro diversi programmi. 

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO a MURO wireless con 

possibilità di regolazione della temperatura e tasto on/off.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

Nessun supplemento colore e finiture in quanto il modello Ixsteel è disponibile 

sono in acciaio INOX spazzolato.  

SUPPORTI 

Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 

comprendono le mensole di fissaggio a parete. I supporti a Bandiera NON sono 

possibili nella versione elettrica. 

IMBALLO 

L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 

completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

SCHEMA ALLACCIAMENTO TERMOSTATI WIRELESS TERMOSTATI WIRELESS 

Entrambi queste soluzioni di controllo e personalizzazione 

della temperatura in ambiente, prevedono l’installazione 

del ricevitore radio da alloggiare in una scatola elettrica 

predisposta, da incassare a muro.

Interruttore 

on/off Scatola da incasso 

per impianto elettrico 

Ricevitore radio alloggiato 

in una scatola elettrica 

incassata a MURO 
Termostato digitale 

portatile wireless 

programmabile con 

4 diversi programmi 

Termostato da 

fissare a muro 

8
,5

 c
m

5,0 cm

4
,8

 c
m

8,5 cm

1
6

7,5

7,5

1
0
.5

80.5

119.5

149.5

181

3.8

8.9

14

14

BA10E#080050 050051#E01AB050021#E01AB BA10E#190050
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

ixsteel ba10xe elettrico e misto

ZRF001 Scatola emittente in radio frequenza con funzione booster da muro (EMG TH IMH)-MCT8595  

ZRF002 Programmatore in radiofrequenza settimanale da tavolo (CD RF IMH) - MCT8596  

ZRF003 Ricevitore in radiofrequenza per scatola muro (REA 1CIMH A) - MCT8600  

ZRES#S9 Termostato ambiente per resistenza classe 2 BIANCO Bianco  

ZRES#S8 Termostato ambiente per resistenza classe 2 GRIGIO Grigio  

ACCESSORI (per versione elettrica e mista)

Codice Descrizione Finiture Prezzo (€)

6,5 cm

7,2 cm

7,2 cm

8,0 cm

6,5 cm

14,0 cm

8,0 cm

14,0 cm

SCHEMA VERSIONE ELETTRICA 

SCHEMA VERSIONE MISTA 

RESISTENZA ELETTRICA in 

classe 2 fornita di serie nella 

versione elettrica 

Kit RESISTENZA ELETTRICA 

in classe 2 fornita di serie nella 

versione MISTA 

TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

Kit TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

5 cm di 

parte rigida 

5 cm di 

parte rigida 

L’altezza NON comprende l’ingombro della resistenza elettrica che sporge verso il basso di 5,0 cm.*

BA10XE#080040 80,5 40,0 300 Classe 2  

BA10XE#080050 50,0 300 Classe 2  

BA10XE#080060 60,0 600 Classe 2  

BA10XE#120040 119,5 40,0 600 Classe 2  

BA10XE#120050 50,0 600 Classe 2  

BA10XE#120060 60,0 900 Classe 2  

BA10XE#150040 149,5 40,0 600 Classe 2  

BA10XE#150050 50,0 900 Classe 2  

BA10XE#150060 60,0 900 Classe 2  

BA10XE#180040 181,0 40,0 900 Classe 2  

BA10XE#180050 50,0 900 Classe 2  

BA10XE#180060 60,0 1200 Classe 2  

VERSIONE ELETTRICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Prezzo

(€)

*

L’altezza NON comprende l’ingombro del KIT per MISTO che sporge verso il basso di 11,5 cm.

Interasse nella versione mista: L-10,6 cm. L’interasse nella versione MISTA NON è centrato rispetto allo scaldasalviette (vedi schema)
*

*

BA10XM#080040 80,5 40,0 300 Classe 2  

BA10XM#080050 50,0 300 Classe 2  

BA10XM#080060 60,0 600 Classe 2  

BA10XM#120040 119,5 40,0 600 Classe 2  

BA10XM#120050 50,0 600 Classe 2  

BA10XM#120060 60,0 900 Classe 2  

BA10XM#150040 149,5 40,0 600 Classe 2  

BA10XM#150050 50,0 900 Classe 2  

BA10XM#150060 60,0 900 Classe 2  

BA10XM#180040 181,0 40,0 900 Classe 2  

BA10XM#180050 50,0 900 Classe 2  

BA10XM#180060 60,0 1200 Classe 2  

VERSIONE MISTA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Prezzo

(€)
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ixsteel xv10 verticale singolo + ixsteel xv10d verticale doppio
Il modello XV10 é un calorifero verticale a singola colonna realizzato con elementi 
in acciaio INOX del diametro di 10 mm.

Per altezze superiori a 130 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. XV10), l’altezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 20 pari ad una larghezza di 30,9 cm), il tipo di attacco (es. 0C1), il 
tipo di supporto (es. ST) mentre non serve specificare la finitura in quanto Ixsteel 
é solo in acciaio inox con la superficie spazzolata. 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
XV10#  200  020  0C1  ST  SPA (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)   
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 
0B2 o B2M se richiesto. 

LIMITAZIONI per XV10 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 39  (L max. 59,4 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  tutte le misure 

LIMITAZIONI per XV10d 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 26  (L max. 39,9 cm)  
Supporti bandiera SOFFITTO  tutte le misure  

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli XV10 vengono forniti di serie con attacchi “0C1” diametro 3/8”
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. È da notare che tutti gli attacchi del modello Ixsteel sono 
diametro 3/8” ad eccezione degli attacchi Monotubo che invece vengono forniti con attacco da 1/2”.

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

L

ø 10 mm

ø 28 mm

L
38 48

XV10 XV10d

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,5 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 3,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

42

66

42

66

XV10 XV10d
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura SPAZZOLATA e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 205 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.70/90/100/110/120/130/150/170/190 

ixsteel xv10 verticale singolo

46  
61  
76  
91  
106  
122  
137  
152  
167  
182  
198  
213  
228  
243  
258  
274  
289  
304  
319  
334  
350  
365  
380  

35  
47  
59  
71  
83  
94  
106  
118  
130  
142  
153  
165  
177  
189  
201  
212  
224  
236  
248  
260  
271  
283  
295  

56  
75  
94  

113  
132  
150  
169  
188  
207  
226  
244  
263  
282  
301  
320  
338  
357  
376  
395  
414  
432  
451  
470  

77  
103  
129  
155  
181  
206  
232  
258  
284  
310  
335  
361  
387  
413  
439  
464  
490  
516  
542  
568  
593  
619  
645  

135  
180  
225  
270  
315  
360  
405  
450  
495  
540  
585  
630  
675  
720  
765  
810  
855  
900  
945  
990  
1035  
1080  
1125  

152  
203  
254  
305  
356  
406  
457  
508  
559  
610  
660  
711  
762  
813  
864  
914  
965  
1016  
1067  
1118  
1168  
1219  
1270  

168  
224  
280  
336  
392  
448  
504  
560  
616  
672  
728  
784  
840  
896  
952  

1008  
1064  
1120  
1176  
1232  
1288  
1344  
1400  

183  
244  
305  
366  
427  
488  
549  
610  
671  
732  
793  
854  
915  
976  

1037  
1098  
1159  
1220  
1281  
1342  
1403  
1464  
1525  

196  
262  
327  
392  
458  
523  
589  
654  
719  
785  
850  
916  
981  

1046  
1112  
1177  
1243  
1308  
1373  
1439  
1504  
1570  
1635  

Altezza 40 50 60 80 140 160 180 200 220

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
8 12,9
10 15,9
12 18,9
14 21,9
16 24,9
18 27,9
20 30,9
22 33,9
24 36,9
26 39,9
28 42,9
30 45,9
32 48,9
34 51,9
36 54,9
38 57,9
40 60,9
42 63,9
44 66,9
46 69,9
48 72,9
50 75,9

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura SPAZZOLATA e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 205 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.70/90/100/110/120/130/150/170/190 

ixsteel xv10d verticale doppio

85  
114  
142  
170  
199  
227  
256  
284  
312  
341  
369  
398  
426  
454  
483  

71  
94  
118  
142  
165  
189  
212  
236  
260  
283  
307  
330  
354  
378  
401  

99  
132  
165  
198  
231  
264  
297  
330  
363  
396  
429  
462  
495  
528  
561  

125  
166  
208  
250  
291  
333  
374  
416  
458  
499  
541  
582  
624  
666  
707  

195  
260  
325  
390  
455  
520  
585  
650  
715  
780  
845  
910  
975  
1040  
1105  

216  
288  
360  
432  
504  
576  
648  
720  
792  
864  
936  
1008  
1080  
1152  
1224  

237  
316  
395  
474  
553  
632  
711  
790  
869  
948  

1027  
1106  
1185  
1264  
1343  

257  
342  
428  
514  
599  
685  
770  
856  
942  

1027  
1113  
1198  
1284  
1370  
1455  

277  
369  
461  
553  
645  
738  
830  
922  

1014  
1106  
1199  
1291  
1383  
1475  
1567  

Altezza 40 50 60 80 140 160 180 200 220

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
8 12,9
10 15,9
12 18,9
14 21,9
16 24,9
18 27,9
20 30,9
22 33,9
24 36,9
26 39,9
28 42,9
30 45,9
32 48,9
34 51,9
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ixsteel xo10 orizzontale singolo + ixsteel xo10d orizzontale doppio
Il modello XO10 é un calorifero orizzontale a singola colonna realizzato con 
elementi in acciaio INOX del diametro di 10 mm.

Per larghezze superiori a 130 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. XO10), larghezza (es. 200), il numero 
di elementi (es. 20 pari ad una altezza di 30,9cm), il tipo di attacco (es. 0B1), 
specificare il supporto (es. ST) mentre non serve specificare la finitura in quanto 
Ixsteel é solo in acciaio inox con la superficie spazzolata. 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
XO10#  200  020  0B1  ST  SPA  (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)   

LIMITAZIONI per XO10 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 60,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 80,0 cm

LIMITAZIONI per XO10d 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 40,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 60,0 cm 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli XO10 vengono forniti di serie con attacchi “0B1” diametro 3/8” 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. È da notare che tutti gli attacchi del modello Ixsteel sono 
diametro 3/8” ad eccezione degli attacchi Monotubo che invece vengono forniti con attacco da 1/2”.

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

L

H

ø
 1

0
 m

m

ø 28 mm

38

48

XO10

XO10d

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,8 cm 

 interasse =

H - 3,8 cm 

 interasse =

L + 13,5 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

47

70

XO10

48

72

XO10d
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura SPAZZOLATA e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 207 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: L.70/90/100/110/120/130/150/170/190 

ixsteel xo10 orizzontale singolo

51  
67  
85  
102  
120  
138  
156  
174  
193  
211  
230  
249  
268  
288  
308  
327  
347  
367  
387  
407  
428  
448  
469  

41  
54  
68  
82  
96  
110  
125  
139  
154  
169  
184  
199  
215  
230  
246  
262  
277  
293  
310  
326  
342  
358  
375  

61  
81  

101  
122  
144  
165  
187  
209  
231  
254  
276  
299  
322  
345  
370  
392  
416  
440  
464  
489  
513  
538  
562  

81  
108  
135  
163  
191  
220  
249  
278  
308  
338  
368  
399  
430  
461  
493  
523  
555  
587  
619  
651  
684  
717  
750  

142  
189  
237  
286  
335  
385  
436  
487  
539  
592  
645  
698  
752  
806  
862  
916  
971  
1027  
1083  
1140  
1197  
1255  
1312  

162  
216  
271  
326  
383  
440  
498  
557  
616  
676  
737  
798  
859  
921  
986  
1047  
1110  
1174  
1238  
1303  
1368  
1434  
1500  

183  
243  
304  
367  
431  
495  
561  
627  
693  
761  
829  
897  
966  

1036  
1109  
1177  
1249  
1320  
1393  
1466  
1539  
1613  
1687  

203  
270  
338  
408  
479  
550  
623  
696  
770  
845  
921  
997  

1074  
1151  
1232  
1308  
1387  
1467  
1548  
1629  
1710  
1792  
1875  

223  
297  
372  
449  
526  
605  
685  
766  
847  
930  

1013  
1097  
1181  
1267  
1355  
1439  
1526  
1614  
1702  
1791  
1881  
1971  
2062  

Larghezza 40 50 60 80 140 160 180 200 220

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
8 12,9
10 15,9
12 18,9
14 21,9
16 24,9
18 27,9
20 30,9
22 33,9
24 36,9
26 39,9
28 42,9
30 45,9
32 48,9
34 51,9
36 54,9
38 57,9
40 60,9
42 63,9
44 66,9
46 69,9
48 72,9
50 75,9

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: L.70/90/100/110/120/130/150/170/190 

103  
130  
157  
184  
211  
237  
265  
292  
319  
347  
376  
404  
434  
463  
493  

82  
104  
126  
147  
168  
190  
212  
233  
256  
278  
301  
324  
347  
371  
395  

124  
156  
188  
221  
253  
285  
317  
350  
383  
417  
451  
485  
520  
556  
592  

165  
208  
251  
294  
337  
380  
423  
467  
511  
556  
601  
647  
694  
741  
789  

289  
365  
440  
515  
589  
665  
741  
817  
894  
973  
1052  
1132  
1214  
1297  
1381  

330  
417  
502  
588  
674  
760  
846  
934  
1022  
1112  
1202  
1294  
1388  
1482  
1578  

371  
469  
565  
662  
758  
855  
952  

1050  
1150  
1251  
1353  
1456  
1561  
1668  
1776  

412  
521  
628  
735  
842  
950  

1058  
1167  
1278  
1390  
1503  
1618  
1734  
1853  
1973  

453  
573  
691  
809  
926  

1045  
1164  
1284  
1406  
1529  
1653  
1780  
1908  
2038  
2170  

Larghezza 40 50 60 80 140 160 180 200 220

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 9,9
8 12,9
10 15,9
12 18,9
14 21,9
16 24,9
18 27,9
20 30,9
22 33,9
24 36,9
26 39,9
28 42,9
30 45,9
32 48,9
34 51,9

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura SPAZZOLATA e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 207 

ixsteel xo10d orizzontale doppio
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kubik ba15k

7

H

Min 15 cm 
Max 60 cm

Min 13 cm  
Max 20 cm

Il modello BA15K è uno scaldasalviette a singola colonna realizzato con elementi 
tubolari in acciaio a sezione quadrata di base 15 mm.  

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE       
Categoria G0   senza supplemento (Cromo lucido)
Categoria G1  senza supplemento (Nichel satinato)
Categoria G5  +50% (Oro 14K)
Categoria G6  +60% (Oro 24K)       

SUPPORTI 
Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 
comprendono le mensole di fissaggio a parete con tasselli a pressione ed il kit 
di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a bandiera 
che sono permanentemente saldati negli scaldasalviette, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 60,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 60,0 cm 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 
completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

ATTACCHI 
Gli scaldasalviette Kubik BA15K vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

d

i

d

i

S2M D2M

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

4,3

73

113

153

193

6,0

8,9

14

14

BA15K#120050 BA15K#150050 BA15K#190050BA15K#070050

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 monotubo verticale

 interasse =

H - 5,5 cm 

 interasse =

H - 5,5 cm 

 interasse =

L + 12,6 cm 

Specificare “d” e “i” 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

Supporti a MURO 
cod. MD muro DX 

cod. MS muro SX

Supporti a SOFFITTO 
cod. SO bandiera soffitto 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5 

Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 206

kubik ba15k

BA15K#070040 73 40 36,6 350 237     1,498

BA15K#070050 50 46,6 455 296     1,873

BA15K#070060 60 56,6 562 355     2,247

BA15K#120040 113 40 36,6 516 348     2,246

BA15K#120050 50 46,6 657 435     2,808

BA15K#120060 60 56,6 800 522     3,369

BA15K#150040 153 40 36,6 712 454     2,995

BA15K#150050 50 46,6 893 567     3,744

BA15K#150060 60 56,6 1077 681     4,493

BA15K#190040 193 40 36,6 859 570     3,744

BA15K#190050 50 46,6 1074 712     4,680

BA15K#190060 60 56,6 1294 855     5,616

VERSIONE IDRAULICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Interasse 
(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)

Scaldasalviette disponibili a magazzino con attacco 0B1 

e colore Bianco RAL 9010
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73

113

153

193

4.3

9.4

14

14

BA15KE#070050 BA15KE#120050 BA15KE#150050 BA15KE#190050

Kubik ba15ke elettrico e misto
VERSIONE ELETTRICA 

La versione elettrica standard viene fornita con la resistenza di tipo in classe 2 

installata sul lato DX dello scaldasalviette. La resistenza è completa di termofusibile 

di sicurezza e controllo della temperatura preimpostato.

VERSIONE MISTA (ELETTRICA/IDRAULICA) 

La versione mista realizzata con l’applicazione di un apposito kit di trasformazione 

che consente il funzionamento dello scaldasalviette sia con l’acqua calda 

dell’impianto di riscaldamento che elettricamente.

Per entrambe le versioni sono disponibili come accessori alcune varianti per il 

controllo della temperatura nell’ambiente e precisamente: 

- Resistenza con termostato ambiente installato nella resistenza come fig. a pag. 131.

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO DIGITALE portatile 

wireless programmabile con quattro diversi programmi. 

- Controllo della temperatura nel locale con TERMOSTATO a MURO wireless con 

possibilità di regolazione della temperatura e tasto on/off.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0   senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1  senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5  +50% (Oro 14K)

Categoria G6  +60% (Oro 24K)   

SUPPORTI 

Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che 

comprendono le mensole di fissaggio a parete. I supporti a Bandiera NON sono 

possibili nella versione elettrica. 

IMBALLO 

L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit 

completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. 

SCHEMA ALLACCIAMENTO TERMOSTATI WIRELESS TERMOSTATI WIRELESS 

Entrambi queste soluzioni di controllo e personalizzazione 

della temperatura in ambiente, prevedono l’installazione 

del ricevitore radio da alloggiare in una scatola elettrica 

predisposta, da incassare a muro.

Interruttore 

on/off Scatola da incasso 

per impianto elettrico 

Ricevitore radio alloggiato 

in una scatola elettrica 

incassata a MURO 
Termostato digitale 

portatile wireless 

programmabile con 

4 diversi programmi 

Termostato da 

fissare a muro 

8
,5

 c
m

5,0 cm

4
,8

 c
m

8,5 cm

1
6

7,5

7,5

1
0
.5
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5  

Kubik ba15ke elettrico e misto

ZRF001 Scatola emittente in radio frequenza con funzione booster da muro (EMG TH IMH)-MCT8595  

ZRF002 Programmatore in radiofrequenza settimanale da tavolo (CD RF IMH) - MCT8596  

ZRF003 Ricevitore in radiofrequenza per scatola muro (REA 1CIMH A) - MCT8600  

ZRES#S9 Termostato ambiente per resistenza classe 2 BIANCO Bianco  

ZRES#S8 Termostato ambiente per resistenza classe 2 GRIGIO Grigio  

ACCESSORI (per versione elettrica e mista)

Codice Descrizione Finiture Prezzo (€)

6,5 cm

7,2 cm

7,2 cm

8,0 cm

6,5 cm

14,0 cm

8,0 cm

14,0 cm

SCHEMA VERSIONE ELETTRICA 

SCHEMA VERSIONE MISTA 

RESISTENZA ELETTRICA in 

classe 2 fornita di serie nella 

versione elettrica 

Kit RESISTENZA ELETTRICA 

in classe 2 fornita di serie nella 

versione MISTA 

TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

Kit TERMOSTATO AMBIENTE con resistenza 

elettrica in classe 2 (cod. ZRES#S8 o S9) 

fornito con supplemento di prezzo 

5 cm di 

parte rigida 

5 cm di 

parte rigida 

BA15KE#070040 73,0 40,0 300 Classe 2     

BA15KE#070050 50,0 300 Classe 2     

BA15KE#070060 60,0 600 Classe 2     

BA15KE#120040 113,0 40,0 600 Classe 2     

BA15KE#120050 50,0 600 Classe 2     

BA15KE#120060 60,0 900 Classe 2     

BA15KE#150040 153,0 40,0 600 Classe 2     

BA15KE#150050 50,0 900 Classe 2     

BA15KE#150060 60,0 900 Classe 2     

BA15KE#190040 193,0 40,0 900 Classe 2     

BA15KE#190050 50,0 900 Classe 2     

BA15KE#190060 60,0 1200 Classe 2     

VERSIONE ELETTRICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

*

L’altezza NON comprende l’ingombro della resistenza elettrica che sporge verso il basso di 5,0 cm.*

BA15KM#070040 73,0 40,0 300 Classe 2     

BA15KM#070050 50,0 300 Classe 2     

BA15KM#070060 60,0 600 Classe 2     

BA15KM#120040 113,0 40,0 600 Classe 2     

BA15KM#120050 50,0 600 Classe 2     

BA15KM#120060 60,0 900 Classe 2     

BA15KM#150040 153,0 40,0 600 Classe 2     

BA15KM#150050 50,0 900 Classe 2     

BA15KM#150060 60,0 900 Classe 2     

BA15KM#190040 193,0 40,0 900 Classe 2     

BA15KM#190050 50,0 900 Classe 2     

BA15KM#190060 60,0 1200 Classe 2     

VERSIONE MISTA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Resistenza 

elettrica

Tipo 

resistenza

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

*

L’altezza NON comprende l’ingombro del KIT per MISTO che sporge verso il basso di 11,5 cm.

Interasse nella versione mista: L-10,6 cm. L’interasse nella versione MISTA NON è centrato rispetto allo scaldasalviette (vedi schema)
*
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kubik kv15 verticale singolo
I modelli KV15 singola colonna sono dei radiatori a colonne verticali realizzati con 
elementi tubolari in acciaio a sezione quadrata di base 15 mm.

Per altezze superiori a 140 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. KV15), l’altezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 16 pari ad una larghezza di 40,4cm), il tipo di attacco (es. 0C1), il 
codice supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
KV15#  200  016  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 
0B2 o B2M se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 24  (L max. 60,4 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 32  (L max. 80,4 cm) 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli KV15 vengono forniti di serie con attacchi “0C1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 
2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori.

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

L
43

15 mm
ø 28 mm

L

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 5,5 cm 

Specificare “d” e “i” 

45

74
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 205 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.90/130/140/170/230/260/270 

kubik kv15 verticale singolo

116  
136  
155  
175  
194  
213  
233  
252  
272  
291  
310  
330  
349  
369  
388  
407  
427  
446  
466  
485  
504  
524  
543  
563  
582  
621  
660  
698  
737  
776  
834  
873  
912  
970  

1067  
1164  
1261  
1358  

98  
115  
131  
148  
164  
180  
197  
213  
230  
246  
262  
279  
295  
312  
328  
344  
361  
377  
394  
410  
426  
443  
459  
476  
492  
525  
558  
590  
623  
656  
705  
738  
771  
820  
902  
984  

1066  
1148  

135  
158  
180  
203  
225  
248  
270  
293  
315  
338  
360  
383  
405  
428  
450  
473  
495  
518  
540  
563  
585  
608  
630  
653  
675  
720  
765  
810  
855  
900  
968  
1013  
1058  
1125  
1238  
1350  
1463  
1575  

153  
179  
204  
230  
255  
281  
306  
332  
357  
383  
408  
434  
459  
485  
510  
536  
561  
587  
612  
638  
663  
689  
714  
740  
765  
816  
867  
918  
969  
1020  
1097  
1148  
1199  
1275  
1403  
1530  
1658  
1785  

171  
200  
228  
257  
285  
314  
342  
371  
399  
428  
456  
485  
513  
542  
570  
599  
627  
656  
684  
713  
741  
770  
798  
827  
855  
912  
969  
1026  
1083  
1140  
1226  
1283  
1340  
1425  
1568  
1710  
1853  
1995  

207  
242  
276  
311  
345  
380  
414  
449  
483  
518  
552  
587  
621  
656  
690  
725  
759  
794  
828  
863  
897  
932  
966  
1001  
1035  
1104  
1173  
1242  
1311  
1380  
1484  
1553  
1622  
1725  
1898  
2070  
2243  
2415  

225  
263  
300  
338  
375  
413  
450  
488  
525  
563  
600  
638  
675  
713  
750  
788  
825  
863  
900  
938  
975  

1013  
1050  
1088  
1125  
1200  
1275  
1350  
1425  
1500  

244  
284  
325  
365  
406  
447  
487  
528  
568  
609  
650  
690  
731  
771  
812  
853  
893  
934  
974  

1015  
1056  
1096  
1137  
1177  
1218  
1299  
1380  
1462  
1543  
1624  

300  
350  
400  
450  
500  
550  
600  
650  
700  
750  
800  
850  
900  
950  

1000  
1050  
1100  
1150  
1200  
1250  
1300  
1350  
1400  
1450  
1500  
1600  
1700  
1800  
1900  
2000  

Altezza 40 50 60 70 80 100 110 120 150

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
7 17,9
8 20,4
9 22,9
10 25,4
11 27,9
12 30,4
13 32,9
14 35,4
15 37,9
16 40,4
17 42,9
18 45,4
19 47,9
20 50,4
21 52,9
22 55,4
23 57,9
24 60,4
25 62,9
26 65,4
27 67,9
28 70,4
29 72,9
30 75,4
32 80,4
34 85,4
36 90,4
38 95,4
40 100,4
43 107,9
45 112,9
47 117,9
50 125,4
55 137,9
60 150,4
65 162,9
70 175,4

359  
419  
479  
539  
599  
659  
719  
779  
839  
899  
958  

1018  
1078  
1138  
1198  
1258  
1318  
1378  
1438  
1498  
1557  
1617  
1677  
1737  
1797  
1917  
2037  
2156  
2276  
2396  

319  
372  
426  
479  
532  
585  
638  
692  
745  
798  
851  
904  
958  

1011  
1064  
1117  
1170  
1224  
1277  
1330  
1383  
1436  
1490  
1543  
1596  
1702  
1809  
1915  
2022  
2128  

379  
442  
506  
569  
632  
695  
758  
822  
885  
948  
1011  
1074  
1138  
1201  
1264  
1327  
1390  
1454  
1517  
1580  
1643  
1706  
1770  
1833  
1896  
2022  
2149  
2275  
2402  
2528  

400  
467  
534  
600  
667  
734  
800  
867  
934  
1001  
1067  
1134  
1201  
1267  
1334  
1401  
1467  
1534  
1601  
1668  
1734  
1801  
1868  
1934  
2001  
2134  
2268  
2401  
2535  
2668  

421  
491  
562  
632  
702  
772  
842  
913  
983  
1053  
1123  
1193  
1264  
1334  
1404  

443  
517  
590  
664  
738  
812  
886  
959  
1033  
1107  
1181  
1255  
1328  
1402  
1476  

488  
569  
650  
732  
813  
894  
976  

1057  
1138  
1220  
1301  
1382  
1463  
1545  
1626  

511  
596  
681  
766  
851  
936  

1021  
1106  
1191  
1277  
1362  
1447  
1532  
1617  
1702  

582  
679  
776  
873  
970  

1067  
1164  
1261  
1358  
1455  
1552  
1649  
1746  
1843  
1940  

Altezza 160 180 190 200 210 220 240 250 280

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
7 17,9
8 20,4
9 22,9
10 25,4
11 27,9
12 30,4
13 32,9
14 35,4
15 37,9
16 40,4
17 42,9
18 45,4
19 47,9
20 50,4
21 52,9
22 55,4
23 57,9
24 60,4
25 62,9
26 65,4
27 67,9
28 70,4
29 72,9
30 75,4
32 80,4
34 85,4
36 90,4
38 95,4
40 100,4
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kubik kv15d verticale doppio
Il modello KV15D doppia colonna è un radiatore a colonne verticali realizzati con 
elementi tubolari in acciaio a sezione quadrata di base 15 mm.

Per altezze superiori a 140 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. KV15D), l’altezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 16 pari ad una larghezza di 40,4cm), il tipo di attacco (es. 0C1) ed 
infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
KV15D#  200  016  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile
 
SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 
0B2 o B2M se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 16  (L max. 40,4 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 24  (L max. 60,4 cm) 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli KV15D vengono forniti di serie con attacchi “0C1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 
2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori.

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

L

58

15 mm
ø 28 mm

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 5,5 cm 

Specificare “d” e “i” 

45

74
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 205 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.90/130/140/170/230/260/270 

kubik kv15d verticale doppio

172  
201  
230  
258  
287  
316  
344  
373  
402  
431  
459  
488  
517  
545  
574  
603  
631  
660  
689  
718  
746  
775  
804  
832  
861  
918  
976  

1033  
1091  
1148  
1234  
1292  
1349  
1435  
1579  
1722  
1866  
2009  

144  
168  
192  
216  
240  
264  
288  
312  
336  
360  
384  
408  
432  
456  
480  
504  
528  
552  
576  
600  
624  
648  
672  
696  
720  
768  
816  
864  
912  
960  

1032  
1080  
1128  
1200  
1320  
1440  
1560  
1680  

200  
233  
266  
300  
333  
366  
400  
433  
466  
500  
533  
566  
599  
633  
666  
699  
733  
766  
799  
833  
866  
899  
932  
966  
999  
1066  
1132  
1199  
1265  
1332  
1432  
1499  
1565  
1665  
1832  
1998  
2165  
2331  

227  
265  
302  
340  
378  
416  
454  
491  
529  
567  
605  
643  
680  
718  
756  
794  
832  
869  
907  
945  
983  
1021  
1058  
1096  
1134  
1210  
1285  
1361  
1436  
1512  
1625  
1701  
1777  
1890  
2079  
2268  
2457  
2646  

254  
296  
338  
381  
423  
465  
508  
550  
592  
635  
677  
719  
761  
804  
846  
888  
931  
973  
1015  
1058  
1100  
1142  
1184  
1227  
1269  
1354  
1438  
1523  
1607  
1692  
1819  
1904  
1988  
2115  
2327  
2538  
2750  
2961  

308  
359  
410  
462  
513  
564  
616  
667  
718  
770  
821  
872  
923  
975  
1026  
1077  
1129  
1180  
1231  
1283  
1334  
1385  
1436  
1488  
1539  
1642  
1744  
1847  
1949  
2052  
2206  
2309  
2411  
2565  
2822  
3078  
3335  
3591  

334  
390  
446  
501  
557  
613  
668  
724  
780  
836  
891  
947  

1003  
1058  
1114  
1170  
1225  
1281  
1337  
1393  
1448  
1504  
1560  
1615  
1671  
1782  
1894  
2005  
2117  
2228  

361  
421  
482  
542  
602  
662  
722  
783  
843  
903  
963  

1023  
1084  
1144  
1204  
1264  
1324  
1385  
1445  
1505  
1565  
1625  
1686  
1746  
1806  
1926  
2047  
2167  
2288  
2408  

440  
514  
587  
661  
734  
807  
881  
954  

1028  
1101  
1174  
1248  
1321  
1395  
1468  
1541  
1615  
1688  
1762  
1835  
1908  
1982  
2055  
2129  
2202  
2349  
2496  
2642  
2789  
2936  

Altezza 40 50 60 70 80 100 110 120 150

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
7 17,9
8 20,4
9 22,9
10 25,4
11 27,9
12 30,4
13 32,9
14 35,4
15 37,9
16 40,4
17 42,9
18 45,4
19 47,9
20 50,4
21 52,9
22 55,4
23 57,9
24 60,4
25 62,9
26 65,4
27 67,9
28 70,4
29 72,9
30 75,4
32 80,4
34 85,4
36 90,4
38 95,4
40 100,4
43 107,9
45 112,9
47 117,9
50 125,4
55 137,9
60 150,4
65 162,9
70 175,4

527  
615  
702  
790  
878  
966  

1054  
1141  
1229  
1317  
1405  
1493  
1580  
1668  
1756  
1844  
1932  
2019  
2107  
2195  
2283  
2371  
2458  
2546  
2634  
2810  
2985  
3161  
3336  
3512  

470  
549  
627  
706  
784  
862  
941  

1019  
1098  
1176  
1254  
1333  
1411  
1490  
1568  
1646  
1725  
1803  
1882  
1960  
2038  
2117  
2195  
2274  
2352  
2509  
2666  
2822  
2979  
3136  

554  
647  
739  
832  
924  
1016  
1109  
1201  
1294  
1386  
1478  
1571  
1663  
1756  
1848  
1940  
2033  
2125  
2218  
2310  
2402  
2495  
2587  
2680  
2772  
2957  
3142  
3326  
3511  
3696  

583  
680  
778  
875  
972  
1069  
1166  
1264  
1361  
1458  
1555  
1652  
1750  
1847  
1944  
2041  
2138  
2236  
2333  
2430  
2527  
2624  
2722  
2819  
2916  
3110  
3305  
3499  
3694  
3888  

613  
715  
817  
919  
1021  
1123  
1225  
1327  
1429  
1532  
1634  
1736  
1838  
1940  
2042  

642  
749  
856  
963  
1070  
1177  
1284  
1391  
1498  
1605  
1712  
1819  
1926  
2033  
2140  

702  
819  
936  

1053  
1170  
1287  
1404  
1521  
1638  
1755  
1872  
1989  
2106  
2223  
2340  

733  
855  
977  

1099  
1221  
1343  
1465  
1587  
1709  
1832  
1954  
2076  
2198  
2320  
2442  

827  
965  

1102  
1240  
1378  
1516  
1654  
1791  
1929  
2067  
2205  
2343  
2480  
2618  
2756  

Altezza 160 180 190 200 210 220 240 250 280

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
7 17,9
8 20,4
9 22,9
10 25,4
11 27,9
12 30,4
13 32,9
14 35,4
15 37,9
16 40,4
17 42,9
18 45,4
19 47,9
20 50,4
21 52,9
22 55,4
23 57,9
24 60,4
25 62,9
26 65,4
27 67,9
28 70,4
29 72,9
30 75,4
32 80,4
34 85,4
36 90,4
38 95,4
40 100,4
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kubik ko15 orizzontale singolo
I modelli KO15 singola colonna sono dei radiatori a colonne orizzontali realizzati 
con elementi tubolari in acciaio a sezione quadrata di base 15 mm.

Per larghezze superiori a 140 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. KO15), larghezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 16 pari ad una altezza di 40,4cm), il tipo di attacco (es. 0B1), il 
supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
KO15#  200  016  0B1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 60,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 80,0 cm 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli Kubik KO15 vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

L

H

43

1
5

 m
mø 28 mm

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 5,5 cm 

 interasse =

H - 5,5 cm 

 interasse =

L + 12,6 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

4,1

7,2
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 207 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: L.90/130/140/170/230/260/270 

kubik ko15 orizzontale singolo

118  
138  
157  
177  
197  
216  
235  
254  
273  
292  
311  
329  
348  
366  
384  
402  
420  
438  
455  
473  
490  
507  
524  
540  
557  
589  
621  
652  
683  
713  
756  
784  
812  
852  
916  
976  

1033  
1085  

95  
110  
126  
142  
157  
173  
188  
203  
219  
234  
249  
264  
278  
293  
307  
322  
336  
350  
364  
378  
392  
405  
419  
432  
445  
471  
497  
522  
546  
570  
605  
628  
650  
682  
733  
781  
826  
868  

142  
165  
189  
212  
236  
259  
282  
305  
328  
351  
373  
395  
417  
439  
461  
483  
504  
525  
546  
567  
588  
608  
628  
648  
668  
707  
745  
783  
819  
855  
907  
941  
974  
1023  
1099  
1171  
1239  
1302  

165  
193  
220  
248  
275  
302  
329  
356  
383  
409  
435  
461  
487  
513  
538  
563  
588  
613  
637  
662  
686  
709  
733  
756  
779  
825  
869  
913  
956  
998  
1059  
1098  
1137  
1193  
1283  
1367  
1446  
1520  

189  
220  
252  
283  
314  
345  
376  
407  
437  
467  
497  
527  
557  
586  
615  
644  
672  
700  
728  
756  
783  
811  
838  
864  
891  
943  
994  
1044  
1092  
1140  
1210  
1255  
1299  
1364  
1466  
1562  
1652  
1737  

236  
276  
315  
354  
393  
432  
470  
509  
547  
584  
622  
659  
696  
732  
769  
805  
840  
875  
910  
945  
979  
1013  
1047  
1080  
1113  
1178  
1242  
1304  
1366  
1425  
1512  
1569  
1624  
1704  
1832  
1952  
2065  
2171  

260  
303  
346  
389  
432  
475  
517  
559  
601  
643  
684  
725  
765  
806  
845  
885  
924  
963  

1001  
1040  
1077  
1115  
1152  
1188  
1225  
1296  
1366  
1435  
1502  
1568  

284  
331  
378  
425  
472  
518  
564  
610  
656  
701  
746  
791  
835  
879  
922  
965  

1008  
1050  
1092  
1134  
1175  
1216  
1256  
1296  
1336  
1414  
1491  
1565  
1639  
1710  

354  
413  
472  
531  
590  
648  
705  
763  
820  
876  
933  
988  

1044  
1098  
1153  
1207  
1260  
1313  
1366  
1418  
1469  
1520  
1571  
1620  
1670  
1768  
1863  
1957  
2048  
2138  

Larghezza 40 50 60 70 80 100 110 120 150

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
7 17,9
8 20,4
9 22,9
10 25,4
11 27,9
12 30,4
13 32,9
14 35,4
15 37,9
16 40,4
17 42,9
18 45,4
19 47,9
20 50,4
21 52,9
22 55,4
23 57,9
24 60,4
25 62,9
26 65,4
27 67,9
28 70,4
29 72,9
30 75,4
32 80,4
34 85,4
36 90,4
38 95,4
40 100,4
43 107,9
45 112,9
47 117,9
50 125,4
55 137,9
60 150,4
65 162,9
70 175,4

425  
496  
567  
637  
707  
777  
846  
915  
984  

1052  
1119  
1186  
1252  
1318  
1383  
1448  
1512  
1576  
1639  
1701  
1763  
1824  
1885  
1945  
2004  
2121  
2236  
2348  
2458  
2565  

378  
441  
504  
566  
629  
691  
752  
814  
874  
935  
995  

1054  
1113  
1172  
1230  
1287  
1344  
1401  
1457  
1512  
1567  
1621  
1675  
1728  
1781  
1885  
1987  
2087  
2185  
2280  

449  
524  
598  
673  
747  
820  
893  
966  
1038  
1110  
1181  
1252  
1322  
1391  
1460  
1529  
1596  
1663  
1730  
1796  
1861  
1925  
1989  
2053  
2115  
2239  
2360  
2478  
2594  
2708  

473  
551  
630  
708  
786  
863  
940  
1017  
1093  
1168  
1243  
1318  
1391  
1465  
1537  
1609  
1680  
1751  
1821  
1890  
1959  
2027  
2094  
2161  
2227  
2357  
2484  
2609  
2731  
2850  

496  
579  
661  
743  
825  
907  
987  
1068  
1148  
1227  
1306  
1383  
1461  
1538  
1614  

520  
606  
693  
779  
865  
950  
1034  
1119  
1202  
1285  
1368  
1449  
1531  
1611  
1691  

567  
661  
756  
850  
943  

1036  
1128  
1220  
1312  
1402  
1492  
1581  
1670  
1758  
1844  

591  
689  
787  
885  
983  

1079  
1176  
1271  
1366  
1461  
1554  
1647  
1739  
1831  
1921  

662  
772  
882  
991  

1100  
1209  
1317  
1424  
1530  
1636  
1741  
1845  
1948  
2050  
2152  

Larghezza 160 180 190 200 210 220 240 250 280

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
7 17,9
8 20,4
9 22,9
10 25,4
11 27,9
12 30,4
13 32,9
14 35,4
15 37,9
16 40,4
17 42,9
18 45,4
19 47,9
20 50,4
21 52,9
22 55,4
23 57,9
24 60,4
25 62,9
26 65,4
27 67,9
28 70,4
29 72,9
30 75,4
32 80,4
34 85,4
36 90,4
38 95,4
40 100,4
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kubik ko15d orizzontale doppio
I modelli KO15D doppia colonna sono dei caloriferi a colonne orizzontali realizzati 
con elementi tubolari in acciaio a sezione quadrata di base 15 mm.

Per larghezze superiori a 140 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. KO15D), larghezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 16 pari ad una altezza di 40,4cm), il tipo di attacco (es. 0B1), il 
supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
KO15D#  200  016  0B1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  Larghezza max. 40,0 cm 
Supporti bandiera SOFFITTO  Larghezza max. 60,0 cm

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli Kubik KO15D vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

L

H

58

1
5

 m
mø 28 mm

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 5,5 cm 

 interasse =

H - 5,5 cm 

 interasse =

L + 12,6 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

53

82

mm
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

139

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 207 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: L.90/130/140/170/230/260/270 

kubik ko15d orizzontale doppio

238  
266  
293  
319  
344  
368  
392  
415  
438  
460  
482  
503  
524  
545  
566  
586  
606  
625  
645  
664  
683  
702  
720  
739  
757  
793  
828  
862  
896  
930  
979  

1011  
1043  
1090  
1166  
1240  
1312  
1381  

191  
213  
234  
255  
275  
294  
313  
332  
350  
368  
385  
403  
419  
436  
453  
469  
485  
500  
516  
531  
546  
561  
576  
591  
605  
634  
662  
690  
717  
744  
783  
809  
834  
872  
933  
992  

1050  
1105  

286  
319  
351  
382  
412  
442  
470  
498  
525  
552  
578  
604  
629  
654  
679  
703  
727  
751  
774  
797  
820  
842  
864  
886  
908  
951  
993  
1035  
1076  
1116  
1175  
1213  
1252  
1308  
1399  
1488  
1574  
1657  

334  
373  
410  
446  
481  
515  
548  
581  
613  
644  
674  
705  
734  
763  
792  
820  
848  
876  
903  
930  
956  
983  
1008  
1034  
1060  
1110  
1159  
1207  
1255  
1302  
1371  
1416  
1460  
1526  
1632  
1736  
1837  
1933  

382  
426  
469  
510  
550  
589  
627  
664  
700  
736  
771  
805  
839  
872  
905  
937  
969  
1001  
1032  
1062  
1093  
1123  
1153  
1182  
1211  
1268  
1325  
1380  
1434  
1488  
1566  
1618  
1669  
1744  
1866  
1984  
2099  
2210  

477  
532  
586  
637  
687  
736  
783  
830  
875  
920  
964  
1007  
1049  
1090  
1131  
1172  
1212  
1251  
1290  
1328  
1366  
1404  
1441  
1477  
1514  
1585  
1656  
1725  
1793  
1860  
1958  
2022  
2086  
2180  
2332  
2480  
2624  
2762  

525  
586  
644  
701  
756  
810  
862  
913  
963  

1012  
1060  
1107  
1154  
1199  
1244  
1289  
1333  
1376  
1419  
1461  
1503  
1544  
1585  
1625  
1665  
1744  
1821  
1897  
1972  
2046  

572  
639  
703  
765  
825  
883  
940  
996  

1050  
1104  
1156  
1208  
1258  
1308  
1358  
1406  
1454  
1501  
1548  
1594  
1639  
1684  
1729  
1773  
1816  
1902  
1987  
2070  
2151  
2232  

715  
799  
879  
956  

1031  
1104  
1175  
1245  
1313  
1380  
1445  
1510  
1573  
1635  
1697  
1758  
1817  
1876  
1935  
1992  
2049  
2105  
2161  
2216  
2271  
2378  
2484  
2587  
2689  
2789  

Larghezza 40 50 60 70 80 100 110 120 150

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
7 17,9
8 20,4
9 22,9
10 25,4
11 27,9
12 30,4
13 32,9
14 35,4
15 37,9
16 40,4
17 42,9
18 45,4
19 47,9
20 50,4
21 52,9
22 55,4
23 57,9
24 60,4
25 62,9
26 65,4
27 67,9
28 70,4
29 72,9
30 75,4
32 80,4
34 85,4
36 90,4
38 95,4
40 100,4
43 107,9
45 112,9
47 117,9
50 125,4
55 137,9
60 150,4
65 162,9
70 175,4

858  
958  

1054  
1147  
1237  
1325  
1410  
1494  
1576  
1656  
1734  
1812  
1888  
1963  
2036  
2109  
2181  
2252  
2321  
2391  
2459  
2526  
2593  
2659  
2725  
2854  
2980  
3105  
3227  
3347  

763  
852  
937  

1020  
1100  
1178  
1253  
1328  
1400  
1472  
1542  
1610  
1678  
1744  
1810  
1875  
1939  
2001  
2064  
2125  
2186  
2246  
2305  
2364  
2422  
2537  
2649  
2760  
2868  
2975  

906  
1012  
1113  
1211  
1306  
1398  
1488  
1577  
1663  
1748  
1831  
1912  
1993  
2072  
2149  
2226  
2302  
2377  
2450  
2523  
2595  
2667  
2737  
2807  
2876  
3012  
3146  
3277  
3406  
3533  

954  
1065  
1171  
1274  
1375  
1472  
1567  
1660  
1751  
1840  
1927  
2013  
2097  
2181  
2263  
2343  
2423  
2502  
2579  
2656  
2732  
2807  
2881  
2955  
3027  
3171  
3311  
3450  
3585  
3719  

1001  
1118  
1230  
1338  
1443  
1546  
1645  
1743  
1838  
1932  
2023  
2114  
2202  
2290  
2376  

1049  
1171  
1289  
1402  
1512  
1619  
1723  
1826  
1926  
2024  
2120  
2214  
2307  
2399  
2489  

1145  
1278  
1406  
1529  
1650  
1766  
1880  
1992  
2101  
2208  
2312  
2416  
2517  
2617  
2715  

1192  
1331  
1464  
1593  
1718  
1840  
1959  
2075  
2188  
2300  
2409  
2516  
2622  
2726  
2828  

1335  
1491  
1640  
1784  
1924  
2061  
2194  
2324  
2451  
2575  
2698  
2818  
2936  
3053  
3168  

Larghezza 160 180 190 200 210 220 240 250 280

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
7 17,9
8 20,4
9 22,9
10 25,4
11 27,9
12 30,4
13 32,9
14 35,4
15 37,9
16 40,4
17 42,9
18 45,4
19 47,9
20 50,4
21 52,9
22 55,4
23 57,9
24 60,4
25 62,9
26 65,4
27 67,9
28 70,4
29 72,9
30 75,4
32 80,4
34 85,4
36 90,4
38 95,4
40 100,4
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kubik kv15 verticale GALVANICO
I modelli KV15G singola colonna sono dei radiatori a colonne verticali realizzati 
con elementi tubolari in acciaio a sezione quadrata di base 15 mm.

Per altezze superiori a 140 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. KV15), l’altezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 16 pari ad una larghezza di 40,4cm), il tipo di attacco (es. 0C1), il 
codice supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
KV15G#  200  016  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210. 

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0    senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1   senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5   +50% (Oro 14K)

Categoria G6   +60% (Oro 24K)

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli KV15G vengono forniti di serie con attacchi “0C1”.  
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 
2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori.

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

L
43

15 mm
ø 28 mm

L

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 5,5 cm 

Specificare “d” e “i” 

45

74
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Prezzo per articolo in finitura cromato e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 205 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.90/130/140/170/230/260/270  

kubik kv15 verticale GALVANICO

93  
109  
124  
140  
155  
171  
186  
202  
217  
233  
248  
264  
279  
295  
310  
326  
341  
357  
372  
388  
404  
419  
435  
450  
466  

79  
92  
105  
118  
131  
144  
157  
171  
184  
197  
210  
223  
236  
249  
262  
276  
289  
302  
315  
328  
341  
354  
367  
380  
394  

108  
126  
144  
162  
180  
198  
216  
234  
252  
270  
288  
306  
324  
342  
360  
378  
396  
414  
432  
450  
468  
486  
504  
522  
540  

122  
143  
163  
184  
204  
224  
245  
265  
286  
306  
326  
347  
367  
388  
408  
428  
449  
469  
490  
510  
530  
551  
571  
592  
612  

137  
160  
182  
205  
228  
251  
274  
296  
319  
342  
365  
388  
410  
433  
456  
479  
502  
524  
547  
570  
593  
616  
638  
661  
684  

166  
193  
221  
248  
276  
304  
331  
359  
386  
414  
442  
469  
497  
524  
552  
580  
607  
635  
662  
690  
718  
745  
773  
800  
828  

180  
210  
240  
270  
300  
330  
360  
390  
420  
450  
480  
510  
540  
570  
600  
630  
660  
690  
720  
750  
780  
810  
840  
870  
900  

Altezza 40 50 60 70 80 100 110

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
7 17,9
8 20,4
9 22,9
10 25,4
11 27,9
12 30,4
13 32,9
14 35,4
15 37,9
16 40,4
17 42,9
18 45,4
19 47,9
20 50,4
21 52,9
22 55,4
23 57,9
24 60,4
25 62,9
26 65,4
27 67,9
28 70,4
29 72,9
30 75,4

240  
280  
320  
360  
400  
440  
480  
520  
560  
600  
640  
680  
720  
760  
800  
840  
880  
920  
960  

1000  
1040  
1080  
1120  
1160  
1200  

195  
227  
260  
292  
325  
357  
390  
422  
455  
487  
520  
552  
585  
617  
650  
682  
715  
747  
780  
812  
844  
877  
909  
942  
974  

255  
298  
340  
383  
426  
468  
511  
553  
596  
638  
681  
724  
766  
809  
851  
894  
936  
979  
1021  
1064  
1107  
1149  
1192  
1234  
1277  

288  
335  
383  
431  
479  
527  
575  
623  
671  
719  
767  
815  
863  
910  
958  
1006  
1054  
1102  
1150  
1198  
1246  
1294  
1342  
1390  
1438  

303  
354  
404  
455  
506  
556  
607  
657  
708  
758  
809  
860  
910  
961  
1011  
1062  
1112  
1163  
1213  
1264  
1315  
1365  
1416  
1466  
1517  

320  
374  
427  
480  
534  
587  
640  
694  
747  
800  
854  
907  
960  
1014  
1067  
1121  
1174  
1227  
1281  
1334  
1387  
1441  
1494  
1547  
1601  

Altezza 120 150 160 180 190 200

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
7 17,9
8 20,4
9 22,9
10 25,4
11 27,9
12 30,4
13 32,9
14 35,4
15 37,9
16 40,4
17 42,9
18 45,4
19 47,9
20 50,4
21 52,9
22 55,4
23 57,9
24 60,4
25 62,9
26 65,4
27 67,9
28 70,4
29 72,9
30 75,4

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860
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kubik ko15 orizzontale GALVANICO
I modelli KO15G singola colonna sono dei radiatori a colonne orizzontali realizzati 
con elementi tubolari in acciaio a sezione quadrata di base 15 mm.

Per larghezze superiori a 140 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. KO15), larghezza (es. 200), il numero di 
elementi (es. 16 pari ad una altezza di 40,4cm), il tipo di attacco (es. 0B1), il 
supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
KO15G#  200  016  0B1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

Contenuto d’acqua vedi pag. 210. 

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0    senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1   senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5   +50% (Oro 14K)

Categoria G6   +60% (Oro 24K)

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli Kubik KO15G vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

L

H

43

1
5

 m
mø 28 mm

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 5,5 cm 

 interasse =

H - 5,5 cm 

 interasse =

L + 12,6 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

4,1

7,2
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Prezzo per articolo in finitura cromato e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi   
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 207 

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: L.90/130/140/170/230/260/270  

kubik ko15 orizzontale GALVANICO

95  
110  
126  
142  
157  
173  
188  
203  
219  
234  
249  
264  
278  
293  
307  
322  
336  
350  
364  
378  
392  
405  
419  
432  
445  

76  
88  
101  
113  
126  
138  
150  
163  
175  
187  
199  
211  
223  
234  
246  
257  
269  
280  
291  
302  
313  
324  
335  
346  
356  

113  
132  
151  
170  
189  
207  
226  
244  
262  
280  
298  
316  
334  
352  
369  
386  
403  
420  
437  
454  
470  
486  
503  
519  
534  

132  
154  
176  
198  
220  
242  
263  
285  
306  
327  
348  
369  
390  
410  
430  
451  
470  
490  
510  
529  
548  
567  
586  
605  
623  

151  
176  
202  
227  
252  
276  
301  
325  
350  
374  
398  
422  
445  
469  
492  
515  
538  
560  
583  
605  
627  
649  
670  
691  
713  

189  
220  
252  
283  
314  
345  
376  
407  
437  
467  
497  
527  
557  
586  
615  
644  
672  
700  
728  
756  
783  
811  
838  
864  
891  

208  
243  
277  
312  
346  
380  
414  
447  
481  
514  
547  
580  
612  
644  
676  
708  
739  
770  
801  
832  
862  
892  
921  
951  
980  

Larghezza 40 50 60 70 80 100 110

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
7 17,9
8 20,4
9 22,9
10 25,4
11 27,9
12 30,4
13 32,9
14 35,4
15 37,9
16 40,4
17 42,9
18 45,4
19 47,9
20 50,4
21 52,9
22 55,4
23 57,9
24 60,4
25 62,9
26 65,4
27 67,9
28 70,4
29 72,9
30 75,4

284  
331  
378  
425  
472  
518  
564  
610  
656  
701  
746  
791  
835  
879  
922  
965  

1008  
1050  
1092  
1134  
1175  
1216  
1256  
1296  
1336  

227  
265  
302  
340  
377  
414  
451  
488  
525  
561  
597  
632  
668  
703  
738  
772  
806  
840  
874  
907  
940  
973  

1005  
1037  
1069  

302  
353  
403  
453  
503  
553  
602  
651  
700  
748  
796  
843  
890  
937  
984  
1030  
1075  
1121  
1165  
1210  
1254  
1297  
1340  
1383  
1425  

340  
397  
453  
510  
566  
622  
677  
732  
787  
841  
895  
949  
1002  
1055  
1107  
1158  
1210  
1261  
1311  
1361  
1410  
1459  
1508  
1556  
1603  

359  
419  
479  
538  
597  
656  
715  
773  
831  
888  
945  
1001  
1057  
1113  
1168  
1223  
1277  
1331  
1384  
1436  
1489  
1540  
1591  
1642  
1692  

378  
441  
504  
566  
629  
691  
752  
814  
874  
935  
995  
1054  
1113  
1172  
1230  
1287  
1344  
1401  
1457  
1512  
1567  
1621  
1675  
1728  
1781  

Larghezza 120 150 160 180 190 200

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

6 15,4
7 17,9
8 20,4
9 22,9
10 25,4
11 27,9
12 30,4
13 32,9
14 35,4
15 37,9
16 40,4
17 42,9
18 45,4
19 47,9
20 50,4
21 52,9
22 55,4
23 57,9
24 60,4
25 62,9
26 65,4
27 67,9
28 70,4
29 72,9
30 75,4

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860
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ritmato Kubik rko15 orizzontale
Il modello RITMATO Kubik Orizzontale è un calorifero realizzato con elementi 
tubolari orizzontali in acciaio a sezione quadrata di base 15 mm che alterna 
gruppi di elementi scaldanti con spazi lasciati appositamente vuoti (ogni spazio 
vuoto corrisponde allo spazio teoricamente occupato da elementi che però non 
vengono saldati - vedi particolare).

ATTACCHI 
I modelli RK015 vengono forniti di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 

d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

L + 13,1 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

L

L

6
0

,4
3
7
,9

7,2

4,1

7,2

4,1
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Prezzo per articolo e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 207 

ritmato Kubik rko15 orizzontale

100

96,6

120

116,6

140

136,6

160

156,6

3
7

,9
3
7
,9

3
7
,9

3
7

,9

100

96,6

6
0

,4
6
0
,4

6
0
,4

6
0
,4

120

116,6

140

136,6

160

156,6

100 37,9 502    452  
120 37,9 603    543  
140 37,9 703    633  
160 37,9 804    724  

versione COLORATA versione CROMATA

Larghezza 

(cm)

Altezza

(cm)

Resa 

termica

(Watt)

Categoria  

C0

 (€)

Categoria  

C1

(€)

Categoria  

C3

(€)

Resa 

termica

(Watt)

Finitura 

CROMATA 

(€)
100 60,4 754    679  
120 60,4 904    814  
140 60,4 1055    950  
160 60,4 1206    1085  

versione COLORATA versione CROMATA

Larghezza 

(cm)

Altezza

(cm)

Resa 

termica

(Watt)

Categoria  

C0

 (€)

Categoria  

C1

(€)

Categoria  

C3

(€)

Resa 

termica

(Watt)

Finitura 

CROMATA 

(€)

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860
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column Cl35
I modelli Cl35 sono dei caloriferi singola colonna con elementi verticali piatti di 
dimensione 35x11 mm posti perpendicolarmente ai collettori orizzontali.

Per altezze superiori a 180 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
Indicare il codice modello( es. Cl35), l’altezza H (es. 200), il numero degli elementi 
(es. 10 pari ad una larghezza di 35 cm), il tipo di attacco (es. L1D), il supporto (es.
ST) ed infine il colore (es. Bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CI35#  200  010  L1D  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzo del supporto a bandiera comprende l’attacco speciale L2D 
e L2S se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 13  (L max. 45,5 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 17  (L max. 59,5 cm) H min. 180

I modelli Cl35 aventi un numero di elementi maggiore di 28 vengono forniti 
divisi in 2 parti, conseguentemente l’unione dei due pezzi dovrà essere fatta 
dall’installatore. 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli Column Cl35 vengono forniti di serie con lo schema di allacciamento nella configurazione “L1D”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.
Attacchi speciali su MISURA non sono disponibili per questo modello.

E

U

S

E

L1D

LDX

U

S S

L2D

E U E

S

L2S

U

EU

S

L1S

E

U

S

LSX

Attacchi su misura 
Attacchi speciali su MISURA non sono disponibili 

per questo modello.

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

68L

35 mm

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Entrata (posizione valvola)E = Uscita (posizione detentore)

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 4,0 cm 

 interasse =

H - 4,0 cm 

 interasse =

L - 7,0 cm 

 interasse =

L - 7,0 cm 

4

8,9

U
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
 

column Cl35

122  
152  
183  
214  
244  
275  
305  
336  
366  
397  
427  
458  
488  
519  
549  
580  
610  
641  
671  
702  
732  
763  
793  
824  
854  
885  
915  
946  
976  

1007  
1037  
1068  
1098  
1129  
1159  
1190  
1220  
1251  
1281  
1312  
1342  
1373  
1403  
1434  
1464  
1495  
1525  

104  
130  
157  
183  
209  
235  
261  
287  
313  
339  
365  
392  
418  
444  
470  
496  
522  
548  
574  
600  
626  
653  
679  
705  
731  
757  
783  
809  
835  
861  
887  
914  
940  
966  
992  
1018  
1044  
1070  
1096  
1122  
1148  
1175  
1201  
1227  
1253  
1279  
1305  

139  
174  
209  
244  
278  
313  
348  
383  
418  
452  
487  
522  
557  
592  
626  
661  
696  
731  
766  
800  
835  
870  
905  
940  
974  

1009  
1044  
1079  
1114  
1148  
1183  
1218  
1253  
1288  
1322  
1357  
1392  
1427  
1462  
1496  
1531  
1566  
1601  
1636  
1670  
1705  
1740  

156  
195  
235  
274  
313  
352  
391  
430  
469  
508  
547  
587  
626  
665  
704  
743  
782  
821  
860  
899  
938  
978  
1017  
1056  
1095  
1134  
1173  
1212  
1251  
1290  
1329  
1369  
1408  
1447  
1486  
1525  
1564  
1603  
1642  
1681  
1720  
1760  
1799  
1838  
1877  
1916  
1955  

174  
217  
260  
304  
347  
391  
434  
477  
521  
564  
608  
651  
694  
738  
781  
825  
868  
911  
955  
998  

1042  
1085  
1128  
1172  
1215  

191  
239  
286  
334  
382  
429  
477  
525  
572  
620  
668  
716  
763  
811  
859  
906  
954  

1002  
1049  
1097  
1145  
1193  
1240  
1288  
1336  

225  
281  
337  
393  
450  
506  
562  
618  
674  
731  
787  
843  
899  
955  

1012  
1068  
1124  
1180  
1236  
1293  
1349  
1405  
1461  
1517  
1574  

Altezza 50 60 70 80 90 100 120

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

4 14,0
5 17,5
6 21,0
7 24,5
8 28,0
9 31,5
10 35,0
11 38,5
12 42,0
13 45,5
14 49,0
15 52,5
16 56,0
17 59,5
18 63,0
19 66,5
20 70,0
21 73,5
22 77,0
23 80,5
24 84,0
25 87,5
26 91,0
27 94,5
28 98,0
29 101,5
30 105,0
31 108,5
32 112,0
33 115,5
34 119,0
35 122,5
36 126,0
37 129,5
38 133,0
39 136,5
40 140,0
41 143,5
42 147,0
43 150,5
44 154,0
45 157,5
46 161,0
47 164,5
48 168,0
49 171,5
50 175,0

293  
366  
440  
513  
586  
660  
733  
806  
880  
953  

1026  
1100  
1173  
1246  
1319  
1393  
1466  
1539  
1613  
1686  
1759  
1833  
1906  
1979  
2052  

259  
324  
388  
453  
518  
582  
647  
712  
776  
841  
906  
971  
1035  
1100  
1165  
1229  
1294  
1359  
1423  
1488  
1553  
1618  
1682  
1747  
1812  

328  
410  
491  
573  
655  
737  
819  
901  
983  

1065  
1147  
1229  
1310  
1392  
1474  
1556  
1638  
1720  
1802  
1884  
1966  
2048  
2129  
2211  
2293  

363  
454  
544  
635  
726  
816  
907  
998  
1088  
1179  
1270  
1361  
1451  
1542  
1633  
1723  
1814  
1905  
1995  
2086  
2177  
2268  
2358  
2449  
2540  

398  
498  
597  
697  
796  
896  
995  

1095  
1194  
1294  
1393  
1493  
1592  
1692  
1791  
1891  
1990  
2090  
2189  
2289  
2388  
2488  
2587  
2687  
2786  

452  
565  
678  
791  
904  

1017  
1130  
1243  
1356  
1469  
1582  
1695  
1808  
1921  
2034  
2147  
2260  
2373  
2486  
2599  
2712  
2825  
2938  
3051  
3164  

Altezza 140 160 180 200 220 250

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

4 14,0
5 17,5
6 21,0
7 24,5
8 28,0
9 31,5
10 35,0
11 38,5
12 42,0
13 45,5
14 49,0
15 52,5
16 56,0
17 59,5
18 63,0
19 66,5
20 70,0
21 73,5
22 77,0
23 80,5
24 84,0
25 87,5
26 91,0
27 94,5
28 98,0
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column Cl35d
I modelli Cl35d sono dei caloriferi singola colonna con elementi verticali piatti di 
dimensione 35x11mmposti perpendicolarmente ai collettori orizzontali.

Per altezze superiori a 180 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
Indicare il codice modello ( es. Cl35d), l’altezza H (es. 200), il numero degli 
elementi (es. 10 pari ad una larghezza di 35 cm), il tipo di attacco (es. L1D), il 
supporto (es.ST) ed infine il colore (es. Bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CI35d#  200  010  L1D  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzo del supporto a bandiera comprende l’attacco speciale L2D 
e L2S se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 13  (L max. 45,5 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 17  (L max. 59,5 cm) H min. 180

I modelli Cl35d aventi un numero di elementi maggiore di 28 vengono forniti 
divisi in 2 parti, conseguentemente l’unione dei due pezzi dovrà essere fatta 
dall’installatore. 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli Column Cl35d vengono forniti di serie con lo schema di allacciamento nella configurazione “L1D”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.
Attacchi speciali su MISURA non sono disponibili per questo modello.
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S
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Attacchi su misura 
Attacchi speciali su MISURA non sono disponibili 

per questo modello.

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

L

35 mm

100

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Entrata (posizione valvola)E = Uscita (posizione detentore)

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 4,0 cm 

 interasse =

H - 4,0 cm 

 interasse =

L - 7,0 cm 

 interasse =

L - 7,0 cm 

6

11

U
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
 

column Cl35d

198  
248  
298  
347  
397  
446  
496  
546  
595  
645  
694  
744  
794  
843  
893  
942  
992  

1042  
1091  
1141  
1190  
1240  
1290  
1339  
1389  
1438  
1488  
1538  
1587  
1637  
1686  
1736  
1786  
1835  
1885  
1934  
1984  
2034  
2083  
2133  
2182  
2232  
2282  
2331  
2381  
2430  
2480  

169  
211  
253  
295  
338  
380  
422  
464  
506  
549  
591  
633  
675  
717  
760  
802  
844  
886  
928  
971  
1013  
1055  
1097  
1139  
1182  
1224  
1266  
1308  
1350  
1393  
1435  
1477  
1519  
1561  
1604  
1646  
1688  
1730  
1772  
1815  
1857  
1899  
1941  
1983  
2026  
2068  
2110  

227  
284  
341  
397  
454  
511  
568  
624  
681  
738  
795  
851  
908  
965  

1022  
1078  
1135  
1192  
1249  
1305  
1362  
1419  
1476  
1532  
1589  
1646  
1703  
1759  
1816  
1873  
1930  
1986  
2043  
2100  
2157  
2213  
2270  
2327  
2384  
2440  
2497  
2554  
2611  
2667  
2724  
2781  
2838  

255  
319  
383  
446  
510  
574  
638  
701  
765  
829  
893  
956  
1020  
1084  
1148  
1211  
1275  
1339  
1403  
1466  
1530  
1594  
1658  
1721  
1785  
1849  
1913  
1976  
2040  
2104  
2168  
2231  
2295  
2359  
2423  
2486  
2550  
2614  
2678  
2741  
2805  
2869  
2933  
2996  
3060  
3124  
3188  

282  
353  
422  
493  
563  
634  
704  
774  
845  
915  
986  

1056  
1126  
1197  
1267  
1338  
1408  
1478  
1549  
1619  
1690  
1760  
1830  
1901  
1971  

308  
385  
462  
539  
616  
693  
770  
847  
924  

1001  
1078  
1155  
1232  
1309  
1386  
1463  
1540  
1617  
1694  
1771  
1848  
1925  
2002  
2079  
2156  

358  
448  
536  
627  
715  
805  
894  
983  

1073  
1162  
1252  
1341  
1430  
1520  
1609  
1699  
1788  
1877  
1967  
2056  
2146  
2235  
2324  
2414  
2503  

Altezza 50 60 70 80 90 100 120

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

4 14,0
5 17,5
6 21,0
7 24,5
8 28,0
9 31,5
10 35,0
11 38,5
12 42,0
13 45,5
14 49,0
15 52,5
16 56,0
17 59,5
18 63,0
19 66,5
20 70,0
21 73,5
22 77,0
23 80,5
24 84,0
25 87,5
26 91,0
27 94,5
28 98,0
29 101,5
30 105,0
31 108,5
32 112,0
33 115,5
34 119,0
35 122,5
36 126,0
37 129,5
38 133,0
39 136,5
40 140,0
41 143,5
42 147,0
43 150,5
44 154,0
45 157,5
46 161,0
47 164,5
48 168,0
49 171,5
50 175,0

448  
560  
672  
784  
896  

1008  
1120  
1232  
1344  
1456  
1568  
1680  
1792  
1904  
2016  
2128  
2240  
2352  
2464  
2576  
2688  
2800  
2912  
3024  
3136  

404  
505  
606  
707  
808  
909  
1010  
1111  
1212  
1313  
1414  
1515  
1616  
1717  
1818  
1919  
2020  
2121  
2222  
2323  
2424  
2525  
2626  
2727  
2828  

492  
615  
738  
861  
984  

1107  
1230  
1353  
1476  
1599  
1722  
1845  
1968  
2091  
2214  
2337  
2460  
2583  
2706  
2829  
2952  
3075  
3198  
3321  
3444  

532  
665  
798  
931  
1064  
1197  
1330  
1463  
1596  
1729  
1862  
1995  
2128  
2261  
2394  
2527  
2660  
2793  
2926  
3059  
3192  
3325  
3458  
3591  
3724  

568  
710  
852  
994  

1136  
1278  
1420  
1562  
1704  
1846  
1988  
2130  
2272  
2414  
2556  
2698  
2840  
2982  
3124  
3266  
3408  
3550  
3692  
3834  
3976  

620  
775  
930  

1085  
1240  
1395  
1550  
1705  
1860  
2015  
2170  
2325  
2480  
2635  
2790  
2945  
3100  
3255  
3410  
3565  
3720  
3875  
4030  
4185  
4340  

Altezza 140 160 180 200 220 250

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

4 14,0
5 17,5
6 21,0
7 24,5
8 28,0
9 31,5
10 35,0
11 38,5
12 42,0
13 45,5
14 49,0
15 52,5
16 56,0
17 59,5
18 63,0
19 66,5
20 70,0
21 73,5
22 77,0
23 80,5
24 84,0
25 87,5
26 91,0
27 94,5
28 98,0
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column Cl70
I modelli Cl70 sono dei caloriferi singola colonna con elementi verticali piatti di 
dimensione 70x11 mm posti perpendicolarmente ai collettori orizzontali.

Per altezze superiori a 180 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
Indicare il codice modello( es. Cl70), l’altezza H (es. 200), il numero degli elementi 
(es. 10 pari ad una larghezza di 40 cm), il tipo di attacco (es. L1D), il supporto (es.
ST) ed infine il colore (es. Bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CI70#  200  010  L1D  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzo del supporto a bandiera comprende l’attacco speciale L2D 
e L2S se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 11  (L max. 44,0 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 15  (L max. 60,0 cm) H min. 180

I modelli Cl70 aventi un numero di elementi maggiore di 25 vengono forniti 
divisi in 2 parti, conseguentemente l’unione dei due pezzi dovrà essere fatta 
dall’installatore. 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli Column Cl70 vengono forniti di serie con lo schema di allacciamento nella configurazione “L1D”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.
Attacchi speciali su MISURA non sono disponibili per questo modello.
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Attacchi su misura 
Attacchi speciali su MISURA non sono disponibili 

per questo modello.

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

103L

H

40 mm

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Entrata (posizione valvola)E = Uscita (posizione detentore)

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 4,0 cm 

 interasse =

H - 4,0 cm 

 interasse =

L - 8,0 cm 

 interasse =

L - 8,0 cm 

4

12,5

U
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
 

column Cl70

178  
223  
268  
312  
357  
401  
446  
491  
535  
580  
624  
669  
714  
758  
803  
847  
892  
937  
981  

1026  
1070  
1115  
1160  
1204  
1249  
1293  
1338  
1383  
1427  
1472  
1516  
1561  
1606  
1650  
1695  
1739  
1784  

153  
191  
229  
267  
306  
344  
382  
420  
458  
497  
535  
573  
611  
649  
688  
726  
764  
802  
840  
879  
917  
955  
993  
1031  
1070  
1108  
1146  
1184  
1222  
1261  
1299  
1337  
1375  
1413  
1452  
1490  
1528  

203  
254  
305  
355  
406  
457  
508  
558  
610  
660  
711  
762  
813  
864  
914  
965  

1016  
1067  
1118  
1168  
1219  
1270  
1321  
1372  
1422  
1473  
1524  
1575  
1626  
1676  
1727  
1778  
1829  
1880  
1930  
1981  
2032  

228  
285  
341  
398  
455  
512  
569  
626  
683  
740  
797  
854  
910  
967  
1024  
1081  
1138  
1195  
1252  
1309  
1366  
1423  
1479  
1536  
1593  
1650  
1707  
1764  
1821  
1878  
1935  
1992  
2048  
2105  
2162  
2219  
2276  

252  
315  
378  
441  
504  
567  
630  
693  
756  
819  
882  
945  

1008  
1071  
1134  
1197  
1260  
1323  
1386  
1449  
1512  

276  
345  
415  
484  
553  
622  
691  
760  
829  
898  
967  

1037  
1106  
1175  
1244  
1313  
1382  
1451  
1520  
1589  
1658  

325  
406  
487  
568  
650  
731  
812  
893  
974  

1056  
1137  
1218  
1299  
1380  
1462  
1543  
1624  
1705  
1786  
1868  
1949  

Altezza 50 60 70 80 90 100 120

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

4 16,0
5 20,0
6 24,0
7 28,0
8 32,0
9 36,0
10 40,0
11 44,0
12 48,0
13 52,0
14 56,0
15 60,0
16 64,0
17 68,0
18 72,0
19 76,0
20 80,0
21 84,0
22 88,0
23 92,0
24 96,0
25 100,0
26 104,0
27 108,0
28 112,0
29 116,0
30 120,0
31 124,0
32 128,0
33 132,0
34 136,0
35 140,0
36 144,0
37 148,0
38 152,0
39 156,0
40 160,0

420  
525  
630  
735  
840  
945  

1050  
1155  
1260  
1365  
1470  
1575  
1680  
1785  
1890  
1995  
2100  
2205  
2310  
2415  
2520  

373  
466  
560  
653  
746  
839  
933  
1026  
1120  
1213  
1306  
1400  
1493  
1586  
1679  
1773  
1866  
1959  
2053  
2146  
2239  

472  
590  
708  
826  
944  

1062  
1180  
1298  
1416  
1534  
1652  
1770  
1888  
2006  
2124  
2242  
2360  
2478  
2596  
2714  
2832  

520  
650  
780  
910  
1040  
1170  
1300  
1430  
1560  
1690  
1820  
1950  
2080  
2210  
2340  
2470  
2600  
2730  
2860  
2990  
3120  

572  
715  
858  

1001  
1144  
1287  
1430  
1573  
1716  
1859  
2002  
2145  
2288  
2431  
2574  
2717  
2860  
3003  
3146  
3289  
3432  

648  
810  
972  

1134  
1296  
1458  
1620  
1782  
1944  
2106  
2268  
2430  
2592  
2754  
2916  
3078  
3240  
3402  
3564  
3726  
3888  

Altezza 140 160 180 200 220 250

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

4 16,0
5 20,0
6 24,0
7 28,0
8 32,0
9 36,0
10 40,0
11 44,0
12 48,0
13 52,0
14 56,0
15 60,0
16 64,0
17 68,0
18 72,0
19 76,0
20 80,0
21 84,0
22 88,0
23 92,0
24 96,0
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column Cl70d
I modelli Cl70d sono dei caloriferi singola colonna con elementi verticali piatti di 
dimensione 70x11mmposti perpendicolarmente ai collettori orizzontali.

Per altezze superiori a 180 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
Indicare il codice modello( es. Cl70d), l’altezza H (es. 200), il numero degli elementi 
(es. 10 pari ad una larghezza di 40 cm), il tipo di attacco (es. L1D), il supporto (es.
ST) ed infine il colore (es. Bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
CI70d#  200  010  L1D  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzo del supporto a bandiera comprende l’attacco speciale L2D 
e L2S se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 11  (L max. 44,0 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 15  (L max. 60,0 cm) H min. 180

I modelli Cl70d aventi un numero di elementi maggiore di 25 vengono forniti 
divisi in 2 parti, conseguentemente l’unione dei due pezzi dovrà essere fatta 
dall’installatore. 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
I modelli Column CL70D vengono forniti di serie con lo schema di allacciamento nella configurazione “L1D”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.
Attacchi speciali su MISURA non sono disponibili per questo modello.
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Attacchi su misura 
Attacchi speciali su MISURA non sono disponibili 

per questo modello.

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

L

H

40mm

170

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Entrata (posizione valvola)E = Uscita (posizione detentore)

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 4,0 cm 

 interasse =

H - 4,0 cm 

 interasse =

L - 8,0 cm 

 interasse =

L - 8,0 cm 

9,5

18

U
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
 

column Cl70d

304  
380  
457  
533  
609  
685  
761  
837  
913  
989  

1065  
1142  
1218  
1294  
1370  
1446  
1522  
1598  
1674  
1750  
1826  
1903  
1979  
2055  
2131  
2207  
2283  
2359  
2435  
2511  
2587  
2664  
2740  
2816  
2892  
2968  
3044  

261  
326  
392  
457  
522  
587  
653  
718  
784  
849  
914  
980  
1045  
1110  
1175  
1241  
1306  
1371  
1437  
1502  
1567  
1633  
1698  
1763  
1828  
1894  
1959  
2024  
2090  
2155  
2220  
2286  
2351  
2416  
2481  
2547  
2612  

347  
434  
520  
607  
694  
780  
867  
954  

1040  
1127  
1214  
1301  
1387  
1474  
1561  
1647  
1734  
1821  
1907  
1994  
2081  
2168  
2254  
2341  
2428  
2514  
2601  
2688  
2774  
2861  
2948  
3035  
3121  
3208  
3295  
3381  
3468  

389  
486  
583  
680  
778  
875  
972  
1069  
1166  
1264  
1361  
1458  
1555  
1652  
1750  
1847  
1944  
2041  
2138  
2236  
2333  
2430  
2527  
2624  
2722  
2819  
2916  
3013  
3110  
3208  
3305  
3402  
3499  
3596  
3694  
3791  
3888  

432  
540  
648  
756  
864  
972  

1080  
1188  
1296  
1404  
1512  
1620  
1728  
1836  
1944  
2052  
2160  
2268  
2376  
2484  
2592  

472  
590  
708  
826  
944  

1062  
1180  
1298  
1416  
1534  
1652  
1770  
1888  
2006  
2124  
2242  
2360  
2478  
2596  
2714  
2832  

556  
695  
834  
973  

1112  
1251  
1390  
1529  
1668  
1807  
1946  
2085  
2224  
2363  
2502  
2641  
2780  
2919  
3058  
3197  
3336  

Altezza 50 60 70 80 90 100 120

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

4 16,0
5 20,0
6 24,0
7 28,0
8 32,0
9 36,0
10 40,0
11 44,0
12 48,0
13 52,0
14 56,0
15 60,0
16 64,0
17 68,0
18 72,0
19 76,0
20 80,0
21 84,0
22 88,0
23 92,0
24 96,0
25 100,0
26 104,0
27 108,0
28 112,0
29 116,0
30 120,0
31 124,0
32 128,0
33 132,0
34 136,0
35 140,0
36 144,0
37 148,0
38 152,0
39 156,0
40 160,0

720  
900  

1080  
1260  
1440  
1620  
1800  
1980  
2160  
2340  
2520  
2700  
2880  
3060  
3240  
3420  
3600  
3780  
3960  
4140  
4320  

636  
795  
954  
1113  
1272  
1431  
1590  
1749  
1908  
2067  
2226  
2385  
2544  
2703  
2862  
3021  
3180  
3339  
3498  
3657  
3816  

804  
1005  
1206  
1407  
1608  
1809  
2010  
2211  
2412  
2613  
2814  
3015  
3216  
3417  
3618  
3819  
4020  
4221  
4422  
4623  
4824  

888  
1110  
1332  
1554  
1776  
1998  
2220  
2442  
2664  
2886  
3108  
3330  
3552  
3774  
3996  
4218  
4440  
4662  
4884  
5106  
5328  

976  
1220  
1464  
1708  
1952  
2196  
2440  
2684  
2928  
3172  
3416  
3660  
3904  
4148  
4392  
4636  
4880  
5124  
5368  
5612  
5856  

1104  
1380  
1656  
1932  
2208  
2484  
2760  
3036  
3312  
3588  
3864  
4140  
4416  
4692  
4968  
5244  
5520  
5796  
6072  
6348  
6624  

Altezza 140 160 180 200 220 250

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

4 16,0
5 20,0
6 24,0
7 28,0
8 32,0
9 36,0
10 40,0
11 44,0
12 48,0
13 52,0
14 56,0
15 60,0
16 64,0
17 68,0
18 72,0
19 76,0
20 80,0
21 84,0
22 88,0
23 92,0
24 96,0
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planet pv70 + planet pv70d
I modelli Planet Pv70 (singola colonna) e PV70D (doppia colonna) sono dei 
caloriferi costruiti con elementi verticali piatti di dimensione 70x11 mm posti 
parallelamente ai collettori.

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
Indicare il codice (es. PV70D), l’altezza (es. 200), il numero di elementi (es. 4 pari 
ad una larghezza di 28,8 cm), il tipo di attacco (es. P1D), il supporto (es. ST) ed 
infine il colore (es. Bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
PV70D#  200  004  P1D  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI A BANDIERA 
Per i caloriferi a piastra PLANET non sono disponibili supporti a bandiera.  

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello Planet Pv70 e Pv70d viene fornito di serie con la configurazine attacchi “P1D”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.
Attacchi speciali su MISURA non sono disponibili per questo modello.

EU

S

E

U

S

E

U

S

E U

S

EU

S

P1S

P2D P2S

PSX PDX

E U

S

P1D

Attacchi su misura 
Attacchi speciali su MISURA non 

sono disponibili per questo modello.

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H
L

70 mm69 mm78 mm

2,5 mm

Pv70d Pv70

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Entrata (posizione valvola)E = Uscita (posizione detentore)

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 4,0 cm 

 interasse =

L - 4,0 cm 

 interasse =

H - 4,4 cm 

 interasse =

H - 4,4 cm 

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

L + 8,8 cm 

4

8

7,8

6

10

6,9

U
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
 

Prezzo per articolo e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 
 

planet pv70

planet pv70d

346  
462  
566  
670  
771  
872  
970  

1069  
1165  
1271  

538  
717  
878  

1038  
1193  
1349  
1500  
1652  
1800  
1964  

518  
690  
845  

1000  
1151  
1302  
1449  
1596  
1740  
1898  

796  
1061  
1299  
1535  
1765  
1994  
2218  
2443  
2662  
2904  

321  
429  
526  
623  
716  
810  
902  
993  
1083  
1181  

500  
667  
817  
966  
1110  
1255  
1396  
1537  
1675  
1827  

493  
658  
805  
953  
1097  
1240  
1380  
1521  
1658  
1809  

759  
1012  
1239  
1465  
1684  
1903  
2116  
2331  
2540  
2771  

371  
494  
606  
717  
825  
933  

1038  
1144  
1247  
1360  

575  
767  
939  

1110  
1276  
1442  
1604  
1766  
1925  
2100  

566  
755  
926  

1096  
1260  
1426  
1586  
1748  
1906  
2079  

868  
1158  
1417  
1676  
1926  
2177  
2421  
2666  
2906  
3170  

395  
527  
646  
764  
879  
995  
1107  
1219  
1329  
1450  

612  
816  
999  
1181  
1358  
1535  
1707  
1880  
2049  
2235  

616  
822  
1007  
1191  
1371  
1550  
1725  
1901  
2073  
2261  

941  
1255  
1536  
1816  
2087  
2359  
2624  
2889  
3149  
3435  

419  
559  
686  
811  
933  

1056  
1175  
1294  
1411  
1539  

649  
865  

1059  
1252  
1440  
1627  
1810  
1993  
2172  
2369  

666  
888  

1088  
1288  
1482  
1676  
1865  
2055  
2241  
2444  

1014  
1352  
1655  
1956  
2248  
2541  
2826  
3112  
3392  
3700  

444  
592  
726  
859  
988  

1117  
1243  
1370  
1494  
1629  

686  
914  

1119  
1323  
1522  
1719  
1912  
2106  
2295  
2504  

716  
955  

1171  
1385  
1594  
1802  
2006  
2210  
2410  
2629  

1086  
1448  
1773  
2096  
2409  
2723  
3028  
3335  
3635  
3965  

468  
625  
765  
906  

1042  
1178  
1311  
1445  
1576  
1719  

722  
963  

1179  
1394  
1603  
1811  
2014  
2218  
2418  
2638  

767  
1023  
1254  
1483  
1707  
1930  
2148  
2367  
2581  
2815  

1159  
1545  
1891  
2236  
2570  
2905  
3231  
3558  
3878  
4230  

Altezza 120 130 140 150 160 170 180

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Altezza 120 130 140 150 160 170 180

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Altezza 190 200 220 240 260 280 300

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Altezza 190 200 220 240 260 280 300

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

3 21,5
4 28,8
5 36,0
6 43,3
7 50,5
8 57,8
9 65,0
10 72,3
11 79,5
12 86,8

3 21,5
4 28,8
5 36,0
6 43,3
7 50,5
8 57,8
9 65,0
10 72,3
11 79,5
12 86,8

3 21,5
4 28,8
5 36,0
6 43,3
7 50,5
8 57,8
9 65,0
10 72,3
11 79,5
12 86,8

3 21,5
4 28,8
5 36,0
6 43,3
7 50,5
8 57,8
9 65,0
10 72,3
11 79,5
12 86,8

Piastre VERTICALI SINGOLE da 70 mm

Piastre VERTICALI DOPPIE da 70 mm
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planet po70 + planet po70d
I modelli Planet PO70 (singola colonna) e PO70D (doppia colonna) sono 
dei caloriferi costruiti con elementi orizzontali piatti di dimensione 70x11 
mm posti parallelamente ai collettori.

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
Indicare il codice (es. PO70D), l’altezza (es. 200), il numero di elementi (es. 
4 pari ad una altezza di 28,8 cm), il tipo di attacco (es. R1D), il supporto 
(es. ST) ed infine il colore (es. Bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
PO70D#  200  004  R1D  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione 
Bianco Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le 
finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco 
standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI A BANDIERA 
Per i caloriferi a piastra PLANET non sono disponibili supporti a bandiera.  

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e 
prevede le mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di 
sfiato manuale. Le mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate 
ma installate con viti a pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello Planet PO70 e PO70d viene fornito di serie con la configurazine attacchi “R1D”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.
Attacchi speciali su MISURA non sono disponibili per questo modello.

EU

S

E

U

S

E

U

S

E U

S

EU

S

E U

S

R1D

R1S

R2D

RSX RDX

R2S

Attacchi su misura 
Attacchi speciali su MISURA non 

sono disponibili per questo modello.

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

7
0

 m
m

7
8

 m
m

6
9

 m
m

Po70d

Po70

2,5 mm

L

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Entrata (posizione valvola)E = Uscita (posizione detentore)

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 4,0 cm 

 interasse =

H - 4,0 cm 

 interasse =

L - 5,0 cm 

 interasse =

L - 5,0 cm 

6,9

7,8

4

8

6

10

U
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 

Prezzo per articolo e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi 
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per calorifero 

planet po70

planet po70d

126  
174  
220  
256  
296  
343  
395  
455  
523  
601  

247  
327  
406  
485  
566  
648  
730  
815  
900  
988  

294  
406  
512  
596  
692  
799  
921  
1063  
1219  
1401  

577  
763  
946  
1133  
1320  
1512  
1704  
1901  
2100  
2304  

504  
696  
878  
1022  
1186  
1370  
1579  
1822  
2090  
2402  

989  
1308  
1622  
1942  
2263  
2592  
2921  
3259  
3600  
3950  

105  
145  
183  
213  
247  
286  
329  
380  
436  
501  

206  
273  
338  
405  
472  
540  
609  
679  
750  
823  

273  
377  
476  
554  
642  
742  
855  
987  
1132  
1301  

536  
709  
879  
1052  
1226  
1404  
1582  
1765  
1950  
2140  

462  
638  
805  
937  
1087  
1256  
1448  
1670  
1916  
2202  

906  
1199  
1487  
1780  
2075  
2376  
2677  
2988  
3300  
3621  

147  
203  
256  
298  
346  
400  
461  
531  
610  
701  

288  
382  
473  
566  
660  
756  
852  
951  
1050  
1152  

315  
435  
549  
639  
741  
857  
987  
1139  
1307  
1502  

618  
818  
1014  
1214  
1415  
1620  
1826  
2037  
2250  
2469  

546  
754  
952  
1108  
1284  
1485  
1711  
1973  
2265  
2603  

1071  
1417  
1758  
2103  
2452  
2808  
3164  
3531  
3900  
4280  

168  
232  
293  
341  
395  
457  
526  
607  
697  
801  

330  
436  
541  
647  
754  
864  
974  

1086  
1200  
1317  

336  
464  
586  
682  
790  
914  

1053  
1214  
1394  
1602  

659  
872  

1082  
1294  
1509  
1728  
1947  
2173  
2400  
2634  

588  
812  

1025  
1193  
1383  
1599  
1842  
2125  
2439  
2803  

1154  
1526  
1893  
2265  
2640  
3024  
3408  
3802  
4200  
4609  

189  
261  
329  
383  
445  
514  
592  
683  
784  
901  

371  
491  
608  
728  
849  
972  
1095  
1222  
1350  
1481  

357  
493  
622  
724  
840  
971  
1119  
1290  
1481  
1702  

700  
927  
1149  
1375  
1603  
1836  
2069  
2309  
2550  
2798  

630  
870  
1098  
1278  
1482  
1713  
1974  
2277  
2613  
3003  

1236  
1635  
2028  
2427  
2829  
3240  
3651  
4074  
4500  
4938  

210  
290  
366  
426  
494  
571  
658  
759  
871  

1001  

412  
545  
676  
809  
943  

1080  
1217  
1358  
1500  
1646  

378  
522  
659  
767  
889  

1028  
1184  
1366  
1568  
1802  

742  
981  

1217  
1456  
1697  
1944  
2191  
2444  
2700  
2963  

672  
928  

1171  
1363  
1581  
1827  
2106  
2429  
2787  
3203  

1318  
1744  
2163  
2589  
3018  
3456  
3894  
4346  
4800  
5267  

231  
319  
403  
469  
543  
628  
724  
835  
958  
1101  

453  
600  
744  
890  
1037  
1188  
1339  
1494  
1650  
1811  

399  
551  
695  
809  
939  
1085  
1250  
1442  
1655  
1902  

783  
1036  
1284  
1537  
1792  
2052  
2312  
2580  
2850  
3127  

714  
986  
1244  
1448  
1680  
1941  
2237  
2581  
2961  
3403  

1401  
1853  
2298  
2751  
3206  
3672  
4138  
4617  
5100  
5596  

252  
348  
439  
511  
593  
685  
790  
911  

1045  
1201  

494  
654  
811  
971  

1132  
1296  
1460  
1630  
1800  
1975  

420  
580  
732  
852  
988  

1142  
1316  
1518  
1742  
2002  

824  
1090  
1352  
1618  
1886  
2160  
2434  
2716  
3000  
3292  

Larghezza 50 60 70 80 90 100 110 120

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Larghezza 50 60 70 80 90 100 110 120

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Larghezza 130 140 150 160 170 180 190 200

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Larghezza 130 140 150 160 170 180 190 200

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Larghezza 220 240 260 280 300 320 340

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Larghezza 220 240 260 280 300 320 340

N° 

elementi

Altezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

3 21,5
4 28,8
5 36,0
6 43,3
7 50,5
8 57,8
9 65,0
10 72,3
11 79,5
12 86,8

3 21,5
4 28,8
5 36,0
6 43,3
7 50,5
8 57,8
9 65,0
10 72,3
11 79,5
12 86,8

3 21,5
4 28,8
5 36,0
6 43,3
7 50,5
8 57,8
9 65,0
10 72,3
11 79,5
12 86,8

3 21,5
4 28,8
5 36,0
6 43,3
7 50,5
8 57,8
9 65,0
10 72,3
11 79,5
12 86,8

3 21,5
4 28,8
5 36,0
6 43,3
7 50,5
8 57,8
9 65,0
10 72,3
11 79,5
12 86,8

3 21,5
4 28,8
5 36,0
6 43,3
7 50,5
8 57,8
9 65,0
10 72,3
11 79,5
12 86,8

Piastre ORIZZONTALI SINGOLE da 70 mm

Piastre ORIZZONTALI DOPPIE da 70 mm
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extras
ex

tra
s



Extras rappresenta l’evoluzione della collezione Basics come volontà di uscire dagli schemi del tradizionale 

per conferire al radiatore la personalità del complemento d’arredo.

Le linee della collezione Extras sono il risultato di un intervento di design come ulteriore ricerca sul piano 

formale, sconfinando anche nel genere ludico.
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joba verticale
Il modello JV (Joba Verticale) è un radiatore realizzato con elementi tubolari 
verticali in acciaio del diametro di 14 mm curvati prima in un senso e poi nell’altro. 
A richiesta, questo calorifero può essere realizzato in versione ORIZZONTALE.

Per altezze superiori a 140 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. JV), l’altezza (es. 200), il numero di elementi 
(es. 18 pari ad una larghezza di 44,2 cm), il tipo di attacco (es. 0C1), il codice 
supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
JV#  200  018  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0   senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1  senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5  +50% (Oro 14K)

Categoria G6  +60% (Oro 24K) 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 
0B2 o B2M se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 24  (L max. 58,6 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 32  (L max. 77,8 cm) 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello JV viene fornito di serie con attacchi “0C1” (vedi sotto - schema attacchi). 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. 
Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori.

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

L

Ø 34

14 mm

9 cm

200 170 150

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 5,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

50
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860joba verticale

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

JV#200010 10 198,5 25,0 589 542     2,262

JV#200012 12 198,5 29,8 707 650     2,714

JV#200014 14 198,5 34,6 825 759     3,167

JV#200016 16 198,5 39,4 942 867     3,619

JV#200018 18 198,5 44,2 1060 975     4,071

JV#200020 20 198,5 49,0 1178 1084     4,524

JV#200022 22 198,5 53,8 1296 1192     4,976

JV#200024 24 198,5 58,6 1414 1301     5,428

JV#200026 26 198,5 63,4 1531 1409     5,881

JV#200028 28 198,5 68,2 1649 1517     6,333

JV#200030 30 198,5 73,0 1767 1626     6,785

JV#200032 32 198,5 77,8 1885      7,238

JV#200034 34 198,5 82,6 2003      7,690

JV#200036 36 198,5 87,4 2120      8,142

JV#200038 38 198,5 92,2 2238      8,595

JV#200040 40 198,5 97,0 2356      9,047

JOBA 200*

Codice N°

elementi

H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)

Questi caloriferi subiscono una lavorazione di piegatura manuale e le misure indicate sono variabili di ± 0,5 cm

Nella versione cromata il codice JV diventa JVG
*

JV#170010 10 168,6 25,0 506 466     1,980

JV#170012 12 168,6 29,8 607 559     2,376

JV#170014 14 168,6 34,6 708 652     2,772

JV#170016 16 168,6 39,4 810 745     3,168

JV#170018 18 168,6 44,2 911 838     3,564

JV#170020 20 168,6 49,0 1012 931     3,960

JV#170022 22 168,6 53,8 1113 1024     4,356

JV#170024 24 168,6 58,6 1214 1117     4,752

JV#170026 26 168,6 63,4 1316 1210     5,148

JV#170028 28 168,6 68,2 1417 1303     5,544

JV#170030 30 168,6 73,0 1518 1397     5,940

JV#170032 32 168,6 77,8 1619      6,336

JV#170034 34 168,6 82,6 1720      6,732

JV#170036 36 168,6 87,4 1822      7,128

JV#170038 38 168,6 92,2 1923      7,524

JV#170040 40 168,6 97,0 2024      7,920

JOBA 170*

Codice N°

elementi

H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)

Questi caloriferi subiscono una lavorazione di piegatura manuale e le misure indicate sono variabili di ± 0,5 cm

Nella versione cromata il codice JV diventa JVG
*

JV#150010 10 148,8 25,0 450 414     1,790

JV#150012 12 148,8 29,8 540 497     2,148

JV#150014 14 148,8 34,6 630 580     2,506

JV#150016 16 148,8 39,4 720 662     2,864

JV#150018 18 148,8 44,2 810 745     3,222

JV#150020 20 148,8 49,0 900 828     3,580

JV#150022 22 148,8 53,8 990 911     3,938

JV#150024 24 148,8 58,6 1080 994     4,296

JV#150026 26 148,8 63,4 1170 1076     4,654

JV#150028 28 148,8 68,2 1260 1159     5,012

JV#150030 30 148,8 73,0 1350 1242     5,370

JV#150032 32 148,8 77,8 1440      5,728

JV#150034 34 148,8 82,6 1530      6,086

JV#150036 36 148,8 87,4 1620      6,444

JV#150038 38 148,8 92,2 1710      6,802

JV#150040 40 148,8 97,0 1800      7,160

JOBA 150*

Codice N°

elementi

H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)

Questi caloriferi subiscono una lavorazione di piegatura manuale e le misure indicate sono variabili di ± 0,5 cm

Nella versione cromata il codice JV diventa JVG
*
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d

i

d

i

S2M D2M
MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

L

H

5,2
11

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

 monotubo verticale

joba orizzontale
Il modello JO (Joba Orizzontale) è un radiatore realizzato con elementi tubolari 
orizzontali in acciaio del diametro di 14 mm curvati prima in un senso e poi 
nell’altro. 

Per altezze superiori a 140 cm vengono aggiunti degli appositi rinforzi distanziatori 
tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. JV), l’altezza (es. 200), il numero di elementi 
(es. 18 pari ad una larghezza di 44,2 cm), il tipo di attacco (es. 0C1), il codice 
supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
JO#  200  018  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 

Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0   senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1  senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5  +50% (Oro 14K)

Categoria G6  +60% (Oro 24K) 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 
0B2 o B2M se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 24  (L max. 58,6 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 32  (L max. 77,8 cm) 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede le 
mensole di sostegno per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale. Le 
mensole di sostegno per i Caloriferi NON vanno murate ma installate con viti a 
pressione non comprese nella confezione. 

ATTACCHI 
Il modello JO orizzontale  è fornito di serie con attacchi “0B1”.  
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi 
collegati allo stesso impianto siano tutti uguali, diversamente potrebbero esserci dei problemi di funzionamento. 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860joba orizzontale

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

JO#200010 10 25,0 198,5 651 602     2,262

JO#200012 12 29,8 198,5 794 730     2,714

JO#200014 14 34,6 198,5 939 864     3,167

JO#200016 16 39,4 198,5 1086 997     3,619

JO#200018 18 44,2 198,5 1222 1129     4,071

JO#200020 20 49,0 198,5 1370 1258     4,524

JO#200022 22 53,8 198,5 1507 1388     4,976

JO#200024 24 58,6 198,5 1644 1514     5,428

JO#200026 26 63,4 198,5 1781 1638     5,881

JO#200028 28 68,2 198,5 1822 1763     6,333

JO#200030 30 73,0 198,5 2048 1978     6,785

JO#200032 32 77,8 198,5 2185      7,238

JO#200034 34 82,6 198,5 2306      7,690

JO#200036 36 87,4 198,5 2442      8,142

JO#200038 38 92,2 198,5 2563      8,595

JO#200040 40 97,0 198,5 2698      9,047

JOBA 200*

Codice N°

elementi

H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)

*Questi caloriferi subiscono una lavorazione di piegatura manuale e le misure indicate sono variabili di ± 0,5 cm

Nella versione cromata il codice JO diventa JOG
*

JO#170010 10 25,0 168,6 540 512     1,980

JO#170012 12 29,8 168,6 675 621     2,376

JO#170014 14 34,6 168,6 797 734     2,772

JO#170016 16 39,4 168,6 922 847     3,168

JO#170018 18 44,2 168,6 1038 959     3,564

JO#170020 20 49,0 168,6 1163 1070     3,960

JO#170022 22 53,8 168,6 1279 1180     4,356

JO#170024 24 58,6 168,6 1396 1287     4,752

JO#170026 26 63,4 168,6 1512 1393     5,148

JO#170028 28 68,2 168,6 1547 1499     5,544

JO#170030 30 73,0 168,6 1739 1695     5,940

JO#170032 32 77,8 168,6 1855      6,336

JO#170034 34 82,6 168,6 1958      6,732

JO#170036 36 87,4 168,6 2073      7,128

JO#170038 38 92,2 168,6 2176      7,524

JO#170040 40 97,0 168,6 2291      7,920

JOBA 170*

Codice N°

elementi

H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)

*Questi caloriferi subiscono una lavorazione di piegatura manuale e le misure indicate sono variabili di ± 0,5 cm

Nella versione cromata il codice JO diventa JOG
*

JO#150010 10 25,0 148,8 475 452     1,790

JO#150012 12 29,8 148,8 595 547     2,148

JO#150014 14 34,6 148,8 704 647     2,506

JO#150016 16 39,4 148,8 804 748     2,864

JO#150018 18 44,2 148,8 920 846     3,222

JO#150020 20 49,0 148,8 1022 943     3,580

JO#150022 22 53,8 148,8 1124 1041     3,938

JO#150024 24 58,6 148,8 1226 1136     4,296

JO#150026 26 63,4 148,8 1329 1229     4,654

JO#150028 28 68,2 148,8 1431 1322     5,012

JO#150030 30 73,0 148,8 1538 1507     5,370

JO#150032 32 77,8 148,8 1641      5,728

JO#150034 34 82,6 148,8 1743      6,086

JO#150036 36 87,4 148,8 1846      6,444

JO#150038 38 92,2 148,8 1925      6,802

JO#150040 40 97,0 148,8 2021      7,160

JOBA 150*

Codice N°

elementi

H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Contenuto 

acqua (lt.)

*Questi caloriferi subiscono una lavorazione di piegatura manuale e le misure indicate sono variabili di ± 0,5 cm

Nella versione cromata il codice JO diventa JOG
*
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860hola

Il calorifero HOLA è realizzato con elementi verticali tubolari in acciaio del diametro di 14 mm curvati prima verso sinistra e poi 
verso destra (dall’alto al basso). Hola è disponibile in un’unica altezza (198,5 cm) e con larghezze che vanno da 25 a 97 cm.
Questo modello presenta due rinforzi distanziatori tra elemento ed elemento (vedi pag. 203). 
Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. HOLA), il numero di elementi (es. 18, pari ad una larghezza di 44,2cm e ad un 
ingombro totale di 57,2 cm), il tipo di attacco (es. 0C1), il codice supporto (es. ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
HOLA#  200  018  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco Standard per i colorati e sulla base del 
Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE       
Categoria G0   senza supplemento (Cromo lucido)
Categoria G1  senza supplemento (Nichel satinato)
Categoria G5  +50% (Oro 14K)
Categoria G6  +60% (Oro 24K) 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le mensole di fissaggio a parete. A richiesta 
si possono ordinare con i supporti a bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 0B2 o B2M se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 24  (L max. 58,6 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 32  (L max. 77,8 cm)

ATTACCHI 
Il modello HOLA è fornito di serie con attacchi “0C1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. 

0B2

S

S S SS

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

L

M

4,5

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 5,8 cm 

Specificare “d” e “i” 

5,0

7,8

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

HOLA#010 10 198,5 25,0 38,0 589 542     

HOLA#012 12 198,5 29,8 42,8 707 650     

HOLA#014 14 198,5 34,6 47,6 825 759     

HOLA#016 16 198,5 39,4 52,4 942 867     

HOLA#018 18 198,5 44,2 57,2 1060 975     

HOLA#020 20 198,5 49,0 62,0 1178 1084     

HOLA#022 22 198,5 53,8 66,8 1296 1192     

HOLA#024 24 198,5 58,6 71,6 1414 1301     

HOLA#026 26 198,5 63,4 76,4 1531 1409     

HOLA#028 28 198,5 68,2 81,2 1649 1517     

HOLA#030 30 198,5 73,0 86,0 1767 1626     

HOLA#032 32 198,5 77,8 90,8 1885      

HOLA#034 34 198,5 82,6 95,6 2003      

HOLA#036 36 198,5 87,4 100,4 2120      

HOLA#038 38 198,5 92,2 105,2 2238      

HOLA#040 40 198,5 97,0 110,0 2356      

Modello

hola*
N°

elementi

H

(cm)

L

(cm)

Ingombro 

max (M)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Questi caloriferi subiscono una lavorazione di piegatura manuale e le misure indicate sono variabili di ± 0,5 cm

Nella versione cromata il codice HOLA diventa HOLAG
*
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860tekno

Il modello TEKNO è realizzato con elementi tubolari da 14 mm in acciaio disposti verticalmente e 
accoppiati ad una griglia posteriore. A richiesta, questo calorifero può essere realizzato in versione 
ORIZZONTALE. Per la fattibilità e le schede tecniche chiedere al nostro ufficio tecnico. 

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. TV, Tekno Verticale), l’altezza (es. 200 cm), il numero di elementi 
(es. 15, pari ad una larghezza di 67,5 cm), il tipo di attacco (es. 0C1), il codice supporto (es. ST) ed infine 
il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
TV#  200  018  0C1  ST  9010 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco Standard per i colorati e 
sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile  

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le mensole di fissaggio a 
parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a bandiera che sono permanentemente saldati nei 
radiatori, quindi devono essere specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 0B2 o B2M se 
richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  N° el. max 13  (L max. 58,5 cm) 
Supporti bandiera SOFFITTO  N° el. max 17  (L max. 76,5 cm)

ATTACCHI 
Il modello TEKNO viene fornito di serie con attacchi “0C1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine.
Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori. 

0B2

S

S S SS

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

45 mm
78 mm

50 mm

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 8,5 cm 

Specificare “d” e “i” 

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

TV#200007 7 200,0 31,5 412    1,805

TV#200009 9 200,0 40,5 530    2,040

TV#200011 11 200,0 49,5 647    2,490

TV#200013 13 200,0 58,5 765    3,352

TV#200015 15 200,0 67,5 883    3,367

TV#200017 17 200,0 76,5 1001    4,383

TV#200019 19 200,0 85,5 1119    4,899

TV#200021 21 200,0 94,5 1236    5,415

TV#100021 21 100,0 94,5 618    2,470

Modello N°

elementi

H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Contenuto 

acqua (lt.)
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860albatros
Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

Il modello ALBATROS è realizzato con elementi orizzontali da 14 mm in acciaio curvati.

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. AL), la larghezza (es. 150), il numero di elementi (es. 20, pari ad una 
altezza di 55,5 cm), l’attacco (0B1), il supporto (ST) e il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
AL#  150  020  0B1  ST  9010  D9005 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco Standard per i colorati e 

sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0   senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1  senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5  +50% (Oro 14K)

Categoria G6  +60% (Oro 24K) 

SUPPORTI A BANDIERA 
Il modello ALBATROS non si può avere con supporti a bandiera. 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede per il modello ALBATROS 
il Kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale.  

NOTE 
Le curvature degli elementi Albatros non sono perfettamente uguali in quanto ci possono essere delle 
differenze nelle misure (± 0,5 cm) dovute a delle lavorazioni manuali.   

ATTACCHI 
Il modello ALBATROS viene fornito esclusivamente con attacchi “0B1” appositamente modificati.  
Questo modello non può essere installato verticalmente, ma solo orizzontalmente.

L = 149 cm

52

35

83

 interasse = 103,5 cm 

AL#150010 10 31,5 149,0 103,5 467 420     

AL#150012 12 36,3 149,0 103,5 565 509     

AL#150014 14 41,1 149,0 103,5 668 602     

AL#150016 16 45,9 149,0 103,5 772 695     

AL#150018 18 50,7 149,0 103,5 874 786     

AL#150020 20 55,5 149,0 103,5 974 877     

AL#150022 22 60,3 149,0 103,5 1075 967     

AL#150024 24 65,1 149,0 103,5 1173 1055     

AL#150026 26 69,9 149,0 103,5 1269      

AL#150028 28 74,7 149,0 103,5 1365      

AL#150030 30 79,5 149,0 103,5 1459      

Modello N°

elementi

H

(cm)

L

(cm)

Interasse

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

N.B.: Il codice “AL” viene sostituito con “ALG” nel modello con finitura galvanica (cromo, nichel satinato, oro 14k e oro 24k)
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albatros
Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

Il modello ALBATROS è realizzato con elementi orizzontali da 14 mm in acciaio curvati.

Per individuare il modello di calorifero da ordinare, procedete come segue:
individuate e specificate il codice (es. AL), la larghezza (es. 200), il numero di elementi (es. 20, pari ad 
una altezza di 55,5 cm), l’attacco (0B1), il supporto (ST) ed infine il colore (es. bianco ral 9010). 
Quindi, in questo esempio, il codice completo è: 
AL#  200  020  0B1  ST  9010  D9005 (vedi modalità compilazione a pag. 5).

L’elemento decorativo centrale viene fornito, di serie, di colore Nero Opaco o Grigio Cromo nelle finiture 
Nere. Su richiesta ALBATROS può essere fornito anche senza elemento decorativo.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)

I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco Standard per i colorati e 

sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 

Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 

Categoria C1   +10%

Categoria C2   +15%

Categoria C3   +20%

Colorazione RAL fuori tabella  +30%

Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 

Finiture GALVANICHE       

Categoria G0   senza supplemento (Cromo lucido)

Categoria G1  senza supplemento (Nichel satinato)

Categoria G5  +50% (Oro 14K)

Categoria G6  +60% (Oro 24K) 

SUPPORTI A BANDIERA 
Il modello ALBATROS non si può avere con supporti a bandiera. 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede per il modello ALBATROS 
il Kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale.  

NOTE 
Le curvature degli elementi Albatros non sono perfettamente uguali in quanto ci possono essere delle 
differenze nelle misure (± 0,5 cm) dovute a delle lavorazioni manuali.   

ATTACCHI 
Il modello ALBATROS viene fornito esclusivamente con attacchi “0B1” appositamente modificati.  
Questo modello non può essere installato verticalmente, ma solo orizzontalmente.

L = 198 cm

52

35

83

 interasse = 141 cm 

AL#200010 10 31,5 198,0 141 622 559     

AL#200012 12 36,3 198,0 141 754 676     

AL#200014 14 41,1 198,0 141 892 803     

AL#200016 16 45,9 198,0 141 1029 926     

AL#200018 18 50,7 198,0 141 1165 1048     

AL#200020 20 55,5 198,0 141 1299 1168     

AL#200022 22 60,3 198,0 141 1433 1289     

AL#200024 24 65,1 198,0 141 1564 1406     

AL#200026 26 69,9 198,0 141 1691      

AL#200028 28 74,7 198,0 141 1820      

AL#200030 30 79,5 198,0 141 1853      

Modello N°

elementi

H

(cm)

L

(cm)

Interasse

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Watt ΔT 50°C

Versione 
Cromata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

N.B.: Il codice “AL” viene sostituito con “ALG” nel modello con finitura galvanica (cromo, nichel satinato, oro 14k e oro 24k)

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860
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arkos
I modello ARKOS sono dei radiatori / scaldasalviette realizzati con elementi 
tubolari verticali in acciaio dal diametro di 25 mm.

ARKOS è disponibile sia in versione singola che doppia, entrambi con la possibilità 
di avere uno o due maniglioni. 

Nei modelli con altezza inferiore a 140 cm il maniglione viene posizionato al centro 
dell’altezza.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro (cod. MD)   
Supporti bandiera a MURO Sinistro (cod. MS)   
Supporti bandiera a SOFFITTO (cod. SO)  
Per i caloriferi i prezzi del supporto a bandiera comprendono l’attacco speciale 
0B2 o B2M se richiesto. 

LIMITAZIONI 
Supporti bandiera a MURO  AK - AK2  N° el. max 17  (L max. 60,0 cm) 
  AKD - AK2D  NON  disponibile 
Supporti bandiera SOFFITTO  AK - AK2  tutte le misure 
  AKD - AK2D  N° el. max 17  (L max. 60,0 cm) 

ACCESSORI 
In questo modello si possono montare, a richiesta, degli anelli in ceramica colorata 
senza supplemento di prezzo.   

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede per 
il modello ARKOS il Kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato 
manuale.  Le mensole di sostegno per i caloriferi NON vanno murate ma installate 
con viti a pressione. 

ATTACCHI 
Tutti i modelli ARKOS sono forniti di serie con attacchi “0C1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente 
indicati nell’ordine. Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 2 
tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori.

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

150

600

75 56

150

600

75 78

HH-1500

75 78

150

600

150

600

75 56

H-1500

150

600

150

600

H-750 H-750H

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 7,0 cm 

Specificare “d” e “i” 

ARKOS AK

ARKOS due AKD

ARKOS DOPPIO AK2

ARKOS due DOPPIO AK2D
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860arkos

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE: H.130/160 

AK

628  
680  
732  
785  
837  
889  
941  
994  

1046  

576  
624  
672  
720  
768  
816  
864  
912  
960  

678  
735  
791  
848  
904  
861  
1017  
1074  
1130  

776  
841  
906  
971  
1035  
1100  
1165  
1229  
1294  

824  
893  
962  
1031  
1099  
1168  
1237  
1305  
1374  

918  
995  
1071  
1148  
1224  
1301  
1377  
1454  
1530  

966  
1047  
1127  
1208  
1288  
1369  
1449  
1530  
1610  

1007  
1091  
1175  
1259  
1342  
1426  
1510  
1594  
1678  

1057  
1145  
1233  
1322  
1410  
1498  
1586  
1674  
1762  

Altezza 100 110 120 140 150 170 180 190 200

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

12 42,5
13 46,0
14 49,5
15 53,0
16 56,5
17 60,0
18 63,5
19 67,0
20 70,5

AK2

966  
1047  
1127  
1208  
1288  
1369  
1449  
1530  
1610  

918  
995  

1071  
1148  
1224  
1301  
1377  
1454  
1530  

1007  
1091  
1175  
1259  
1342  
1426  
1510  
1594  
1678  

1057  
1145  
1233  
1322  
1410  
1498  
1586  
1674  
1762  

Altezza 170 180 190 200

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

12 42,5
13 46,0
14 49,5
15 53,0
16 56,5
17 60,0
18 63,5
19 67,0
20 70,5

AK2D

1379  
1494  
1609  
1724  
1838  
1953  
2068  
2183  
2298  

1314  
1424  
1533  
1643  
1752  
1862  
1971  
2081  
2190  

1444  
1564  
1684  
1805  
1925  
2045  
2165  
2286  
2406  

1508  
1634  
1760  
1886  
2011  
2137  
2263  
2388  
2514  

Altezza 170 180 190 200

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

12 42,5
13 46,0
14 49,5
15 53,0
16 56,5
17 60,0
18 63,5
19 67,0
20 70,5

AKD

902  
978  

1053  
1128  
1203  
1278  
1354  
1429  
1504  

830  
900  
969  

1038  
1107  
1176  
1246  
1315  
1384  

973  
1054  
1135  
1217  
1298  
1379  
1460  
1541  
1622  

1112  
1205  
1298  
1391  
1483  
1576  
1669  
1761  
1854  

1180  
1278  
1376  
1475  
1573  
1671  
1769  
1868  
1966  

1314  
1424  
1533  
1643  
1752  
1862  
1971  
2081  
2190  

1379  
1494  
1609  
1724  
1838  
1953  
2068  
2183  
2298  

1444  
1564  
1684  
1805  
1925  
2045  
2165  
2286  
2406  

1508  
1634  
1760  
1886  
2011  
2137  
2263  
2388  
2514  

Altezza 100 110 120 140 150 170 180 190 200

N° 

elementi

Larghezza

(cm)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

Watt

ΔT 50°C

Prezzo 

(€)

12 42,5
13 46,0
14 49,5
15 53,0
16 56,5
17 60,0
18 63,5
19 67,0
20 70,5
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reflex 14 + reflex 25
SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile

SUPPORTI 
I radiatori vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le 
mensole di fissaggio a parete. A richiesta si possono ordinare con i supporti a 
bandiera che sono permanentemente saldati nei radiatori, quindi devono essere 
specificati al momento dell’ordine e hanno il seguente codice e costo: 
Supporti bandiera a MURO Destro NON  disponibile  
Supporti bandiera a MURO Sinistro NON  disponibile 
Supporti bandiera a SOFFITTO NON  disponibile  

LIMITAZIONI 

Supporti bandiera a MURO  RF14  (L max. 53,8 cm) 
  RF14D  NON  disponibile 

  RF25  (L max. 56,0 cm) 
  RF25D  NON  disponibile 
Supporti bandiera SOFFITTO  RF14  (L max. 73,0 cm) 
  RF14D  (L max. 53,8 cm) 
  RF25  (L max. 80,5 cm) 
  RF25D  (L max. 56,0 cm) 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede per 
il modello REFLEX il Kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato 
manuale. Le mensole di sostegno per i caloriferi NON vanno murate ma installate 
con viti a pressione. 

ATTACCHI 
I modelli REFLEX vengono forniti di serie con attacchi “0C1” (vedi sotto - schema attacchi). 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. 
Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori.

24 o 14 cm14
7,8

5,0

7,8

5,0

L

H

ø 34

9,4

5,5

9,4

5,5

Ø 34

24 o 14 cm25

L

H

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 RF14 interasse =

L - 5,8 cm 

RF25 interasse =

L - 7,0 cm

Specificare “d” e “i” 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

reflex 14

reflex 25

14 44,2 180 665    2,484

14 53,8 180 887    3,312

14 63,4 180 1108    4,140

14 44,2 200 731    2,712

14 53,8 200 975    3,616

14 63,4 200 1219    4,520

24 73,0 180 1108    4,140

24 82,6 180 1330    4,968

24 92,2 180 1553    5,796

24 73,0 200 1219    4,520

24 82,6 200 1463    5,424

24 92,2 200 1706    6,328

L specchio

(cm)

L

(cm)

H

(cm)
Watt ΔT 50°C

Versione Colorata
Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Contenuto 

acqua (lt.)

RF14

14 44,2 180 984    4,968

14 53,8 180 1312    6,624

14 63,4 180 1640    8,280

14 44,2 200 1080    5,424

14 53,8 200 1441    7,232

14 63,4 200 1800    9,040

24 73,0 180 1640    8,280

24 82,6 180 1967    9,936

24 92,2 180 2295    11,592

24 73,0 200 1800    9,040

24 82,6 200 2160    10,848

24 92,2 200 2520    12,656

L specchio

(cm)

L

(cm)

H

(cm)
Watt ΔT 50°C

Versione Colorata
Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Contenuto 

acqua (lt.)

RF14D

14 42,5 180 731    6,144

14 49,5 180 914    7,680

14 56,5 180 1096    9,216

14 42,5 200 804    6,784

14 49,5 200 1006    8,480

14 56,5 200 1208    10,176

24 42,5 180 1096    9,216

24 49,5 180 1279    10,752

24 56,5 180 1462    12,288

24 42,5 200 1208    10,176

24 49,5 200 1409    11,872

24 56,5 200 1610    13,568

L specchio

(cm)

L

(cm)

H

(cm)
Watt ΔT 50°C

Versione Colorata
Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Contenuto 

acqua (lt.)

RF25

14 42,5 180 1109    12,288

14 49,5 180 1386    15,360

14 56,5 180 1663    18,432

14 42,5 200 1215    13,568

14 49,5 200 1519    16,960

14 56,5 200 1822    20,352

24 42,5 180 1663    18,432

24 49,5 180 1941    21,504

24 56,5 180 2218    24,576

24 42,5 200 1822    20,352

24 49,5 200 2127    23,744

24 56,5 200 2430    27,136

L specchio

(cm)

L

(cm)

H

(cm)
Watt ΔT 50°C

Versione Colorata
Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Contenuto 

acqua (lt.)

RF25D
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rimorchietto
Il modello RIMORCHIETTO è un radiatore trasportabile funzionante elettricamente.

Il modello RT14 è realizzato con elementi tubolari verticali in acciaio di diametro 14 
mm disposti in due file, una davanti e una dietro ai collettori orizzontali. 

Nella testa del collettore superiore è presente un tappo cromato da 1/8”.

Il modello RT25 è realizzato con elementi tubolari verticali in acciaio di diametro 25 
mm disposti in due file, una davanti e una dietro ai collettori orizzontali. 

Nella testa del collettore superiore è presente un tappo cromato da 1/8”.

67 cmH

L
93 cm

RT14

H

L

67 cm

96 cm

RT25

RT14 14 67 93 19 900    

Codice Diametro elementi

(mm)

H

(cm)

L

(cm)

P

(cm)

Resistenza elettrica

Watt

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

N.B. Questo modello funziona solo elettricamente.

Le ruote di questo modello sono in legno con gomma protettiva.

Le ruote possono essere ordinate in legno naturale, di colore rosso o colore verde.

RT25 25 67 96 24 900    

Codice Diametro elementi

(mm)

H

(cm)

L

(cm)

P

(cm)

Resistenza elettrica

Watt

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

N.B. Questo modello funziona solo elettricamente.

Le ruote di questo modello sono in legno con gomma protettiva.

Le ruote possono essere ordinate in legno naturale, di colore rosso o colore verde.
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PL#120016 120 64,0 B1 116,6 1025 881 9010  

PL#120018 120 72,0 B1 116,6 1152 990 9010  

PL#120020 120 80,0 B1 116,6 1278 1098 9010  

PL#120022 120 88,0 B1 116,6 1403 1206 9010  

Codice L

(cm)

H

(cm)

Attacchi standard

 

Interasse attacchi 
(cm)

Watt
ΔT 50°C

KCal/h
ΔT 50°C

Colore RAL

 

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

pallottoliere

H

Ø 34

L

25 mm

ATTACCHI 
Il modello PALLOTTOLIERE è fornito di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. 

MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

d

i

d

i

S2M D2M

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 monotubo verticale

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

H - 7,0 cm 

 interasse =

L + 13,1 cm 

Specificare “d” e “i” 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209  
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per radiatore 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

Il modello PALLOTTOLIERE è realizzato con elementi tubolari in acciaio del diametro di 25 
mm disposti orizzontalmente e completati con degli anelli in legno colorato.

Il colore di questi anelli può essere scelto dal cliente nel caso siano a tinta unita, mentre è a 
discrezione di Tubes nel caso di colori misti.
Nel caso di scelta di un unico colore invitiamo a contattare l’ufficio commerciale/tecnico per 
conoscere la disponibilità dei colori. 
 
Gli elementi orizzontali del modello PALLOTTOLIERE hanno un’interasse di 40 mm.
Questo radiatore ha un’unica larghezza pari a 120 cm, mentre l’altezza può variare da 64 
cm a 88 cm.

SUPPORTI A BANDIERA 
Il modello PALLOTTOLIERE non si può avere con i supporti a bandiera. 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede per il modello 
PALLOTTOLIERE il Kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale.  
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matitone
Il modello MATITONE è realizzato applicando delle punte in legno colorato alle 
estremità superiori degli elementi verticali.
Questi elementi sono tubolari in acciaio del diametro di 25 mm saldati in un’unica 
fila davanti ai collettori orizzontali. 

Il colore delle punte in legno può essere scelto dal cliente nel caso siano a tinta 
unita, mentre è a discrezione di Tubes nel caso di colori misti.
Nel caso di scelta di un unico colore invitiamo a contattare l’ufficio commerciale/
tecnico per conoscere la disponibilità dei colori.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile 

SUPPORTI A BANDIERA 
Il modello MATITONE non si può avere con i supporti a bandiera. 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede per il 
modello MATITONE il Kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato 
manuale. 

ATTACCHI 
Il modello MATITONE viene fornito di serie con attacchi “0C1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine.
Nel caso di attacchi tipo “0B2”, il calorifero può presentare 2 tappi cromati da 1/8” sulla testa dei collettori.

Attacchi speciali
(attacchi disponibili a richiesta CON supplemento di prezzo)

0B2

S

0S1

S

0D1

S

MD1

S

MS1

S

S

0C1

S

B2M

d i

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

H

L

Ø 34

25 mm

45 mm

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L + 8,8 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 

 interasse =

H - 3,4 cm 
 monotubo

 interasse =

L - 7,0 cm 

Specificare “d” e “i” 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860matitone

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 209  
Rese caloriche ΔT 50°C - Watt per radiatore 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

MT#140010 10 140,0 35,5 647  

MT#150010 10 150,0 35,5 687  

MT#160010 10 160,0 35,5 726  

MT#170010 10 170,0 35,5 765  

MT#180010 10 180,0 35,5 805  

MT#190010 10 190,0 35,5 839  

MT#200010 10 200,0 35,5 881  

MT#140011 11 140,0 39,0 712  

MT#150011 11 150,0 39,0 756  

MT#160011 11 160,0 39,0 799  

MT#170011 11 170,0 39,0 842  

MT#180011 11 180,0 39,0 886  

MT#190011 11 190,0 39,0 923  

MT#200011 11 200,0 39,0 969  

MT#140012 12 140,0 42,5 776  

MT#150012 12 150,0 42,5 824  

MT#160012 12 160,0 42,5 871  

MT#170012 12 170,0 42,5 918  

MT#180012 12 180,0 42,5 966  

MT#190012 12 190,0 42,5 1007  

MT#200012 12 200,0 42,5 1057  

MT#140013 13 140,0 46,0 841  

MT#150013 13 150,0 46,0 893  

MT#160013 13 160,0 46,0 944  

MT#170013 13 170,0 46,0 995  

MT#180013 13 180,0 46,0 1047  

MT#190013 13 190,0 46,0 1091  

MT#200013 13 200,0 46,0 1145  

MT#140014 14 140,0 49,5 906  

MT#150014 14 150,0 49,5 962  

MT#160014 14 160,0 49,5 1016  

MT#170014 14 170,0 49,5 1071  

MT#180014 14 180,0 49,5 1127  

MT#190014 14 190,0 49,5 1175  

MT#200014 14 200,0 49,5 1233  

MT#140015 15 140,0 53,0 971  

MT#150015 15 150,0 53,0 1031  

MT#160015 15 160,0 53,0 1089  

MT#170015 15 170,0 53,0 1148  

MT#180015 15 180,0 53,0 1208  

MT#190015 15 190,0 53,0 1259  

MT#200015 15 200,0 53,0 1322  

Codice N°

elementi

H

(cm)

L

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Altezza escluse le punte*

*
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860totem

VERSIONI DISPONIBILI 
SOLO IDRAULICA 

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile  

SUPPORTI A BANDIERA 
Il modello TOTEM non si può avere con i supporti a bandiera. 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede per 
il modello TOTEM il Kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato 
manuale.  

ATTACCHI 
La configurazione degli attacchi per questo modello è esclusivamente quella 
indicata nel disegno accanto (0T1). 

4,4 cm

9 cm

6 cm

47,0 cm

42,6 cm

5,9 cm 17,5 cm

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 208 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

TOTEM#170TOTEM#150TOTEM#120TOTEM#080

83,0

114,0

144,5
175,0

Interasse attacchi 

con misure riferite 

alle valvole Tubes

TOTEM#080 83,0 17,5 536    2,640

TOTEM#120 114,0 17,5 696    3,432

TOTEM#150 144,5 17,5 851    4,224

TOTEM#170 175,0 17,5 1005    5,016

Codice H

(cm)

Interasse

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Contenuto 

acqua (lt.)

VERSIONE IDRAULICA
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860key

VERSIONI DISPONIBILI 
SOLO IDRAULICA 

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile  

SUPPORTI A BANDIERA 
Il modello KEY non si può avere con i supporti a bandiera. 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede 
per il modello KEY il Kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato 
manuale.  

ATTACCHI 
La configurazione degli attacchi per questo modello è esclusivamente quella 
indicata nel disegno accanto (0K1). 

15 cm

10,4 cm 15,0 cm

61,0

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 208 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

KEY#180KEY#140KEY#110KEY#070

74,0

108,0

142,0

176,0

Interasse attacchi 

con misure riferite 

alle valvole Tubes

KEY#070 74,0 15,0 452    3,440

KEY#110 108,0 15,0 671    5,160

KEY#140 142,0 15,0 901    6,880

KEY#180 176,0 15,0 1092    8,600

Codice H

(cm)

Interasse

(cm)

Watt ΔT 50°C

Versione 
Colorata

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Contenuto 

acqua (lt.)

VERSIONE IDRAULICA
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hotel 14
Il modello HOTEL 14 è caratterizzato da una mensola riscaldante posta alle 
estremità superiori dei collettori ed è realizzato con elementi tubolari orizzontali in 
acciaio del diametro di 14 mm. 

VERSIONI DISPONIBILI 
SOLO IDRAULICA

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile
   
SUPPORTI A BANDIERA 
Il modello HOTEL 14 non si può avere con i supporti a bandiera.  

CONSIGLI UTILI 
Per una questione di sicurezza è consigliabile montare HOTEL 14 in modo tale 
che la parte sporgente in alto sia ad un’altezza non inferiore di 180 cm da terra. 

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede per 
il modello HOTEL 14 il Kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato 
manuale. 

ATTACCHI 
Il modello HOTEL viene fornito di serie con attacchi “0B1”. 
Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine.

MS2

S

MD2

S

0B1

S

0S2

S

0C2

S

0D2

S

d

i

d

i

S2M D2M

Attacchi su misura 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a 

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

Attacchi speciali 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a  

195.4

161.8

94.6

HL14#090050 HL14#130050 HL14#160050 HL14#195050

128.2

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 3,4 cm 

 monotubo verticale

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

H - 5,8 cm 

 interasse =

L + 11,1 cm 

Specificare “d” e “i” 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta SENZA supplemento di prezzo 
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860hotel 14

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 208 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

HL14#090040 94,6 40 36,6 529    2,942

HL14#090050 94,6 50 46,6 661    3,294

HL14#090060 94,6 60 56,6 793    3,645

HL14#130040 128,2 40 36,6 664    3,738

HL14#130050 128,2 50 46,6 830    4,184

HL14#130060 128,2 60 56,6 996    4,631

HL14#160040 161,8 40 36,6 813    4,533

HL14#160050 161,8 50 46,6 1016    5,074

HL14#160060 161,8 60 56,6 1219    6,616

HL14#195040 195,4 40 36,6 951    5,328

HL14#195050 195,4 50 46,6 1189    5,965

HL14#195060 195,4 60 56,6 1427    6,601

VERSIONE IDRAULICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Interasse

(cm)
Watt ΔT 50°C

Versione Colorata
Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Contenuto acqua

(lt.)

Interasse calcolato con attacchi di serie tipo 0B1. *

5.2

28.7

25,2

*
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parentesis
Il modello PARENTESIS è uno scaldasalviette dalla forma particolare data dalla 
curvatura in avanti dei due collettori verticali.  
E’ realizzato con elementi tubolari orizzontali in acciaio di diametro di 14 mm.

VERSIONI DISPONIBILI 
SOLO IDRAULICA

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (verificare nuova tabella colori)
I supplementi sono calcolati sulla base del prezzo della colorazione Bianco 
Standard per i colorati e sulla base del Cromo Lucido per le finiture galvaniche. 
Categoria C0  senza supplemento (Bianco standard) 
Categoria C1   +10%
Categoria C2   +15%
Categoria C3   +20%
Colorazione RAL fuori tabella  +30%
Colorazione a campione a fattibilità su preventivo 
Finiture GALVANICHE NON  disponibile
   
SUPPORTI A BANDIERA 
Il modello PARENTESIS non si può avere con i supporti a bandiera.  

IMBALLO 
L’imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede per 
il modello PARENTESIS il Kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di 
sfiato manuale. 

ATTACCHI 
PARENTESIS è fornito di serie con attacchi “0B3” nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell’ordine. 

S

0B3

S

0C2

Attacchi di serie 
attacco fornito di serie se non 

diversamente specificato nell’ordine 

PS#110050

109

PS#140050

137

PS#170050

165

PS#190050

194

= Sfiato AriaS = Interasse attacchiI= Posizione degli attacchi

 interasse =

L - 18,6 cm 

 interasse =

L + 11,8 cm 

Attacchi a richiesta 
attacchi disponibili a richiesta CON supplemento 

di prezzo pari a   
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Watt = Kcal/h ÷ 0,860 

Kcal/h = Watt x 0,860parentesis

Prezzo per articolo in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi  
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C consultare pag. 208 
Per una migliore compilazione del codice relativo all’articolo desiderato vedere esempio di compilazione a pag. 5

6

L

H

5 cm

 interasse =

L - 18,6 cm 

 
L max = 18 cm 

PS#110040 109,0 40 21,4 493    2,703

PS#110050 109,0 50 31,4 616    3,026

PS#110060 109,0 60 41,4 739    3,349

PS#140040 137,0 40 21,4 629    3,420

PS#140050 137,0 50 31,4 786    3,828

PS#140060 137,0 60 41,4 943    4,237

PS#170040 165,0 40 21,4 765    4,135

PS#170050 165,0 50 31,4 956    4,629

PS#170060 165,0 60 41,4 1147    5,123

PS#190040 194,0 40 21,4 905    4,851

PS#190050 194,0 50 31,4 1131    5,431

PS#190060 194,0 60 41,4 1357    6,010

VERSIONE IDRAULICA

Codice H

(cm)

L

(cm)

Interasse

(cm)
Watt ΔT 50°C

Versione Colorata
Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Contenuto acqua

(lt.)

Interasse calcolato con attacchi di serie tipo 0B3. 

*

*
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  accessori bagno da 14 pag. 186

  accessori bagno da 25  186
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accessori bagno da 14
Prezzo in € IVA e trasporto esclusi  

Mensola 40 cm 

Vetro satinato
ZA#ME1448 40x8 16     

Mensola 50 cm 

Vetro satinato
ZA#ME1458 50X8 20     

Porta salviette 

cm. 30
ZA#PS1436 30x6 12     

Porta salviette 

cm. 40
ZA#PS1446 40X6 16     

Porta salviette 

cm. 50
ZA#PS1456 50X6 20     

Appendini 

(la coppia)
ZA#AP1406 6 2     

Schema Modello Codice Dim. L. x Sp. N° Elementi

minimo

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

*

Nella versione CROMATA (galvanica) il codice ZA diventa ZAG

N.B. TUTTI gli accessori sono forniti con finitura cromata per la parte frontale e colorata nella parte di fissaggio.

Il numero di elementi minimo è riferito al CV14 più piccolo dove è possibile installare questo accessorio.*

accessori bagno da 25
Prezzo in € IVA e trasporto esclusi  

Mensola 40 cm 

Vetro satinato
ZA#ME2548 40x8 12     

Mensola 50 cm 

Vetro satinato
ZA#ME2558 50X8 15     

Porta salviette 

cm. 30
ZA#PS2536 30x6 9     

Porta salviette 

cm. 40
ZA#PS2546 40X6 12     

Porta salviette 

cm. 50
ZA#PS2556 50X6 15     

Appendini 

(la coppia)
ZA#AP2506 6 2     

Schema Modello Codice Dim. L. x Sp. N° Elementi

minimo

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

*

Nella versione CROMATA (galvanica) il codice ZA diventa ZAG

N.B. TUTTI gli accessori sono forniti con finitura cromata per la parte frontale e colorata nella parte di fissaggio.

Il numero di elementi minimo è riferito al CV25 più piccolo dove è possibile installare questo accessorio.

Gli ACCESSORI versione 25 non possono essere montati negli SCALDASALVIETTE CROMATI diametro 25.
*



187

TUBAZIONI RAME / MULTISTRATO

Codice Descrizione Allacciamenti

Radiatore

Tipo 

raccordo

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Categoria  Oro

(€)

valvole termostatizzabili (raccordi esclusi)

Z1TLNR#ANR12…
Coppia Valvola + Detentore ANGOLO RAME Termostatizzabile 

Rame / Multistrato Termostatizzabile
1/2” Z1RAC#...      

Z1TLNR#DRR12…
Coppia Valvola + Detentore DRITTA RAME Termostatizzabile 

Rame / Multistrato Termostatizzabile
1/2” ZRAC#...      

Z1TLNR#ANF12F12…
Coppia Valvola + Detentore ANGOLO FERRO 1/2” Termostatizzabile

FERRO 1/2” Termostatizzabile
1/2” 1/2”      

Z1TLNR#ANF38F38…
Coppia Valvola + Detentore ANGOLO FERRO 3/8” Termostatizzabile

FERRO 3/8” Termostatizzabile
1/2” 3/8”      

Z1TLNR#DRF12F12…
Coppia Valvola + Detentore DRITTA FERRO 1/2” Termostatizzabile

FERRO 1/2” Termostatizzabile
1/2” 1/2”      

Z1TLNR#DRF38F38…
Coppia Valvola + Detentore DRITTA FERRO 3/8” Termostatizzabile

FERRO 3/8” Termostatizzabile
1/2” 3/8”      

TUBAZIONI FERRO

Codice Descrizione Radiatore Impianto Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Categoria  Oro

(€)

Nella versione CROMATA (galvanica) il codice Z1TL diventa Z1TLG

Tipologia di raccordi compatibili per questa coppia di valvole e detentori, per effettuare la vostra scelta consultare pag. 191

Le Valvole TERMOSTATIZZABILI sono valvole a funzionamento manuale che, in un secondo momento, a discrezione dell’utente, si possono trasformare in Termostatiche. 
Questa trasformazione avviene applicando la TESTINATERMOSTATICA (acquistata come accessorio, vedi pag. 190 del presente listino) che può essere del tipo a 
CERA oppure a LIQUIDO al posto della maniglia di funzionamento manuale che viene eliminata.

 

I prezzi delle valvole sotto riportati NON comprendono il costo dei raccordi di tenuta di allacciamento all’impianto che possono essere per impianto in RAME oppure 

MULTISTRATO e devono essere ordinati separatamente, in mancanza dell’ordine dei raccordi verranno inseriti d’ufficio i raccordi di tenuta per l’allacciamento all’impianto 

RAMEdel diametro di 12 mm. Per una vostra scelta diversa da quella standard consultare il presente listino a pagina 191 (raccordi di tenuta rame e/o multistrato). 

Z1TLNR#ANR Coppia Valvola e Detentore ANGOLO RAME

Z1TLNR#DDR Coppia Valvola e Detentore DRITTA RAME

Z1TLNR#ANF Coppia Valvola e Detentore ANGOLO FERRO

Z1TLNR#DRF Coppia Valvola e Detentore DRITTA FERRO

ø32

69

44.5

26

ø32

82.5

26

44.5

56

69

ø32

44.5

42.5

69

44.5

ø32

ø32

84

38.5

44.5

ø32

71

44.5

38.5

56

89

44.5

ø32
42.5

44.5

ø32

89

 Allacciamenti

*

*
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Z1TCNR#ANR Coppia Valvola e Detentore ANGOLO RAME Z1TCNR#ANF Coppia Valvola e Detentore ANGOLO FERRO

Z1TCNR#DRF Coppia Valvola e Detentore DRITTA FERROZ1TCNR#DDR Coppia Valvola e Detentore DRITTA RAME

ø32

69

44.5

26
50.5

26

44.5

ø32

71

44.5

38.553.5

38.5

44.5

79

44.5

27

42.5

69

44.5

ø32

42.5

44.5

ø32

89
27

89

44.5

TUBAZIONI RAME

Codice Descrizione Allacciamenti

Radiatore

Tipo 

raccordo

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Categoria  Oro

(€)

valvole termostatiche (raccordi esclusi)

Z1TCNR#ANR12…
Coppia Valvola + Detentore ANGOLO RAME Termostatica 

Rame / Multistrato Termostatica
1/2” Z1RAC#...      

Z1TCNR#DRR12…
Coppia Valvola + Detentore DRITTA RAME Termostatica 

Rame / Multistrato Termostatica
1/2” ZRAC#...      

Z1TCNR#ANF12F12…
Coppia Valvola + Detentore ANGOLO FERRO 1/2” Termostatica

FERRO 1/2” Termostatica
1/2” 1/2”      

Z1TCNR#ANF12F38...
Coppia Valvola + Detentore ANGOLO FERRO 3/8” Termostatica

FERRO 3/8”Termostatica
1/2” 3/8”      

Z1TCNR#DRF12F12…
Coppia Valvola + Detentore DRITTA FERRO 1/2” Termostatica

FERRO 1/2” Termostatica
1/2” 1/2”      

Z1TCNR#DRF12F38...
Coppia Valvola + Detentore DRITTA FERRO 3/8” Termostatica

FERRO 3/8” Termostatica
1/2” 3/8”      

TUBAZIONI FERRO

Codice Descrizione Radiatore Impianto Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Categoria  C1 

 (€)

Categoria  C3 

 (€)

Cromato G0

(€)

Categoria  Oro

(€)

Nella versione CROMATA (galvanica) il codice Z1TC diventa Z1TCG

Tipologia raccordi compatibili per questa coppia di valvole e detentori, per effettuare la vostra scelta consultare pag. 191

La Valvola TERMOSTATICA si ottiene aggiungendo alla presente valvola la TESTINATERMOSTATICA desiderata (acquistata come accessorio, vedi pag. 190 del 
presente listino) che può essere del tipo a CERA oppure a LIQUIDO. Per scegliere la Testina desiderata consultare la scheda testine termostatiche di pagina 190. La 
testina termostatica viene fornita a richiesta, smontata e confezionata a parte.

 

I prezzi delle valvole sotto riportati NON comprendono il costo dei raccordi di tenuta di allacciamento all’impianto che possono essere per impianto in RAME oppure 

MULTISTRATO e devono essere ordinati separatamente, in mancanza dell’ordine dei raccordi verranno inseriti d’ufficio i raccordi di tenuta per l’allacciamento all’impianto 

RAMEdel diametro di 12 mm. Per una vostra scelta diversa da quella standard consultare il presente listino a pagina 191 (raccordi di tenuta rame e/o multistrato). 

 Allacciamenti

*

*



189

43

73
57

38

34

76

38

57
73

34

43
34

57
73

38

38
43

42

8337

43

73
57

38

34

76

38

57
73

34

43
34

57
73

38

38
43

42

8337

valvole monotubo (raccordi esclusi)

valvole bitubo (raccordi esclusi)

Le Valvole MONOTUBO sono disponibili per tubazioni rame o Multistrato e vengono fornite con una sonda metallica diametro 10 mm lunga 100 cm. 
I prezzi delle valvole sotto riportati NON comprendono il costo dei raccordi di tenuta di allacciamento all’impianto che possono essere per impianto in RAME oppure 
MULTISTRATO e devono essere ordinati separatamente, in mancanza dell’ordine dei raccordi verranno inseriti d’ufficio i raccordi di tenuta per l’allacciamento all’impianto 
RAME del diametro di 12 mm. Per una vostra scelta diversa da quella standard consultare il presente listino a pagina 191 (raccordi di tenuta rame e/o multistrato). 

Le Valvole BITUBO sono disponibili per tubazioni rame o Multistrato e vengono fornite con una sonda metallica diametro 10 mm lunga 100 cm. 
I prezzi delle valvole sotto riportati NON comprendono il costo dei raccordi di tenuta di allacciamento all’impianto che possono essere per impianto in RAME oppure 
MULTISTRATO e devono essere ordinati separatamente, in mancanza dell’ordine dei raccordi verranno inseriti d’ufficio i raccordi di tenuta per l’allacciamento all’impianto 

RAME del diametro di 12 mm. Per una vostra scelta diversa da quella standard consultare il presente listino a pagina 191 (raccordi di tenuta rame e/o multistrato). 

Z1MNNR#VESQDX Valvola MONOTUBO verticale squadra DESTRA

Z1BTNR#VESQDX Valvola BITUBO verticale squadra DESTRA 

Z1MNNR#VESQSX Valvola MONOTUBO verticale squadra SINISTRA

Z1BTNR#VESQSX Valvola BITUBO verticale squadra SINISTRA

Z1MNNR#OR Valvola MONOTUBO ORIZZONTALE

Z1BTNR#OR Valvola BITUBO ORIZZONTALE

Z1MNNR#VEDR Valvola MONOTUBO verticale DIRITTA

Z1BTNR#VEDR Valvola BITUBO verticale DIRITTA

Z1MNNR#VESQDX Valvola MONOTUBO verticale squadra DESTRA Destra (DX) 1/2” Z1RAC#...   

Z1MNNR#VESQSX Valvola MONOTUBO verticale squadra SINISTRA Sinistra (SX) 1/2” Z1RAC#...   

Z1MNNR#VEDR Valvola MONOTUBO verticale DIRITTA − 1/2” Z1RAC#...   

Z1MNNR#OR Valvola MONOTUBO ORIZZONTALE − 1/2” Z1RAC#...   

Z1BTNR#VESQDX Valvola BITUBO verticale squadra DESTRA Destra (DX) 1/2” Z1RAC#...   

Z1BTNR#VESQSX Valvola BITUBO verticale squadra SINISTRA Sinistra (SX) 1/2” Z1RAC#...   

Z1BTNR#VEDR Valvola BITUBO verticale DIRITTA − 1/2” Z1RAC#...   

Z1BTNR#OR Valvola BITUBO ORIZZONTALE − 1/2” Z1RAC#...   

Codice Descrizione Posizione 

maniglia

Allacciamenti

Radiatore

Tipo 

raccordo

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Cromato G0

(€)

Codice Descrizione Posizione 

maniglia

Allacciamenti

Radiatore

Tipo 

raccordo

Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Cromato G0

(€)

Tipologia raccordi compatibili per questa coppia di valvole e detentori, per effettuare la vostra scelta consultare pag. 191

Tipologia raccordi compatibili per questa coppia di valvole e detentori, per effettuare la vostra scelta consultare pag. 191

*

*

*

*
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testine termostatiche

ZTTL-ZTTLG Testina termostatica a LIQUIDO Bianca (ZTTL) o Cromata (ZTTLG)   

ZTTC-ZTTCG Testina termostatica a CERA Bianca (ZTTC) o Cromata (ZTTCG)   

ZTTL1 Testina termostatica a liquido M30x1 per valvola dritta  –

ZTTC1 Testina termostatica a cera M30x1 per valvola dritta  –

ZTE#02403 Testina termostatica elettrica 24 V normalmente chiusa  –

ZTE#22001 Testina termostatica elettrica 220 V normalmente chiusa  –

ZTE#22002 Testina termostatica elettrica 220 V normalmente chiusa con interruttore ausiliario  –

Codice Descrizione Categoria  C0 

Bianco std. (€)

Cromato G0

(€)

ZTTL

Testina termostatica a LIQUIDO

ZTTC

Testina termostatica a CERA

ZTE

Testina termostatica elettrica

M30x1.5

85

32

54

M30x1.5

71

32

37

M30x1.5

58

32

44.5

valvole inox per ixsteel e valvole reverse (raccordi esclusi)

Z1RLNR#DX12

Coppia Valvola e Detentore reversa Termostatizzabile a 

COMANDO VERTICALE DESTRO

Z1TMNR#ANR

Coppia Valvola e Detentore INOX ANGOLO RAME - MULTISTRATO

Le Valvole INOX sono costruite in acciaio INOX e solo a funzionamento manuale, disponibili per tubazioni rame o Multistrato con diametro massimo di 16 mm. Le valvole 
REVERSE sono invece termostatizzabili con il comando a DESTRA. 
I prezzi delle valvole INOX e REVERSE sotto riportati NON comprendono il costo dei raccordi di tenuta di allacciamento all’impianto che possono essere per impi-
anto in RAME oppure MULTISTRATO e devono essere ordinati separatamente, in mancanza dell’ordine dei raccordi verranno inseriti d’ufficio i raccordi di tenuta per 
l’allacciamento all’impianto RAME del diametro di 12 mm. Per una vostra scelta diversa da quella standard consultare il presente listino a pagina 191 (raccordi di 
tenuta rame e/o multistrato).

Z1TMNR#ANR Coppia Valvola + Detentore INOX ANGOLO RAME 1/2” Z1RACX#...  

Z1RLNR#DX12 Coppia Valvola + Detentore REVERSA Term.le a comando VERTICALE DESTRO 1/2” Z1RAC#...  

Codice Descrizione Allacciamenti

Radiatore

Tipo 

raccordo

Prezzo

(€)

45

60

23.5

23.5 44

45

ø27

61

22.5

40.5

ø27

61

22.5

40.5

Tipologia raccordi compatibili per questa coppia di valvole e detentori, per effettuare la vostra scelta consultare pag. 191

*

*
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raccordi di tenuta rame e multistrato

Z1RAC#R10 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 10 mm rame  

Z1RAC#R12 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 12 mm rame  

Z1RAC#R14 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 14 mm rame  

Z1RAC#R15 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 15 mm rame  

Z1RAC#R16 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 16 mm rame  

Z1RAC#R18 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 18 mm rame  

Z1RAC#M01 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x10-14x2 multistrato  

Z1RAC#M02 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x11,5-16x2,25 multistrato  

Z1RAC#M03 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x12-16x2 multistrato  

Z1RAC#M04 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x14-18x2 multistrato  

Z1RAC#M05 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x8-12x2 multistrato  

Z1RAC#M06 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x16-20x2 multistrato  

Z1RAC#M07 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x10-15x2,5 multistrato  

Z1RAC#M08 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x13-17x2 multistrato  

Z1RAC#M09 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x13-18x2,5 multistrato  

Z1RAC#M10 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x14-20x3 multistrato  

Z1RAC#M12 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x11-15x2 multistrato  

Z1RAC#M13 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x14,5/15-20 multistrato  

Z1RAC#M14 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x11,5/12-17 multistrato  

Tipologia raccordi Z1RAC (per valvole modello Valcolor Angolo, Monotubo, Bitubo e Reverse)

Codice Descrizione Tipo impianto Prezzo

(€)

ZRAC#R10 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 10 mm rame  

ZRAC#R12 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 12 mm rame  

ZRAC#R14 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 14 mm rame  

ZRAC#R15 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 15 mm rame  

ZRAC#R16 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 16 mm rame  

ZRAC#R18 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 18 mm rame  

ZRAC#M01 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x10-14x2 multistrato  

ZRAC#M02 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x11,5-16x2,25 multistrato  

ZRAC#M03 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x12-16x2 multistrato  

ZRAC#M04 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x14-18x2 multistrato  

ZRAC#M05 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x8-12x2 multistrato  

ZRAC#M06 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x16-20x2 multistrato  

ZRAC#M07 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x10-15x2,5 multistrato  

ZRAC#M08 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x13-17x2  multistrato  

ZRAC#M09 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x13-18x2,5 multistrato  

ZRAC#M10 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x14-20x3 multistrato  

ZRAC#M12 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x11-15x2 multistrato  

ZRAC#M13 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x14,5/15-20 multistrato  

ZRAC#M14  Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x11,5/12-17 multistrato  

Tipologia raccordi ZRAC (Tipologia raccordi ZRACX (per valvole modello Valcolor Diritte)

Codice Descrizione Tipo impianto Prezzo

(€)

Z1RACX#R10 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 10 mm Spazzolato rame  

Z1RACX#R12 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 12 mm Spazzolato rame  

Z1RACX#R14 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 14 mm Spazzolato rame  

Z1RACX#R15 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 15 mm Spazzolato rame  

Z1RACX#R16 Raccordo di tenuta O’RING per impianto rame diamtero 16 mm Spazzolato rame  

Z1RACX#M01 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x10-14x2 Spazz. multistrato  

Z1RACX#M02 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x11,5-16x2,25 Spazz. multistrato  

Z1RACX#M03 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x12-16x2 Spazz. multistrato  

Z1RACX#M05 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x8-12x2 Spazz. multistrato  

Z1RACX#M07 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x10-15x2,5 Spazz. multistrato  

Z1RACX#M12 Raccordo di tenuta per impianto in multistrato diamtero mm 24x19x11-15x2 Spazz. multistrato  

Tipologia raccordi Z1RACX (per valvole INOX)

Codice Descrizione Tipo impianto Prezzo

(€)

Z1RAC#R.. Raccordo di tenuta per impianto in rame Z1RAC#M.. Raccordo di tenuta per impianto multistrato

32

28

32

28
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ZFIS#01 Kit fissaggio scaldasalviette STANDARD per modelli BATH 14, BATH 25 e CURVO  

Disponibile in tutti i colori e finiture galvaniche

Il Kit comprende:

N°04 supporti a muro completi di piedino

N°04 grani di bloccaggio supporti

N°01 valvolina di sfiato manuale

Kit viti e tasselli per il fissaggio a muro

ZFIS#02 Kit fissaggio scaldasalviette CORTO (3,5cm) per modelli BATH 14, BATH 25 e CURVO  

Disponibile in tutti i colori e finiture galvaniche

Il Kit comprende:

N°04 supporti a muro completi di piedino

N°04 grani di bloccaggio supporti

N°01 valvolina di sfiato manuale

Kit viti e tasselli per il fissaggio a muro

ZFIS#11 Kit fissaggio per modello TOTEM  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°02 supporti a muro completi di piedino

N°04 grani di bloccaggio supporti

N°01 valvolina di sfiato manuale

Kit viti e tasselli per il fissaggio a muro

ZFIS#12 Kit fissaggio per modello KEY  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°02 supporti a muro completi di piedino

N°04 grani di bloccaggio supporti

N°01 valvolina di sfiato manuale

Kit viti e tasselli per il fissaggio a muro

ZFIS#03 Kit fissaggio per caloriferi modello CO14 e CO25  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

ZFIS#04 Kit fissaggio per caloriferi modello CO14D, CO25D, PV70D, PO70D  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

ZFIS#05 Kit fissaggio per caloriferi modello Cv14, CV14D, TEKNO, JOBA, HOLA, RF14, RV14, RF14D, RV14D  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

ZFIS#07 Kit fissaggio per caloriferi modello CV25, CV25D, AK, AK2, MT, RF25, RF25D, RV25, RV25D, AKD, AK2D  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

ZFIS#09 Kit fissaggio per caloriferi modello COLUMN Cl35  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

ZFIS#14 Kit fissaggio per caloriferi modello COLUMN CL35D  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

Disegno Codice Descrizione Prezzo

(€)

ricambi
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ZFIS#15 Kit fissaggio per caloriferi COLUMN CL70  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

ZFIS#16 Kit fissaggio per caloriferi COLUMN CL70D  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

ZFIS#17 Kit fissaggio per caloriferi PLANET PV70 - PO70  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

ZFIS#21 Kit fissaggio per caloriferi IXSTEEL verticali XV10 - XV10D  

Disponibile inox spazzolato

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

ZFIS#22 Kit fissaggio per caloriferi IXSTEEL orizzontale singolo XO10  

Disponibile inox spazzolato

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

ZFIS#23 Kit fissaggio per caloriferi IXSTEEL orizzontale doppio XO10D  

Disponibile inox spazzolato

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

ZFIS#24 Kit fissaggio scaldasalviette STANDARD per modelli IXSTEEL  

Disponibile inox spazzolato

Il Kit comprende:

N°04 supporti a muro completi di piedino

N°04 grani di bloccaggio supporti

N°01 valvolina di sfiato manuale

Kit viti e tasselli per il fissaggio a muro

ZFIS#25 Kit fissaggio per caloriferi KUBIK verticali KV15 - KV15D  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

ZFIS#26 Kit fissaggio per caloriferi modello KUBIK orizzontale singolo KO15  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

ZFIS#27 Kit fissaggio per caloriferi modello KUBIK orizzontale doppio KO15D  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°03/04 staffe a muro (a seconda delle dimensioni) complete di copertura plastica

N°01 valvolina di sfiato manuale

Disegno Codice Descrizione Prezzo

(€)

ricambi
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ZFIS#28 Kit fissaggio scaldasalviette STANDARD per modelli KUBIK, COLOR_X  

Disponibile in tutti i colori e finiture galvaniche

Il Kit comprende:

N°04 supporti a muro completi di piedino

N°04 grani di bloccaggio supporti

N°01 valvolina di sfiato manuale

Kit viti e tasselli per il fissaggio a muro

ZT Accessorio a “T” per scaldasalviette MISTO Elettrico  

Disponibile per tutti gli scaldasalviette in tutti i colori

ZTG Accessorio a “T” per scaldasalviette MISTO Elettrico  

Disponibile per tutti gli scaldasalviette in tutte le finiture Galvaniche (Cromo...)

ZSFI Valvolina di sfiato diam. 1/8”  

Disponibile per tutti gli scaldasalviette e caloriferi a funzionamento idraulico tranne i seguenti modelli: CV10, 

CV10D, CV10G, KV15, KV15D, KV15G

ZSFI14 Valvolina di sfiato diam. 1/4”  

Disponibile per i seguenti modelli: CV10, CV10D, CV10G, KV15, KV15D, KV15G

ZSFI18VOL Valvolina di sfiato diametro 1/8” con volantino  

Disponibile per tutti gli Elements a funzionamento idraulico

ZT12 Tappo cromato da 1/2”  

ZT18 Tappo cromato da 1/8”  

ZPAV Coppia piedini a pavimento per supporti a bandiera escluso modello IXSTEEL  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°02 piedini da fissare a pavimento

N°02 prolunghe di 12,5 cm

N°04 grani di bloccaggio supporti

ZXPAV Coppia piedini a pavimento per supporti a bandiera modello IXSTEEL  

Disponibile inox spazzolato

Il Kit comprende:

N°02 piedini da fissare a pavimento inox finitura spazzolata

N°02 prolunghe di 12,5 cm inox finitura spazzolata

N°04 grani di bloccaggio supporti

ZSUP#SO Ricambio per supporti a bandiera SOFFITTO escluso modello IXSTEEL (parte staccata)  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°02 piedini da fissare a soffitto

N°02 prolunghe diametro 20 mm, lunghezza 60 cm

N°04 grani di bloccaggio supporti

ZXSUP#SO Ricambio per supporti a bandiera SOFFITTO per modello IXSTEEL (parte staccata)  

Disponibile inox spazzolato

Il Kit comprende:

N°02 piedini da fissare a soffitto inox finitura spazzolata

N°02 prolunghe diametro 20 mm, lunghezza 60 cm inox finitura spazzolata

N°04 grani di bloccaggio supporti

ZSUP#MU Ricambio per supporti a Bandiera MURO escluso modello IXSTEEL (parte staccata)  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°01 supporto da fissare a MURO

N°01 piedino da avvitare sulla predisposizione del calorifero o scaldasalviette

N°02 grani di bloccaggio supporti/Piedino

ZXSUP#MU Ricambio per supporti a Bandiera MURO per modello IXSTEEL (parte staccata)  

Disponibile in tutti i colori

Il Kit comprende:

N°01 supporto da fissare a MURO inox finitura spazzolata

N°01 piedino da avvitare sulla predisposizione del calorifero o scaldasalviette inox

N°02 grani di bloccaggio supporti/Piedino

ZEC#01 Coppia eccentrici cromati da 10 mm  

ZEC#02 Coppia eccentrici cromati da 20 mm  

ZEC#03 Coppia eccentrici cromati da 30 mm  

Disegno Codice Descrizione Prezzo

(€)

ricambi
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6CHIAVE Chiavetta per apertura e chiusura valvolina di sfiato  

ZCOD#38 Codulo da 3/8” per tutte le Valvole e Detentori escluso Acciaio Inox  

ZCOD#12 Codulo da 1/2” per tutte le Valvole e Detentori escluso Acciaio Inox  

ZRCF Coppia rosette copriforo per scaldasalviette colorate  

Disponibile in tutti i colori

ZRCFG Coppia rosette copriforo per scaldasalviette galvanici (cromo …)  

Disponibile in tutte le finiture galvaniche

ZRCF2 Coppioa rossette copriforo cromate per caloriferi foro 10, 12, 14, 15, 16, 18 m  

Disponibili solo cromate

6CONF#01 Confezione lunette e valvolina di sfiato da 1/8”per caloriferi verticali  

ZRES#A2 300 W Resistenza in Classe 2 (220V) con cavo elettrico L.120 cm  

ZRES#B2 600 W Resistenza in Classe 2 (220V) con cavo elettrico L.120 cm  

ZRES#C2 900 W Resistenza in Classe 2 (220V) con cavo elettrico L.120 cm  

ZRES#D2 1200 W Resistenza in Classe 2 (220V) con cavo elettrico L.120 cm  

ZRES#A5 300 W Resistenza in Classe 2 (220V) con termostato Digitale BIANCO  

ZRES#B5 600 W Resistenza in Classe 2 (220V) con termostato Digitale BIANCO  

ZRES#C5 900 W Resistenza in Classe 2 (220V) con termostato Digitale BIANCO  

ZRES#D5 1200 W Resistenza in Classe 2 (220V) con termostato Digitale BIANCO  

ZKR#A2 Kit per misto classe 2 termostato ambiente BIANCO 300 W  

ZKR#B2 Kit per misto classe 2 termostato ambiente BIANCO 600 W  

ZKR#C2 Kit per misto classe 2 termostato ambiente BIANCO 900 W  

ZKR#D2 Kit per misto classe 2 termostato ambiente BIANCO 1200 W  

ZKR#A5 Kit per misto classe 2 termostato ambiente BIANCO 300 W  

ZKR#B5 Kit per misto classe 2 termostato ambiente BIANCO 600 W  

ZKR#C5 Kit per misto classe 2 termostato ambiente BIANCO 900 W  

ZKR#D5 Kit per misto classe 2 termostato ambiente BIANCO 1200 W  

ZKRG#A2 Kit per misto classe 2 termostato ambiente CROMO 300 W  

ZKRG#B2 Kit per misto classe 2 termostato ambiente CROMO 600 W  

ZKRG#C2 Kit per misto classe 2 termostato ambiente CROMO 900 W  

ZKRG#D2 Kit per misto classe 2 termostato ambiente CROMO 1200 W  

ZKRG#A5 Kit per misto classe 2 termostato ambiente CROMO 300 W  

ZKRG#B5 Kit per misto classe 2 termostato ambiente CROMO 600 W  

ZKRG#C5 Kit per misto classe 2 termostato ambiente CROMO 900 W  

ZKRG#D5 Kit per misto classe 2 termostato ambiente CROMO 1200 W  

COPSHT#03 Copertura tecnica VERNICIATA per SOHO vert, 3 elementi  

COPSHT#04 Copertura tecnica VERNICIATA per SOHO vert, 4 elementi  

COPSHT#05 Copertura tecnica VERNICIATA per SOHO vert, 5 elementi  

COPSHT#06 Copertura tecnica VERNICIATA per SOHO vert, 6 elementi  

COPSHT#07 Copertura tecnica VERNICIATA per SOHO vert, 7 elementi  

COPSHT#08 Copertura tecnica VERNICIATA per SOHO vert, 8 elementi  

COPSHT#09 Copertura tecnica VERNICIATA per SOHO vert, 9 elementi  

COPSHT#10 Copertura tecnica VERNICIATA per SOHO vert, 10 elementi  

COPSHT#11 Copertura tecnica VERNICIATA per SOHO vert, 11 elementi  

COPSHT#12 Copertura tecnica VERNICIATA per SOHO vert, 12 elementi  

COPSHE#03 Copertura estetica VERNICIATA per SOHO vert/orizz, 3 elementi  

COPSHE#04 Copertura estetica VERNICIATA per SOHO vert/orizz, 4 elementi  

COPSHE#05 Copertura estetica VERNICIATA per SOHO vert/orizz, 5 elementi  

COPSHE#06 Copertura estetica VERNICIATA per SOHO vert/orizz, 6 elementi  

COPSHE#07 Copertura estetica VERNICIATA per SOHO vert/orizz, 7 elementi  

COPSHE#08 Copertura estetica VERNICIATA per SOHO vert/orizz, 8 elementi  

COPSHE#09 Copertura estetica VERNICIATA per SOHO vert/orizz, 9 elementi  

COPSHE#10 Copertura estetica VERNICIATA per SOHO vert/orizz, 10 elementi  

COPSHE#11 Copertura estetica VERNICIATA per SOHO vert/orizz, 11 elementi  

COPSHE#12 Copertura estetica VERNICIATA per SOHO vert/orizz, 12 elementi  

COPSHEG#03 Copertura estetica GALVANICA per SOHO vert/orizz, 3 elementi  

COPSHEG#04 Copertura estetica GALVANICA per SOHO vert/orizz, 4 elementi  

COPSHEG#05 Copertura estetica GALVANICA per SOHO vert/orizz, 5 elementi  

COPSHEG#06 Copertura estetica GALVANICA per SOHO vert/orizz, 6 elementi  

COPSHEG#07 Copertura estetica GALVANICA per SOHO vert/orizz, 7 elementi  

COPSHEG#08 Copertura estetica GALVANICA per SOHO vert/orizz, 8 elementi  

COPSHEG#09 Copertura estetica GALVANICA per SOHO vert/orizz, 9 elementi  

COPSHEG#10 Copertura estetica GALVANICA per SOHO vert/orizz, 10 elementi  

COPSHEG#11 Copertura estetica GALVANICA per SOHO vert/orizz, 11 elementi  

COPSHEG#12 Copertura estetica GALVANICA per SOHO vert/orizz, 12 elementi  

Disegno Codice Descrizione Prezzo

(€)

ricambi
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supporti a bandiera per caloriferi tubolari

H

L

min. 13 cm
max. 60 cm

min. 13 cm
max. 20 cm

5 mm

55 mm

LA

87 mm

H

L

min. 13 cm
max. 60 cm

min. 13 cm
max. 20 cm

CALORIFERI A COLONNE VERTICALI  

I supporti a bandiera sono saldati nel calorifero, quindi devono essere ordinati assieme al calorifero stesso e non successivamente.

SUPPORTI A BANDIERA TIPO A MURO  
I supporti a bandiera tipo a muro si possono avere per caloriferi con larghezze fino a cm. 60 per i modelli singola colonna ed fino a cm 40 per modelli doppia colonna.

SUPPORTI A BANDIERA TIPO A SOFFITTO 
I supporti a bandiera tipo a soffitto si possono avere per caloriferi con larghezze fino a cm 80 per modelli singola colonna e fino a cm 60 per modelli doppia colonna. 

CALORIFERI A COLONNE ORIZZONTALI

Supporti a bandiera per caloriferi mod. CO - RO nella versione singola e doppia colonna.

I supporti a bandiera sono saldati nel calorifero, quindi devono essere ordinati assieme al calorifero stesso e non successivamente.

SUPPORTI A BANDIERA TIPO A MURO  
I supporti a bandiera tipo a muro si possono avere con larghezze fino a cm. 60 per modelli singola colonna e NON si possono avere nei caloriferi a doppia colonna. 

SUPPORTI A BANDIERA TIPO A SOFFITTO 
I supporti a bandiera tipo a soffitto si possono avere con larghezze fino a cm. 80 per modelli singola colonna e fino a cm. 60 per modelli doppia colonna. 

ESECUZIONI SPECIALI:  
Per esecuzioni speciali, al di fuori degli schemi sopraindicati, chiedere la fattibilità ed il prezzo al nostro ufficio tecnico.

A = 89 mm per mod. CV14, CV14D, JOBA, 

TEKNO, REFLEX14, RO14 e RO14D

A = 95 mm per mod. CV25, CV25D, ARKOS, 

REFLEX25, RV25 e RV25D

A MURO 

A MURO 

A SOFFITTO 

A SOFFITTO 
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posizionamento resistenze elettriche

60 cm

60 cm

60 cm

Volume 1

Volume 2

POSIZIONAMENTO DEGLI SCALDASALVIETTE ELETTRICI O MISTI

Volume 1 Nessun apparecchio elettrico

Volume 2 Apparecchiature elettriche funzionanti con resistenza elettrica in Classe 2
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termostati a comando wireless

L

N

3,7

7,5

1
0
,5

7,5

1
6

H

8,5

4
,8

8
,5

5

interruttore di sicurezza

termostato digitale 

portatile wireless 

programmabile con 

4 programmi diversi

termostato da 

fissare a muro 

wireless

1° soluzione 2° soluzione

ricevitore radio da 

incassare a muro

Entrambi le soluzioni prevedono l’installazione del ricevitore radio da incassare a muro. Sia il termostato mobile sia quello fisso a 
parete emettono delle onde radio che tramite il ricevitore radio controllano il funzionamento del radiatore. 
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termostati a comando wireless

7,5

1
6

7,5

1
0
,5

L

N

8,5

4
,8

8
,5

5

3,7

H

interruttore di sicurezza

termostato digitale 

portatile wireless 

programmabile con 

4 programmi diversi

termostato da 

fissare a muro 

wireless

1° soluzione 2° soluzione

ricevitore radio da 

incassare a muro

Entrambi le soluzioni prevedono l’installazione del ricevitore radio da incassare a muro. Sia il termostato mobile sia quello fisso a 
parete emettono delle onde radio che tramite il ricevitore radio controllano il funzionamento del radiatore. 
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esecuzioni speciali (alcuni esempi)

L

L

H

H

H

L

*C*
*C*

CV14 250 x 15 el.

RITM:14-1

*A*

CV14 250 x 15 el.

RITM:1-14

*B*

CV14 250 x 18 el.

RITM:1-16-1

*A*

*B*

per richiedere fattibilità e preventivi contattare l’ufficio tecnico alla e-mail: tecnico@tubesradiatori.com

Radiatore con forma ad U 

Radiatore con forma angolare 

PILASTRO

30cm x 30cm

L

L

L L

H

145°

H

*B*

CV14D 50/65 3-62 el.

*A*

CV14D 50/33 32-1 el.
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schemi di fissaggio

160 160

65

d d

d

115 115

114

115 115

66

115 115

42

dd

115 115

114

115 115

66

511511

42

dd

d

R

R

R

R

da 6 a 18 tubi

da 6 a 18 tubi da 6 a 13 tubida 20 a 34 tubi da 13 a 23 tubida 36 a 52 tubi da 24 a 40 tubi

da 6 a 13 tubi

da 20 a 34 tubi

da 20 a 34 tubi

R = rinforzo a metà a partire da 150 R = rinforzo a metà a partire da 140

rinforzo a metà dell’altezza a partire da 180

da 13 a 23 tubi

Rinforzo

da 160 a 200 

d = 45

oltre 200

d = 63

Rinforzo

per L oltre 220

d = 63

da 250 a 280

d = 45

da 36 a 52 tubi da 24 a 40 tubi

Modello CO14 Modello CO25

Modello CV14 - JOBA - REFLEX14 - HOLA 

Modello PO70 - PO70D

Modello KUBIK Modello IXSTEEL

Modello CL35 - CL35D - CL70 - CL70D

Modello CV25 - REFLEX25

Rinforzo centrale Rinforzo centrale

Rinforzo centrale

da 250 a 280

Rinforzo centrale

da 250 a 280

da 160 a 200 

d = 45

da 210 a 240

d = 63

da 250 a 280

d = 45

da 220 a 280 

d = 63
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pesi calorifero e esponenti “n”

40 1,25503 1,28701 1,25240 1,28499

50 1,27363 1,29130 1,25773 1,33465

60 1,27162 1,31510 1,27272 1,33167

70 1,26961 1,31433 1,27216 1,32870

80 1,26760 1,31356 1,27161 1,32573

90 1,25782 1,31280 1,27105 1,33112

100 1,26359 1,31203 1,27049 1,31978

110 1,26158 1,31126 1,26993 1,31681

120 1,25957 1,31050 1,26937 1,31383

130 1,26324 1,31478 1,26880 1,32412

140 1,25556 1,30896 1,26826 1,30788

150 1,25355 1,30896 1,26826 1,30491

160 1,25155 1,30743 1,26714 1,30194

170 1,24954 1,30666 1,26658 1,29896

180 1,26854 1,30589 1,26603 1,32638

190 1,27333 1,30513 1,26547 1,33003

200 1,27896 1,30782 1,26900 1,34228

210 1,27795 1,30359 1,26435 1,33845

220 1,27695 1,30283 1,26379 1,33462

230 1,27594 1,30206 1,26324 1,33079

240 1,27601 1,30229 1,26268 1,32744

250 1,27393 1,30053 1,26212 1,32313

260 1,27292 1,29977 1,26156 1,31930

270 1,27192 1,29599 1,26100 1,31547

280 1,27782 1,31515 1,27259 1,32750

40 0,197 0,335 0,076 0,113 0,090 0,140 0,030 0,050

50 0,209 0,438 0,086 0,126 0,095 0,173 0,033 0,055

60 0,251 0,502 0,089 0,151 0,113 0,208 0,040 0,066

70 0,292 0,585 0,093 0,176 0,132 0,243 0,046 0,077

80 0,334 0,669 0,106 0,201 0,151 0,277 0,053 0,088

90 0,376 0,753 0,119 0,226 0,170 0,312 0,057 0,099

100 0,445 0,836 0,132 0,237 0,180 0,330 0,060 0,110

110 0,489 0,920 0,146 0,261 0,190 0,337 0,062 0,116

120 0,534 1,003 0,159 0,284 0,207 0,337 0,067 0,126

130 0,578 1,087 0,172 0,308 0,215 0,382 0,073 0,130

140 0,611 1,147 0,175 0,323 0,221 0,394 0,078 0,140

150 0,654 1,229 0,177 0,346 0,236 0,403 0,080 0,150

160 0,698 1,311 0,181 0,369 0,240 0,409 0,087 0,160

170 0,741 1,393 0,185 0,392 0,255 0,434 0,093 0,170

180 0,785 1,475 0,192 0,415 0,270 0,460 0,098 0,180

190 0,791 1,557 0,202 0,432 0,304 0,585 0,104 0,190

200 0,815 1,639 0,213 0,450 0,320 0,616 0,109 0,200

210 0,856 1,783 0,228 0,473 0,336 0,647 0,115 0,210

220 0,897 1,868 0,239 0,495 0,352 0,678 0,120 0,220

230 0,937 1,953 0,250 0,518 0,368 0,708

240 0,978 2,037 0,261 0,540 0,384 0,739

250 1,026 2,122 0,271 0,580 0,400 0,770

260 1,067 2,207 0,282 0,604 0,416 0,801

270 1,108 2,292 0,293 0,627 0,432 0,832

280 1,149 2,377 0,304 0,650 0,448 0,862

40 0,385 0,684 0,216 0,383

50 0,422 0,825 0,254 0,418

60 0,506 0,934 0,281 0,501

70 0,590 1,090 0,301 0,585

80 0,675 1,246 0,344 0,668

90 0,759 1,401 0,387 0,752

100 0,782 1,557 0,430 0,815

110 0,861 1,713 0,473 0,896

120 0,939 1,868 0,516 0,978

130 1,017 2,024 0,559 1,059

140 1,079 2,104 0,608 1,131

150 1,156 2,254 0,651 1,212

160 1,233 2,316 0,694 1,292

170 1,310 2,461 0,738 1,373

180 1,387 2,606 0,781 1,454

190 1,544 2,750 0,825 1,666

200 1,593 2,895 0,868 1,711

210 1,672 3,184 0,890 1,750

220 1,752 3,335 0,932 1,801

230 1,831 3,487 0,974 1,855

240 1,911 3,639 1,017 1,936

250 1,979 3,790 1,059 2,091

260 2,058 3,942 1,101 2,175

270 2,137 4,093 1,144 2,258

280 2,216 4,245 1,186 2,342

82,6 1,15063

116,2 1,15665

149,8 1,15914

195,4 1,17495

82,6 13,85900

116,2 18,60700

149,8 23,19700

195,4 30,29500

H

(cm)

CV 25 CV 25D CV 14 CV 14D

L (cm)

H (cm)

CV25   

CO25

CV25D  

CO25D

CV14  

CO14

CV14D  

CO14D

KV15                     

KO15

KV15D 

KO15D

XV10    

XO10

XV10D 

XO10D

L (cm)

H (cm)

CV 25

CO 25

CV 25D

CO 25D

CV 14

CO 14

CV 14D

CO 14D

H

(cm)

BATH 14 H

(cm)

BATH 14

esponente n.

contenuto d’acqua per elemento (kg/el)

peso per elemento (kg/el)

peso per 

scaldasalviette (kg/m)

Resa termica (DT=30°) = Resa Termica DT=50°C x (30/50)^n
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pesi calorifero e esponenti “n”

40 1,30446 1,30467 1,23004 1,29987 1,26710 1,29057

50 1,30701 1,31263 1,25084 1,31446 1,27799 1,29976

60 1,30958 1,32066 1,27186 1,32920 1,28900 1,30904

70 1,31216 1,32870 1,29287 1,34393 1,30000 1,31833

80 1,31473 1,33674 1,31389 1,35867 1,31100 1,32761

90 1,31731 1,34477 1,33490 1,37341 1,32201 1,33689

100 1,31991 1,35289 1,35613 1,38829 1,33312 1,34627

110 1,31880 1,35526 1,35069 1,38644 1,33225 1,34963

120 1,31768 1,35766 1,34520 1,38458 1,33137 1,35303

130 1,31656 1,36006 1,33971 1,38272 1,33048 1,35642

140 1,31544 1,36246 1,33422 1,38085 1,32960 1,35982

150 1,31431 1,36485 1,32868 1,37897 1,32872 1,36321

160 1,31319 1,36725 1,33436 1,38320 1,32783 1,36664

170 1,31207 1,36965 1,34010 1,38748 1,33149 1,36254

180 1,31094 1,37207 1,34584 1,39176 1,33518 1,35839

190 1,30979 1,36650 1,35158 1,39604 1,33888 1,35425

200 1,30864 1,36087 1,35732 1,40031 1,34257 1,35010

210 1,30748 1,35524 1,36309 1,40461 1,34629 1,34594

220 1,30632 1,34961 1,36886 1,40891 1,35000 1,34177

230 1,30517 1,34398

240 1,30401 1,33835

250 1,30284 1,33267

260 1,36152 1,37688

270 1,36601 1,38000

280 1,37051 1,38312

40 0,090 0,140 0,030 0,050 0,040 0,060

50 0,096 0,168 0,032 0,057 0,041 0,061

60 0,116 0,201 0,039 0,069 0,049 0,070

70 0,135 0,235 0,045 0,080 0,053 0,085

80 0,154 0,269 0,051 0,091 0,057 0,095

90 0,174 0,302 0,058 0,103 0,059 0,105

100 0,180 0,330 0,060 0,110 0,060 0,110

110 0,186 0,341 0,067 0,119 0,062 0,114

120 0,203 0,372 0,069 0,123 0,068 0,125

130 0,219 0,385 0,075 0,134 0,070 0,135

140 0,221 0,395 0,077 0,136 0,075 0,145

150 0,229 0,402 0,080 0,150 0,077 0,156

160 0,244 0,415 0,087 0,155 0,080 0,160

170 0,260 0,446 0,093 0,165 0,087 0,168

180 0,270 0,460 0,098 0,175 0,092 0,178

190 0,290 0,574 0,104 0,185 0,097 0,187

200 0,305 0,604 0,109 0,194 0,102 0,197

210 0,321 0,635 0,115 0,204 0,107 0,207

220 0,336 0,665 0,120 0,220 0,110 0,210

230 0,351 0,695

240 0,366 0,725

250 0,400 0,770

260 0,418 0,873

270 0,434 0,906

280 0,450 0,940

40 0,260 0,480 0,130 0,230 0,140 0,240

50 0,296 0,561 0,143 0,268 0,161 0,296

60 0,356 0,673 0,171 0,321 0,193 0,356

70 0,415 0,785 0,200 0,375 0,225 0,415

80 0,474 0,897 0,229 0,429 0,257 0,474

90 0,534 1,009 0,257 0,482 0,289 0,534

100 0,570 1,090 0,270 0,520 0,310 0,590

110 0,639 1,234 0,314 0,589 0,330 0,652

120 0,698 1,346 0,343 0,643 0,360 0,711

130 0,756 1,458 0,371 0,696 0,390 0,771

140 0,788 1,570 0,400 0,750 0,420 0,830

150 0,789 1,682 0,430 0,820 0,450 0,889

160 0,841 1,794 0,457 0,857 0,470 0,910

170 0,894 1,906 0,486 0,911 0,510 1,008

180 0,980 1,990 0,514 0,964 0,540 1,067

190 0,999 2,131 0,543 1,018 0,570 1,126

200 1,052 2,243 0,571 1,071 0,600 1,186

210 1,104 2,355 0,600 1,125 0,630 1,245

220 1,157 2,467 0,580 1,130 0,640 1,250

230 1,210 2,579

240 1,262 2,691

250 1,400 2,730

260 1,439 2,916

270 1,495 3,028

280 1,550 3,140

H

(cm)

KV15 KV15D XV10 XV10D CV10 CV10D

L (cm)

H (cm)

KV15   

KO15

KV15D   

KO15D

XV10    

XO10

XV10D    

XO10D

CV10    

CO10

CV10D    

CO10D

L (cm)

H (cm)

KV15        

KO15

KV15D   

KO15D

XV10        

XO10

XV10D  

XO10D

CV10       

CO10

CV10D  

CO10D

esponente n.

contenuto d’acqua per elemento (kg/el)

peso per elemento (kg/el)
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SHV#060 1,30294 1,60

SHV#080 1,31058 2,10

SHV#100 1,31822 2,60

SHV#140 1,33716 3,35

SHV#160 1,34663 4,10

SHV#180 1,34401 4,60

SHV#200 1,34139 5,10

SHV#220 1,33877 5,60

SHV#240 1,33615 6,10

SHV#280 1,33353 7,12

SHO#…003 1,19840 7,93

SHO#…004 1,20871 10,57

SHO#…005 1,21902 13,21

SHO#…006 1,22934 15,86

SHO#…007 1,27246 18,50

SHO#…008 1,27887 21,30

SHO#…009 1,28528 24,10

SHO#…010 1,27142 28,00

SHO#…011 1,25197 31,80

SHO#…012 1,23252 35,60

Modello Esponente n
Peso

(kg/el)
Modello Esponente n

Peso

(kg/m)

Modello SOHO VERTICALE Modello SOHO ORIZZONTALE

SQV#IDR060 1,24103 10,30

SQV#IDR080 1,25296 13,73

SQV#IDR140 1,28891 24,70

SQV#IDR160 1,29150 28,23

SQV#IDR180 1,29409 31,95

SQV#IDR200 1,29668 35,50

SQV#IDR220 1,29957 39,88

SQV#IDR240 1,30245 43,50

SQ0#IDR###031 1,19955 5,40

SQ0#IDR###046 1,22449 8,00

SQ0#IDR###056 1,21443 9,80

SQ0#IDR###061 1,20971 10,65

SQ0#IDR###071 1,20026 12,40

SQ0#IDR###081 1,22559 14,20

MQ#050 1,24215 14,21

MV#140 1,32208 25,10

MV#170 1,32063 29,45

MO#080 1,14215 16,70

MO#100 1,13419 20,75

MO#120 1,15772 23,05

MQC#050 1,28426 14,00

MVC#140 1,31105 24,80

MVC#170 1,28937 28,70

MOC#080 1,23129 16,20

MOC#100 1,25588 19,50

MOC#120 1,23920 22,20

Modello Esponente n Peso (kg) Modello Esponente n Peso (kg) Modello Esponente n Peso (kg) Modello Esponente n Peso (kg)

Modello SQUARE VERTICALE Modello SQUARE ORIZZONTALE Modello MONTECARLO CROMATO Modello MONTECARLO COLORATO

TBT ORIZ 120 1,30290 9,37

TBT ORIZ 150 1,30339 11,71

TBT ORIZ 180 1,30612 14,05

TBT ORIZ 200 1,30991 15,61

TBT VERT 120 1,22110 9,37

TBT VERT 150 1,22260 11,71

TBT VERT 180 1,22340 14,05

TBT VERT 200 1,22440 15,61

TBT ORIZ 120 1,16319 9,45

TBT ORIZ 150 1,17534 11,81

TBT ORIZ 180 1,18553 13,88

TBT ORIZ 200 1,16919 15,42

TBT VERT 120 1,19174 9,45

TBT VERT 150 1,21957 11,81

TBT VERT 180 1,22412 13,88

TBT VERT 200 1,22247 15,42

AD_R#120 1,26826 30,05

AD_R#144 1,23622 35,88

AD_R#168 1,20431 41,71

AD_R#192 1,21890 50,59

AD_R#216 1,19633 54,90

AD_R#240 1,17437 59,21

MLN#170 1,25292 23,40

MLN#200 1,24595 27,55

MLN#230 1,26751 31,20

Modello Esponente n Peso (kg) Modello Esponente n Peso (kg) Modello Esponente n Peso (kg) Modello Esponente n Peso (kg)

Modello TBT CROMATO Modello TBT COLORATO Modello ADD-ON Modello MILANO

BA15K#070040 1,24145 7,20

BA15K#070050 1,21879 8,60

BA15K#070060 1,19567 10,00

BA15K#120040 1,22524 10,80

BA15K#120050 1,20974 12,90

BA15K#120060 1,19392 15,00

BA15K#150040 1,22877 14,50

BA15K#150050 1,21682 16,95

BA15K#150060 1,20463 19,40

BA15K#190040 1,23367 17,80

BA15K#190050 1,20934 21,55

BA15K#190060 1,18452 25,30

BA10X#080040 1,27361 6,70

BA10X#080050 1,27120 7,95

BA10X#080060 1,26875 9,20

BA10X#120040 1,28420 9,60

BA10X#120050 1,26899 11,55

BA10X#120060 1,25348 13,50

BA10X#150040 1,29218 11,80

BA10X#150050 1,27041 14,00

BA10X#150060 1,24821 16,20

BA10X#180040 1,29408 14,10

BA10X#180050 1,27510 17,10

BA10X#180060 1,25574 20,10

BA15KG#070040 1,22854 7,30

BA15KG#070050 1,23326 8,65

BA15KG#070060 1,23807 10,00

BA15KG#120040 1,28727 11,00

BA15KG#120050 1,27349 13,00

BA15KG#120060 1,25944 15,00

BA15KG#150040 1,27022 14,70

BA15KG#150050 1,25260 17,20

BA15KG#150060 1,23463 19,70

BA15KG#190040 1,27017 18,30

BA15KG#190050 1,26509 21,80

BA15KG#190060 1,25990 25,30

BA20#080040 1,19484 7,00

BA20#080435 1,19360 7,61

BA20#080050 1,19129 8,75

BA20#080535 1,19004 9,36

BA20#080060 1,18773 10,50

BA20#080635 1,18649 11,11

BA20#120040 1,22489 9,40

BA20#120435 1,22012 10,22

BA20#120050 1,21128 11,75

BA20#120535 1,20652 12,57

BA20#120060 1,19767 14,10

BA20#120635 1,19291 14,92

BA20#150040 1,23252 12,00

BA20#150435 1,22789 13,05

BA20#150050 1,21929 15,00

BA20#150535 1,21466 16,05

BA20#150060 1,20606 18,00

BA20#150635 1,20143 19,05

BA20#190040 1,24996 15,60

BA20#190435 1,24481 16,97

BA20#190050 1,23525 19,50

BA20#190535 1,23010 20,87

BA20#190060 1,22054 23,40

BA20#190635 1,21540 24,77

Modello Esponente n Peso (kg) Modello Esponente n Peso (kg)Modello Esponente n Peso (kg) Modello Esponente n Peso (kg)

Modello BA15K Modello BA10XModello BA15KG Modello BA20

BA10#080040 1,27064 6,80

BA10#080050 1,25245 8,10

BA10#080060 1,23389 9,40

BA10#120040 1,24349 9,80

BA10#120050 1,21661 11,75

BA10#120060 1,18918 13,70

BA10#150040 1,26958 12,00

BA10#150050 1,25253 14,30

BA10#150060 1,23513 16,60

BA10#180040 1,24597 14,90

BA10#180050 1,22626 17,85

BA10#180060 1,20615 20,80

BA10G#080040 1,27401 6,90

BA10G#080050 1,26384 8,15

BA10G#080060 1,25346 9,40

BA10G#120040 1,28786 9,80

BA10G#120050 1,27487 11,75

BA10G#120060 1,26162 13,70

BA10G#150040 1,31259 12,00

BA10G#150050 1,29494 14,30

BA10G#150060 1,27693 16,60

BA10G#180040 1,29077 14,90

BA10G#180050 1,28754 17,85

BA10G#180060 1,28425 20,80

Modello Esponente n Peso (kg) Modello Esponente n Peso (kg)

Modello BA10 Modello BA10G

pesi calorifero e esponenti “n”
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15,4 1,27345 1,21767

17,9 1,27198 1,21756

20,4 1,21941 1,21745

22,9 1,22298 1,21734

25,4 1,22655 1,21723

27,9 1,23013 1,21712

30,4 1,23370 1,21701

32,9 1,23727 1,21690

35,4 1,24084 1,21679

37,9 1,24441 1,21668

40,4 1,24799 1,21657

42,9 1,25156 1,21646

45,4 1,25513 1,18912

47,9 1,25284 1,19027

50,4 1,25055 1,19143

52,9 1,24827 1,19258

55,4 1,24598 1,19374

57,9 1,24369 1,19489

60,4 1,24140 1,19604

62,9 1,23911 1,19720

65,4 1,23682 1,19835

67,9 1,23454 1,19951

70,4 1,23225 1,20066

72,9 1,22996 1,20182

75,4 1,22767 1,20297

77,9 1,22538 1,20412

80,4 1,22310 1,20528

82,9 1,22081 1,20643

85,4 1,21852 1,20759

87,9 1,21623 1,20874

90,4 1,21394 1,20989

92,9 1,21165 1,21105

95,4 1,20937 1,21220

97,9 1,20708 1,21336

100,4 1,20479 1,21451

102,9 1,20627 1,21530

105,4 1,20776 1,21609

107,9 1,20924 1,21688

110,4 1,21073 1,21767

112,9 1,21221 1,21846

115,4 1,21370 1,21925

117,9 1,21518 1,22005

120,4 1,21667 1,22084

122,9 1,21815 1,22163

125,4 1,21964 1,22242

127,9 1,22112 1,22321

130,4 1,22261 1,22400

132,9 1,22409 1,22479

135,4 1,22558 1,22558

137,9 1,22706 1,22637

140,4 1,22854 1,22716

142,9 1,23003 1,22795

145,4 1,23151 1,22874

147,9 1,23300 1,22953

150,4 1,23448 1,23033

152,9 1,23597 1,23112

155,4 1,23745 1,23191

157,9 1,23894 1,23270

160,4 1,24042 1,23349

162,9 1,24191 1,23428

165,4 1,24339 1,23507

167,9 1,24488 1,23586

170,4 1,24636 1,23665

172,9 1,24785 1,23744

175,4 1,24933 1,23817

9,9 1,23796 1,26146

11,4 1,23818 1,26316

12,9 1,23840 1,26486

14,4 1,23862 1,26656

15,9 1,23885 1,26827

17,4 1,23907 1,26997

18,9 1,23929 1,27167

20,4 1,23951 1,27338

21,9 1,23974 1,24229

23,4 1,23996 1,25776

24,9 1,24018 1,27322

26,4 1,24040 1,28869

27,9 1,24062 1,30415

29,4 1,24085 1,31962

30,9 1,24107 1,33508

32,4 1,24129 1,33208

33,9 1,22334 1,32907

35,4 1,22597 1,32607

36,9 1,22860 1,32306

38,4 1,23123 1,32006

39,9 1,23386 1,31705

41,4 1,23649 1,31405

42,9 1,23912 1,31105

44,4 1,24175 1,30804

45,9 1,24438 1,30504

47,4 1,24701 1,30203

48,9 1,24964 1,29903

50,4 1,25227 1,29602

51,9 1,25508 1,29302

53,4 1,25510

54,9 1,25511

56,4 1,25513

57,9 1,25515

59,4 1,25516

60,9 1,25518

62,4 1,25520

63,9 1,25521

65,4 1,25523

66,9 1,25525

68,4 1,25527

69,9 1,25528

71,4 1,25530

72,9 1,25532

74,4 1,25533

75,9 1,25535

9,9 1,22662 1,24230

11,4 1,22636 1,24003

12,9 1,22609 1,23760

14,4 1,22581 1,23518

15,9 1,22554 1,23275

17,4 1,22526 1,23032

18,9 1,22499 1,22789

20,4 1,22471 1,22546

21,9 1,22444 1,22303

23,4 1,22416 1,22060

24,9 1,22389 1,21817

26,4 1,22361 1,21574

27,9 1,22334 1,21332

29,4 1,22306 1,21089

30,9 1,22279 1,20862

32,4 1,22251 1,20855

33,9 1,22224 1,20848

35,4 1,22196 1,20842

36,9 1,22169 1,20835

38,4 1,22141 1,20828

39,9 1,22114 1,20822

41,4 1,22086 1,20815

42,9 1,22059 1,20808

44,4 1,21751 1,20802

45,9 1,21443 1,20795

47,4 1,21135 1,20788

48,9 1,20827 1,20782

50,4 1,20519 1,20775

51,9 1,20211 1,20768

53,4 1,19903 1,20762

54,9 1,19596

56,4 1,19288

57,9 1,18980

59,4 1,18672

60,9 1,18364

62,4 1,18056

63,9 1,17748

65,4 1,17440

66,9 1,17132

68,4 1,16824

69,9 1,16516

71,4 1,16208

72,9 1,15900

74,4 1,15592

75,9 1,15305

H

(cm)

KO15 KO15D H

(cm)

XO10 XO10D H

(cm)

CO10 CO10D

esponente n. esponente n. esponente n.

pesi calorifero e esponenti “n”
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BA25#070040 1,21567 7,60

BA25#070050 1,20641 8,65

BA25#070060 1,19715 9,06

BA25#070070 1,18789 10,57

BA25#070080 1,17863 12,08

BA25#070090 1,16937 13,59

BA25#070100 1,16011 15,10

BA25#120040 1,24614 10,80

BA25#120050 1,23229 11,70

BA25#120060 1,21843 14,04

BA25#120070 1,20458 16,38

BA25#120080 1,19073 18,72

BA25#120090 1,17687 21,06

BA25#120100 1,16302 23,40

BA25#150040 1,22657 13,30

BA25#150050 1,21843 13,85

BA25#150060 1,21028 16,62

BA25#150070 1,20214 19,39

BA25#150080 1,19400 22,16

BA25#150090 1,18585 24,93

BA25#150100 1,17771 27,70

BA25#190040 1,22627 17,50

BA25#190050 1,22399 18,15

BA25#190060 1,22170 21,78

BA25#190070 1,21942 25,41

BA25#190080 1,21714 29,04

BA25#190090 1,21485 32,67

BA25#190100 1,21257 36,30

BA14G#080040 1,25865 6,80

BA14G#080050 1,24663 8,50

BA14G#080060 1,23460 9,69

BA14G#080070 1,22258 10,74

BA14G#080080 1,21055 11,40

BA14G#120040 1,24761 9,40

BA14G#120050 1,23827 11,75

BA14G#120060 1,22893 13,40

BA14G#120070 1,21960 14,85

BA14G#120080 1,21026 15,10

BA14G#150040 1,28543 11,50

BA14G#150050 1,26938 14,38

BA14G#150060 1,25334 17,25

BA14G#150070 1,23730 18,11

BA14G#150080 1,22125 19,10

BA14G#190040 1,29078 15,30

BA14G#190050 1,28272 19,13

BA14G#190060 1,27467 22,95

BA14G#190070 1,26661 23,29

BA14G#190080 1,25855 24,80

BA25G#070040 1,24581 6,56

BA25G#070050 1,23655 8,20

BA25G#070060 1,22729 9,84

BA25G#120040 1,25465 9,44

BA25G#120050 1,24080 11,80

BA25G#120060 1,22694 14,16

BA25G#150040 1,26756 11,84

BA25G#150050 1,25942 14,80

BA25G#150060 1,25127 17,76

BA25G#190040 1,24475 14,80

BA25G#190050 1,24247 18,50

BA25G#190060 1,24018 22,20

HL14#090040 1,23134 8,16

HL14#090050 1,21932 10,20

HL14#090060 1,20730 12,24

HL14#130040 1,20352 10,64

HL14#130050 1,19150 13,30

HL14#130060 1,17948 15,96

HL14#160040 1,24775 12,88

HL14#160050 1,23573 16,10

HL14#160060 1,22371 19,32

HL14#195040 1,25191 15,12

HL14#195050 1,23989 18,90

HL14#195060 1,22787 22,68

PS#110040 1,22192 7,52

PS#110050 1,20990 9,40

PS#110060 1,19788 11,28

PS#140040 1,25068 9,44

PS#140050 1,23866 11,80

PS#140060 1,22664 14,16

PS#170040 1,24532 11,48

PS#170050 1,23330 14,35

PS#170060 1,22128 17,22

PS#190040 1,23980 13,52

PS#190050 1,22778 16,90

PS#190060 1,21576 20,28

BACUG#080485 1,25865 8,50

BACUG#080585 1,24663 9,69

BACUG#120485 1,22702 11,75

BACUG#120585 1,22258 13,40

BACUG#150485 1,21055 14,38

BACUG#150585 1,24761 17,25

BACUG#190485 1,23827 19,13

BACUG#190585 1,22893 22,95

Modello
Esponente n

Peso (kg) Modello
Esponente n

Peso (kg)Modello
Esponente n

Peso (kg)

Modello
Esponente n

Peso (kg) Modello
Esponente n

Peso (kg)

Modello
Esponente n

Peso (kg)

Modello BA25 Modello BA14GModello BA25G

Modello HOTEL 14 Modello PARENTESIS

Modello BACUG

pesi calorifero e esponenti “n”

KEY#070 1,11955 7,40

KEY#110 1,17956 10,80

KEY#140 1,21453 14,30

KEY#180 1,13758 17,90

TOTEM#080 1,15983 10,20

TOTEM#120 1,17469 13,10

TOTEM#150 1,11253 16,10

TOTEM#170 1,05078 19,10

Modello
Esponente n

Peso (kg) Modello
Esponente n

Peso (kg)

Modello KEY Modello TOTEM
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fattori di correzione

I fattori di correzione consentono di convertire le rese termiche con ΔT diverso da 50°. 

Caloriferi TUBOLARI 

 
Per modelli: 
CO14 - CO14D - CV14G - CO14G - ALBATROS
REFLEX 14 - JOBA - HOLA - TEKNO - BATH14D

Caloriferi a PIASTRE 

 
Per modello: 
CL35D

 

 
Per modello: 
CL70D - PV70D

La trasformazione si ottiene nel seguente modo: 
 
Watt ΔT 40° C = Watt ΔT 50° C x il fattore di correzione del prodotto scelto.
 
es. CO14 200/20 el. Watt ΔT 50° C = 1370
 CO14 200/20 el.  Watt ΔT 40° C = 1370 x 0,752 = 1030

I fattori di correzione consentono di convertire le rese termiche con ΔT diverso da 50°.
La trasformazione si ottiene nel seguente modo: 
 
Watt ΔT 40° C = Watt ΔT 50° C x il fattore di correzione del prodotto scelto.
 
es. CL35 200/15 el. Watt ΔT 50° C = 1361
 CL35 200/15 el. Watt ΔT 40° C = 1361 x 0,757 = 1030

 
Per modelli: 
CO25 - CO25D - REFLEX 25 - ARKOS
MATITONE - PALLOTTOLIERE

 
Per modelli:
CL35 - CL70 - PV70

 
Per modelli:
PO70 - PO70D

20° 0,310

30° 0,521

40° 0,752

50° 1,000

60° 1,329

20° 0,311

30° 0,522

40° 0,753

50° 1,000

60° 1,261

20° 0,306

30° 0,517

40° 0,750

50° 1,000

60° 1,331

20° 0,307

30° 0,518

40° 0,749

50° 1,000

60° 1,335

20° 0,319

30° 0,528

40° 0,757

50° 1,000

60° 1,321

20° 0,317

30° 0,527

40° 0,757

50° 1,000

60° 1,256

ΔT Coefficiente di 

conversione

ΔT Coefficiente di 

conversione

ΔT Coefficiente di 

conversione

ΔT Coefficiente di 

conversione

ΔT Coefficiente di 

conversione

ΔT Coefficiente di 

conversione
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contenuti di acqua (litri per elemento)

40 0,197 0,335 0,076 0,113 0,137 0,204 0,033 0,049

50 0,209 0,438 0,086 0,126 0,155 0,227 0,037 0,054

60 0,251 0,502 0,089 0,151 0,160 0,272 0,038 0,065

70 0,292 0,585 0,093 0,176 0,168 0,317 0,040 0,076

80 0,334 0,669 0,106 0,201 0,191 0,362 0,046 0,086

90 0,376 0,753 0,119 0,226 0,215 0,407 0,051 0,097

100 0,445 0,836 0,132 0,237 0,238 0,427 0,057 0,102

110 0,489 0,920 0,146 0,261 0,263 0,471 0,063 0,112

120 0,534 1,003 0,159 0,284 0,287 0,512 0,068 0,122

130 0,578 1,087 0,172 0,308 0,310 0,555 0,074 0,132

140 0,611 1,147 0,175 0,323 0,316 0,582 0,075 0,139

150 0,654 1,229 0,177 0,346 0,319 0,624 0,076 0,149

160 0,698 1,311 0,181 0,369 0,326 0,665 0,078 0,158

170 0,741 1,393 0,185 0,392 0,334 0,707 0,079 0,168

180 0,785 1,475 0,192 0,415 0,346 0,748 0,082 0,178

190 0,791 1,557 0,202 0,432 0,364 0,779 0,087 0,185

200 0,815 1,639 0,213 0,450 0,384 0,811 0,091 0,193

210 0,856 1,783 0,228 0,473 0,411 0,853  

220 0,897 1,868 0,239 0,495 0,431 0,893  

230 0,937 1,953 0,250 0,518 0,451 0,934  

240 0,978 2,037 0,261 0,540 0,471 0,974  

250 1,026 2,122 0,271 0,580 0,489 1,046  

260 1,067 2,207 0,282 0,604 0,508 1,089  

270 1,108 2,292 0,293 0,627 0,528 1,131  

280 1,149 2,377 0,304 0,650 0,548 1,172  

L (cm)

H (cm)

 CV 25   CV 25D   CV 14   CV 14D   KV 15   KV 15D   XV 10   XV 10D  

 CO 25   CO 25D   CO 14   CO 14D   KO 15   KO 15D   XO 10   XO 10D  

50 0,281 0,569  - -

60 0,337 0,683  - -

70 0,394 0,796  - -

80 0,450 0,910  - -

90 0,506 1,024  - -

100 0,562 1,138  - -

110 0,619 1,251  - - 

120 0,675 1,365 0,840 1,440

130 0,731 1,479 0,910 1,560

140 0,787 1,593 0,980 1,680

150 0,844 1,706 1,050 1,800

160 0,900 1,820 1,190 1,920

170 0,956 1,934 1,191 2,040

180 1,012 2,048 1,260 2,160

190 1,069 2,161 1,330 2,280

200 1,125 2,275 1,400 2,400

220 1,237 2,503 1,540 2,640

240 1,350 2,730 1,680 2,880

260 1,462 2,958 1,820 3,120

280 1,575 3,185 1,960 3,360

300 1,687 3,413 2,100 3,600

320 1,800 3,640  - - 

340 1,912 3,868  - - 

360 2,025 4,095  - - 

380 2,137 4,323  - - 

400 2,250 4,550  - - 

420 2,362 4,778  - -

440 2,475 5,006   - -

460 2,587 5,233   - -

L (cm)

H (cm)
 PO70  PO70D  PV70  PV70D 

    

50 0,190 0,310 0,340 0,550

60 0,220 0,360 0,380 0,630

70 0,250 0,420 0,430 0,720

80 0,280 0,470 0,470 0,800

90 0,310 0,520 0,520 0,900

100 0,340 0,580 0,580 1,000

120 0,400 0,680 0,690 1,190

150 0,490 0,840 0,850 1,480

180 0,590 1,000 1,030 1,780

200 0,650 1,110 1,150 1,980

220 0,710 1,210 1,280 2,180

250 0,800 1,370 1,460 2,480

H (cm)  CL35  CL35D  CL70  CL70D 
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certificazione IMQ
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certificazione EN 442
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consigli utili
CORRETTA INSTALLAZIONE 

I caloriferi devono essere montati da personale qualificato ed a regola d’arte. Qui di seguito diamo alcuni consigli per una corretta installazione:

_ Prima di installare il nuovo calorifero assicurarsi che le tubature dell’impianto di riscaldamento siano pulite, nella fattispecie in un impianto nuovo 

devono essere eliminate tutte le eventuali impurità dovute alla costruzione dell’impianto stesso mentre in un vecchio impianto le tubature devono 

essere lavate per eliminare tutti i residui, eventuali fanghi , calamina, grasso e non ci sia presenza di gas nelle tubature oltre ad incrostazioni che 

potrebbero non far funzionare o deteriorare anticipatamente il nuovo calorifero. Attenzione che le impurità possono inoltre ostruire il corretto 

passaggio dell’acqua nelle valvole e detentori riducendo drasticamente la resa termica.

_ La valvolina di sfiato in dotazione deve essere installata con l’accortezza di non forzare troppo  la chiusura che deve avvenire con una coppia non 

superiore a 10 Nm.

_ La valvolina di sfiato, la valvola ed il detentore devono essere installate mediante l’applicazione di Teflon o canapa nell’apposito filetto di 

connessione.

_ Riempire il calorifero LENTAMENTE per permettere l’eliminazione dell’aria presente nel calorifero dall’apposita valvolina di sfiato. Operazione che per 

un nuovo impianto andrà fatta per almeno tre volte a distanza di due/tre giorni l’una dall’altra.

_ E’ sconsigliato utilizzare per il riempimento dell’impianto di riscaldamento, acqua o fluidi con una acidità (PH) superiore a 8,5. In questo modo si 

preserva più a lungo la durata del calorifero e si evita la formazione di corrosioni interne che potrebbero forare il calorifero.

_ L’ottimo trasferimento del calore dei nostri caloriferi li rende perfettamente adatti all’utilizzo in impianti a bassa temperatura in mandata in questo 

caso consigliamo un adeguato progetto termotecnico per un corretto dimensionamento. I nostri caloriferi non sono adatti a funzionare con impianti 

a vapore.

_ Che la pressione d’esercizio dei corpi scaldanti non sia superiore a quella garantita che è di 5 bar.

PROBLEMATICHE CHE POSSONO EMERGERE NELL’UTILIZZO DEI CALORIFERI

Ambiente FREDDO anche se il calorifero risulta essere bollente. Questo problema si può riscontrare quando l’impianto o il calorifero stesso NON siano 

stati correttamente dimensionati, oppure il calcolo della resa necessaria è stato realizzato con informazioni errate circa l’isolamento, la temperatura di 

progetto interna ed esterna e le caratteristiche della caldaia. In questo caso è consigliabile una verifica fatta da un progettista termotecnico.

Il calorifero NON SI SCALDA. Nonostante il calorifero sia stato montato da un installatore professionista e quindi l’installazione sia stata fatta 

correttamente è possibile che il calorifero NON scaldi. Le cause più frequenti che non fanno riscaldare un calorifero possono essere le seguenti:

_ La potenza termica è insufficiente a riscaldare l’ambiente dove è stato installato o la temperatura dell’acqua è troppo bassa.

_ Le tubature dell’impianti di riscaldamento non sono state dimensionate correttamente. 

_ La pompa di circolazione dell’impianto deve essere regolata correttamente onde evitare un rendimento troppo basso in alcune aree del calorifero.

_ Il calorifero potrebbe avere un accumulo d’aria all’interno che deve essere sfiatata tramite la valvolina di sfiato presente nel calorifero.

_ l termostato o la testina termostatica non funzionano correttamente.

_ Il termostato principale è esposto a grandi sorgenti di calore esterne, quali l’irradiazione solare, che gli fa raggiungere la temperatura desiderata e 

per questo motivo, i radiatori nelle altre stanze, non si scaldano.

_ La temperatura dell’acqua è troppo bassa.

_ Presenza di impurità all’interno dell’impianto  che si sono depositate nel  corpo valvola. Le impurità riducono considerevolmente la portata d’acqua 

e conseguentemente la produzione di calore.

_ Il radiatore si scalda solo in parte. Il Calorifero è sovradimensionato di conseguenza l’ambiente raggiunge la temperatura impostata prima che il lo 

stesso abbia raggiunto una temperatura omogenea in tutta la sua superficie. 

Il calorifero è RUMOROSO.  In alcune situazioni il calorifero risulta essere il terminale di diffusione di rumori che per la gran parte delle volte NON 

dipendono dal calorifero, il calorifero infatti diventa la cassa di risonanza di rumori provenienti dall’impianto. Rumori che derivano dallo sfregamento 

delle tubature e degli impianti alle pareti o all’interno dei pavimenti. Altri rumori possono derivare da un collegamento errato della valvola e detentore 

(invertiti), oppure da una portata d’acqua eccessiva a livello della valvola dovuta ad una pressione troppo elevata, oppure ancora,c’è tensione 

nell’impianto. Spesso la causa va ricercata nei tubi o nei collettori che vengono a contatto con pavimenti, pareti e altri materiali. Anche la mancanza 

di una protezione acustica sui collettori può essere causa di produzione di rumori.

DURATA DEL CALORIFERO

Affinché possiate godere della bellezza e della funzionalità dei nostri caloriferi Vi consigliamo di seguire i seguenti consigli:

_ Il calorifero non deve essere posizionato sopra la vasca da bagno, all’interno di una doccia, nei bagni turchi, nelle saune, in prossimità di piscine o 

in qualsiasi altro ambiente con condizioni di umidità particolarmente elevata fatta eccezione per i modelli in acciaio inox.

_ Evitare il montaggio dei caloriferi nei laboratori in cui sarebbero esposti ad acidi o vapori acidi aggressivi, è sconsigliato anche il montaggio nelle 

immediate vicinanze del vaso (wc) o di orinatoi.

_ Non si possono installare i caloriferi contro il soffitto o all’esterno come per esempio in serre o verande in quanto non soddisferebbero al bisogno.

_ Dopo un primo riempimento i corpi scaldanti non debbono rimanere senza acqua e non devono essere svuotati periodicamente, questo evita la 

corrosione perforante del vs calorifero.

_ Nel caso di utilizzo di inibitori di corrosione o di antigelo si deve tenere conto della loro compatibilità con i materiali che compongono i corpi 

scaldanti.

_ Le operazioni di pulizia superficiale del calorifero devono essere effettuate con prodotti, né abrasivi né acidi, ma preferibilmente con panni morbidi 

inumiditi con acqua.

_ I caloriferi e gli scaldasalviette possono essere usati per riscaldare, per mantenere calda la salvietta o per  intiepidire i tessuti ma non per asciugare 

la biancheria.

MANUTENZIONE DEI CALORIFERI

I caloriferi e gli scaldasalviette non hanno bisogno di una grande manutenzione ma di semplici e piccoli accorgimenti. Il caloriferi vanno puliti 

periodicamente utilizzando un panno morbido ed appena inumidito con acqua, è sconsigliato l’utilizzo di detergenti acidi e/o abrasivi in quanto 

possono rovinare la superficie verniciata e/o cromata del calorifero stesso. 

E’ inoltre consigliata l’operazione di sfiato periodico dell’aria accumulata all’interno dei caloriferi o degli impianti di riscaldamento. L’operazione và 

fatta periodicamente almeno una due volte l’anno preferibilmente prima della riaccensione dell’impianto di riscaldamento. Questa operazione fa si che 

venga eliminata tutta l’aria che si forma normalmente durante il funzionamento dell’impianto di riscaldamento evitando così la formazione di ruggine 

all’interno dei caloriferi che a lungo andare può provocare il deterioramento anticipato del nuovo calorifero.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Conclusione del contratto

La vendita dei nostri prodotti si considera perfezionata con la sottoscrizione 

della presente conferma d’ordine.

La consegna dei nostri radiatori e dei loro accessori viene effettuata 

conformemente alle condizioni generali di vendita e di consegna qui sotto 

elencate, che si intendono conosciute dal cliente al momento della sottoscrizione 

del presente modulo, essendo state oggetto di specifica discussione con la 

Tubes Radiatori S.r.l. Ogni eventuale deroga sarà subordinata all’accettazione 

scritta da parte della Tubes Radiatori S.r.l. Le condizioni o le garanzie 

eventualmente annunciate dai nostri agenti non sono valide se non confermate 

con lettera firmata dal Presidente del C.d.A. o dal Direttore Commerciale della 

Tubes Radiatori S.r.l.

2. Descrizione e indicazione dei prodotti

Le descrizioni e le indicazioni dei nostri prodotti, contenute nei cataloghi e nei 

listini Tubes Radiatori S.r.l., non impegnano la società che può, senza alcun 

avviso e a sua discrezione, modificarli.

3. Ordinazioni

La consegna dei radiatori e dei loro accessori viene effettuata conformemente 

alla nostra conferma d’ordine. I nostri clienti sono pregati di controllarla all’atto 

del ricevimento. Eventuali errori manifesti, di calcolo o di dattilografia non sono 

vincolanti per la Tubes Radiatori S.r.l.

4. Modifiche di ordinazioni

Ogni modifica al Vostro ordine deve esserci comunicata entro due giorni dal 

ricevimento dello stesso.

Trascorso detto termine, i radiatori da Voi ordinati sono già inseriti nel 

programma di fabbricazione. Conseguentemente, a seguito delle modifiche 

apportate durante la fase di lavorazione, Vi verrà addebitato l’aumento del 

30% del costo del radiatore. Se la costruzione del radiatore è ultimata, per 

eventuali modifiche degli attacchi (che sono le sole ad essere realizzabili), Vi 

verrà addebitato l’aumento del 30% del costo del radiatore. Ulteriori modifiche 

non sono realizzabili e, pertanto, il costo del radiatore vi Verrà addebitato, con 

l’esecuzione, come da conferma d’ordine.

Le ordinazioni urgenti non possono più essere modificate.

Ogni cambiamento d’ordine può comportare, oltre all’aumento del 30% del 

costo del radiatore, un ritardo nella consegna.

5. Annullamento d’ordine

L’annullamento di un ordine è subordinato all’accordo scritto della Tubes 

Radiatori S.r.l. e potrà avvenire esclusivamente, entro e non oltre, il termine 

perentorio previsto dall’art. 4 delle presenti condizioni generali di vendita.

Eventuali spese risultanti dall’annullamento, saranno addebitate al cliente.

In caso contrario, il contratto resterà valido ed efficace tra le parti, con tutte le 

conseguenze di legge.

6. Prezzo

I prezzi di vendita si intendono riferiti ai costi della mano d’opera e delle materie 

prime occorrenti per la produzione dei radiatori, dei loro accessori e degli 

imballaggi, in vigore al momento in cui si è perfezionato il contratto. Qualsiasi 

variazione dei costi suddetti, sia degli uni che degli altri, che intervenga 

successivamente alla stipulazione del contratto, dà facoltà alla Tubes Radiatori 

S.r.l. di applicare una conseguente variazione proporzionale dei prezzi di 

vendita.

Di quanto sopra, la Tubes Radiatori S.r.l. darà comunicazione all’acquirente per 

lettera raccomandata e le variazioni di prezzo avranno effetto immediato, e cioè 

dalla data di detta comunicazione. Tutto ciò per patto espresso.

7. Condizioni di pagamento

Le condizioni di pagamento confermate devono essere rispettate anche in 

caso di ritardo nella fornitura. Non si accettano detrazioni o ritardi di pagamento 

per qualsiasi reclamo, per eventuali note di credito non ancora emesse, o 

per pretese non riconosciute dalla Tubes Radiatori S.r.l.. I pagamenti devono 

comunque essere effettuati, anche se la fornitura manca di accessori che non 

pregiudicano l’utilizzazione del materiale, così come nel caso in cui il materiale 

necessita di interventi di entità trascurabile.

Ritardi nel pagamento, anche di una sola rata, implicano l’immediata 

sospensione delle spedizioni in corso, l’addebito delle spese bancarie e 

degli interessi di mora sulle somme dovute, calcolati nella misura di 3 punti 

percentuali sopra il tasso bancario primario (Prime rate).

8. Spedizione

La spedizione della merce viene eseguita a rischio e pericolo del destinatario 

che, al ricevimento della merce, deve verificare - in presenza del trasportatore 

- che l’imballo sia intatto e che non vi siano articoli mancati o sostituzioni. 

Ogni danno o perdita constatati devono essere segnalati immediatamente al 

corriere, firmando con riserva la bolla e confermando tale riserva tramite lettera 

raccomandata entro tre giorni dal ricevimento della merce. L’inosservanza di 

questa clausola svincola l’impresa di trasporto dalle sue responsabilità.

9. Reclami

Gli eventuali reclami sono presi in considerazione solo se denunziati alla Tubes 

Radiatori S.r.l., a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 

il termine di cui all’art. 1495 Cod. Civ. decorrente dal giorno della consegna, a 

condizione che tale merce non abbia subito alterazioni ad opera di terzi.

10. Imballaggio

Il tipo di imballaggio è ad esclusiva discrezione della Tubes Radiatori S.r.l. Il 

suo costo viene, generalmente, ricompreso nel prezzo di vendita dei radiatori, 

ma - per modelli ingombranti - la Tubes Radiatori S.r.l. si riserva di chiedere una 

partecipazione alle spese di imballaggio.

Gli imballaggi, anche speciali, non verranno ripresi.

11. Termini di consegna

La Tubes Radiatori S.r.l. effettua consegne differenziate per il materiale in 

produzione e per quello disponibile in magazzino.

Il termine di consegna è indicato sulla conferma d’ordine. Esso corrisponde, 

per le ordinazioni a termine fisso, al giorno della spedizione. Per le ordinazioni 

“a richiesta”, si riferisce al giorno in cui la merce è pronta per essere spedita.

Detti termini sono indicativi e, in nessun caso, tassativi. La mancata consegna 

della merce nei termini prefissati non dà diritto alla risoluzione del contratto 

né al risarcimento di alcun danno. Eventuali termini essenziali (o tassativi) 

di consegna dovranno essere pattuiti per iscritto. In caso di forza maggiore 

(scioperi, disordini, guerre, ecc.) la Tubes Radiatori S.r.l. si riserva la scelta 

delle misure da adottare.

12. Reso di merce

Nessun reso di merce compravenduta sarà accettato senza il nostro consenso

scritto.

13. Disegni, dimensioni e pesi

Disegni, dimensioni e pesi sono indicativi, riservandosi la Tubes Radiatori S.r.l. 

il diritto di modifica senza preavviso. Inoltre la Tubes Radiatori S.r.l. non può 

garantire l’esecuzione dei radiatori esattamente conforme ai campioni messi 

a disposizione.

14. Garanzie

La Tubes Radiatori S.r.l. garantisce i radiatori nuovi di fabbrica per un periodo 

di un anno dalla consegna.

I radiatori divenuti inutilizzabili durante questo periodo, a causa di difetti palesi 

di materiali o di fabbricazione denunziati alla Tubes Radiatori S.r.l. nel termine 

e nei modi previsti dal precedente articolo 4, saranno sostituiti gratuitamente a 

franco vs. destinazione.

I radiatori difettosi diventano di nostra proprietà e devono essere spediti franco 

nostra sede. Le nostre garanzie non si estendono a guasti che potrebbero 

prodursi in seguito a sforzi anormali, insufficiente custodia, manipolazione 

irregolare e modifiche.

Le riparazioni eseguite da terzi senza il nostro consenso scritto esonerano la 

Tubes Radiatori S.r.l. da qualsiasi pretesa che derivi dall’obbligo di garanzia 

sopra descritto e da ogni risarcimento per spese di montaggio, smontaggio o 

risultanti da altri guasti.

I nostri radiatori sono garantiti con le seguenti riserve:

- che i corpi scaldanti siano in buone condizioni e che siano stati immagazzinati 

al riparo dalle intemperie, prima di essere installati in cantiere;

- che l’installazione sia stata realizzata conformemente alle norme;

- che l’acqua utilizzata per l’alimentazione del circuito di riscaldamento non sia 

corrosiva e che i gradi di durezza siano ricompresi nella norma;

- che il circuito sia esente da residui di metallo, calamina, grasso e che non ci 

sia la presenza di gas;

- che dopo un primo riempimento, i corpi scaldanti non siano rimasti senza 

acqua e che non siano stati svuotati periodicamente;

- che, nel caso di utilizzo di inibitore di corrosione, esso dovrà essere compatibile 

con tutti i materiali presenti nei corpi scaldanti;

- che, nel caso di utilizzo di antigelo, esso dovrà essere compatibile con tutti i 

materiali dei caloriferi e non dovrà mai essere utilizzato in soluzione pura, ma 

diluito prima di essere introdotto nel circuito;

- che la pressione di esercizio dei corpi scaldanti non sia superiore a quella 

garantita, poiché questa corrisponde alla pressione massimale d’utilizzazione 

corrente.

15. Foro e luogo d’esecuzione

Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna sono soggette al diritto 

italiano vigente al momento della sottoscrizione della conferma d’ordine.

Per ogni azione o contestazione e per tutti gli effetti di legge, si intende eletto 

dalle parti domicilio la Sede della Tubes Radiatori S.r.l., anche in caso di 

chiamata in causa per intervento o garanzia; l’emissione di tratte od assegni 

del venditore non costituisce deroga.

Resta inteso che, per ogni e qualsiasi controversia, le parti eleggono a foro 

competente il Giudice di Pace e la Pretura di Castelfranco Veneto (Tv) ed il 

Tribunale di Treviso, in base alle rispettive competenze.
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